
Progressiv-
Schmiersysteme
Produktkatalog



® SKF und PROFLEX sind eingetragene Marken der SKF Gruppe.

® LINCOLN, QUICKLUB und MODULAR LUBE sind eingetragene 
Marken der Lincoln Industrial Corp.

© SKF Gruppe 2017
Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit unserer vorherigen schrift-
lichen Genehmigung gestattet. Die Angaben in dieser Druckschrift 
wurden mit größter Sorgfalt auf ihre Richtigkeit hin überprüft. 
Trotzdem kann keine Haftung für Verluste oder Schäden irgend-
welcher Art übernommen werden, die sich mittelbar oder unmittel-
bar aus der Verwendung der hier enthaltenen Informationen 
ergeben.

PUB LS/P1 16964 DE · November 2017

Diese Druckschrift ersetzt die Druckschrift W-113-DE.

Einige Aufnahmen mit freundlicher Genehmigung von  
Shutterstock.com

Dieser Katalog enthält das globale Gesamtangebot der SKF 
Schmiersysteme. Bitte erkundigen Sie sich beim örtlichen Vertrieb 
oder Kundenservice, ob das Produkt es in Ihrer Region erhältlich ist.

Inhalt

Zwei führende Marken. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6

Klassifizierung der Schmierstoffe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7

Progressiv-Schmiersysteme für Öl, Fließfett und Fett. . . . . . . . 8

Übersicht Fettpumpen und Pumpenaggregate . . . . . . . . . . . . 11
P 203 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
KFG . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
KFA. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18
QLS 301 SSV . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
QLS 401 SSV . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22
QLS 401 SSVD. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24
QLS 421 SSV . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26
P 502. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28
P 223 / P 233. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
P 603 M . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32
ZPU 01/02 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34
EDL1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36
PPU-5/PPU-35 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38
87214 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40
87200 / 87216 / 130179 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42
PP / PPG . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44
PFP-23-2 / PFP-23-22 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46
EPB . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48
87212 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50
87202 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52
PHU-5 / PHU-35 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54
PFH-23-2 / PFH-23-22. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 56
HP / HPG. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 58
HP-500 W / HP-500 W-SSV . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60
PF-VPBM / 169-000-146 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 62
HJ 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 64
PF-23-2 / PF-23-22 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 66

Übersicht Öl- und Fließfettpumpen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 69
QLS 311. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 70
MCLP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 72

Übersicht Schmierstoffverteiler . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 75
SSVM . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 76
SSVD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 78
SSVDL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 80
SPVS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 82
VPB . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 84
SSV . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 86
SSVL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 88
VPK . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 90
VP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 92
MC2-HP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 94
PSG1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 96
PSG2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 98
PSG3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100
UV . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 102
XL  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 104

Übersicht Steuergeräte . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 107
LMC 101 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 108
LMC 2. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 109
LMC 301 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 110
EOT-2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 111
IG 502-2-E+ .... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 112
LC 502 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 113
EXZT / IGZ51. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 114
ST-102 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 116
ST-1240-GRAPH-4. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 117
ST–1340 und ST–1440 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 118

Übersicht Überwachungsgeräte . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 121
HCC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 122
SmartPlug-Schmierungssteuerung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 124
Universal-Kolbendetektor. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 125
SP / SFE30 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 126
8 00030. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 127

Index der Bestellnummern . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 128



Navigation

Öl und Fließfett
Pumpen und Pumpenaggregate . . . . . . . . 68
Schmierstoffverteiler   . . . . . . . . . . . . . . . . 74

Systemzubehör
Steuergeräte . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  106
Überwachungsgeräte  . . . . . . . . . . . . . .  120

Fett
Pumpen und Pumpenaggregate  . . . . . . . . 10
Schmierstoffverteiler   . . . . . . . . . . . . . . . . 74 

3

Ö
l und Fließ

fett
Zubehör

Fett



SKF entwickelte sich 

aus einer einfachen, 

aber gut durchdach-

ten Lösung für ein 

Fluchtungs-

fehlerproblem in ei-

ner schwedischen 

Textilfabrik und 15 

Mit ar beitern im 

Jahre 1907, zu 

 einer weltweit führenden Unternehmens-

gruppe für Bewegungstechnik. Mit den Jah-

ren haben wir unser umfassendes Wälz-

lagerwissen auf die Kompetenzbereiche 

Dichtungen, Mechatronik-Bauteile, 

Schmier systeme und Dienstleistungen 

 erweitert. Unser Netzwerk qualifizierter 

 Experten umfasst 46 000 Mitarbeiter, 

15 000 Vertriebspartner, Niederlassungen 

in mehr als 130 Ländern und eine wach-

sende Zahl an SKF Solution Factory Stand-

orten weltweit. 

Forschung und Entwicklung 

Wir verfügen über fundiertes Praxiswissen 

aus mehr als vierzig Industriebranchen, das 

SKF Mitarbeiter vor Ort bei unseren Kunden 

sammeln konnten. Wir arbeiten Hand in 

Hand mit weltweit führenden Experten und 

Partner-Universitäten, die Grundlagenfor-

schung und Entwicklungsarbeit in den Fach-

gebieten Tribologie, Zustandsüberwachung, 

Anlagenmanagement und theoretische La-

gergebrauchsdauer leisten. Kontinuierliche 

Investitionen in Forschung und Entwicklung 

unterstützen unsere Kunden dabei, ihre 

marktführende Stellung in den jeweiligen 

Branchen zu halten. 

Wir stellen uns auch den schwierigsten 

Herausforderungen 

Mit der richtigen Mischung aus fachlichem 

Know-how und wertvoller Erfahrung sowie 

einer eingehenden Kenntnis, wie sich unse-

re Kerntechnologien erfolgreich kombinieren 

lassen, entwickeln wir innovative Lösungen, 

die auch anspruchsvollsten Herausforde-

rungen gerecht werden. Wir arbeiten eng 

mit unseren Kunden über die gesamten 

 Maschinen- und Anlagenzyklen zusammen 

und verhelfen ihnen so zu einem rentablen 

und nachhaltigen Wachstum.

In einer SKF Solution Factory stellt SKF ihren Kunden vor Ort Fachwissen und 
Fertigungskompetenz für maßgeschneiderte Lösungen und Dienstleistungen 
zur Verfügung.

In Zusammenarbeit mit den SKF IT- und Logistiksystemen sowie den Anwen-
dungsexperten bieten SKF Vertragshändler ihren Kunden weltweit ein leis-
tungsstarkes Mix aus Produkt- und Anwendungswissen an.

Wir arbeiten für eine nachhaltige Zukunft 

Seit 2005 arbeitet SKF mit Nachdruck 

 daran, die Belastung der Umwelt durch die 

eigenen Fertigungs- und Vertriebsaktivi-

täten zu reduzieren. Dies betrifft auch die 

Aktivitäten unserer Zulieferer. Mit dem neu-

en SKF BeyondZero Portfolio an Produkten 

und Dienstleistungen lassen sich die Ener-

gieeffizienz steigern, Energieverluste redu-

zieren und neue Technologien für die Nut-

zung von Wind-, Sonnen- und Gezeiten -

energie entwickeln. Durch diese kombinierte 

Vorgehensweise reduzieren wir nicht nur die 

negativen Umweltauswirkungen unserer 

 eigenen Aktivitäten, sondern auch die 

 unserer Kunden.

SKF – Kompetenz für 
Bewegungstechnik
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Lager und Lagereinheiten
SKF ist ein weltweiter Marktführer bei der Kon-
struktion, Entwicklung und Fertigung von Hoch-
leistungslagern, Gelenklagern, Lagereinheiten und 
Gehäusen.

Instandhaltung von Maschinen und Anlagen
SKF Zustandsüberwachungssysteme und der SKF 
Instandhaltungsservice unterstützen Sie dabei, 
ungeplante Stillstandszeiten auf ein Minimum zu 
reduzieren, Ihre Betriebseffizienz zu verbessern 
und die Wartungskosten zu senken.

Dichtungslösungen
SKF bietet Standarddichtungen sowie kundenspe-
zifische Dichtungslösungen an. Das Ergebnis sind 
längere Betriebszeiten, eine höhere Maschinenzu-
verlässigkeit, geringere Reibungs- und Leistungs-
verluste und eine verlängerte Schmierstoff-
Gebrauchsdauer.

Mechatronik-Bauteile
SKF Fly-by-Wire-Systeme für Verkehrsflugzeuge 
und SKF Drive-by-Wire-Systeme für Offroadfahr-
zeuge, Landmaschinen und Gabelstapler ersetzen 
schwere mechanische oder hydraulische Systeme 
mit hohem Fett- oder Ölverbrauch.

Schmierungslösungen
Von Spezialschmierstoffen bis hin zu modernsten 
Schmiersystemen und Schmierungsmanagement-
Dienstleistungen helfen Ihnen SKF Lösungen, 
schmierungsbedingte Stillstandszeiten sowie den 
Verbrauch teurer Schmierstoffe zu reduzieren.

Antriebs- und Bewegungssteuerung
Dank des umfangreichen Produktangebots von 
Aktuatoren und Kugelgewindetrieben bis hin zu 
Profilschienenführungen finden SKF Experten ge-
meinsam mit Ihnen passende Lösungen selbst für 
anspruchsvollste Linearführungen.

Unser Wissen – Ihr Erfolg
SKF Lifecycle-Management ist die Art und Weise, wie wir unsere 

Technologieplattformen und Dienstleistungen integrieren und sie 

auf jeder Stufe im Lebenszyklus einer Maschine anwenden, damit 

unsere Kunden erfolgreicher, nachhaltiger und profitabler 

 arbeiten können.

Wir arbeiten intensiv mit unseren Kunden 
zusammen 

Mit SKF Produkten und Dienstleistungen 

können unsere Kunden ihre Produktivität 

steigern, Instandhaltungsarbeiten mini-

mieren, eine höhere Energie- und Res-

sourceneffizienz erzielen und die Ge-

brauchsdauer und Zuverlässigkeit ihrer 

Maschinenkonstruktionen optimieren. 

Innovative Lösungen 

Ganz gleich, ob Linear- oder Drehbewegung 

oder beides kombiniert, SKF Ingenieure un-

terstützen Sie während jeder Lebenszyklus-

phase der Maschine bei der Verbesserung 

der Leistung. Dieser Ansatz ist nicht auf Ein-

zelkomponenten wie Lager oder Dichtungen 

beschränkt. Er bezieht sich auf die Gesamt-

anwendung und das Zusammenspiel der 

einzelnen Komponenten.

Optimierung und Überprüfung der 
Ausführung

SKF optimiert gemeinsam mit Ihnen beste-

hende oder neue Konstruktionsentwürfe. 

Dabei verwenden wir eine eigene 3D-Simu-

lationssoftware als virtuellen Prüfstand für 

die Funktionseignung des Designs. 

SKF Lifecycle-
Management

Design und Entwicklung
Fertigung und Prüfung
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Betrieb und Überwachung

Instandhaltung und Reparatur
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Zwei führende Marken

Ein Weltmarktführer
SKF und Lincoln haben sich zusammenge-
schlossen und bieten Ihnen das weltweit 
umfassendste Portfolio an innovativen 
Schmierungslösungen – von Handfettpres-
sen und Werkzeugen bis zu den modernsten 
automatischen Zentralschmiersystemen. 

Zusätzlich zu herkömmlichen Schmierungs-
produkten und Schmiersystemen bieten wir 
maßgeschneiderte Lösungen für viele Bran-
chen wie die Zellstoff und Papierindustrie, 
Stahl, Bergbau, Landwirtschaft, Schifffahrt, 
Bahn, Windenergie, Bauindustrie, Maschi-
nenbau und Automobilindustrie. SKF Inge-
nieure und Techniker arbeiten mit Erstaus-
rüstern (OEMs) und Endanwendern 
zusammen, um Systemlösungen zu entwi-
ckeln, die den Anforderungen unserer Kun-
den entsprechen. Wir bieten zudem eine 
große Auswahl an Steuerungs- und Über-
wachungseinheiten, die eine einfachere An-
wendung und korrekte Schmierung 
gewährleisten. 

SKF und Lincoln Systeme sind über unser 
globales Netzwerk von Schmierungsexper-
ten erhältlich, die Ihnen eine erstklassige 
Montage und dauerhafte Unterstützung vor 
Ort bieten – heute und auch in Zukunft. Mit 
diesem leistungsstarken Netzwerk und mit 
mehr als 200 Jahren gemeinsamer Erfah-
rung im Schmierungsmanagement helfen 
wir Ihnen, die Maschinenzuverlässigkeit zu 
verbessern, den Instandhaltungsaufwand zu 
reduzieren, die Produktivität zu erhöhen, die 
Sicherheit zu steigern und den Personalein-
satz zu optimieren.
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Klassifizierung der Schmierstoffe

Öl und Fließfett
Viskosität ist das Maß für die interne Rei-
bung einer Flüssigkeit. Öle werden nach ISO 
VG Viskositätsklassen von 2 bis 3200 klassi-
fiziert. Fette der NLGI-Klassen 000, 00 und 
0 werden auch Fließfette genannt. 

Fett
Fette sind pastöse Schmierstoffe (NLGI-
Klassen 1–6). Es handelt sich um weiche 
oder feste Drei-Komponenten-Mischungen, 
die aus einem Basisöl als Schmierflüssigkeit, 
einem Verdickungsmittel und Additiven 
bestehen. 

Es sind verschiedene Ölsorten verfügbar, 
unter anderem Mineralöle, organische Öle 
und synthetische Öle. Vor der Verwendung 
eines Öls mit SKF Schmiersystemen ist eine 
Kompatibilitätsprüfung empfehlenswert

In den meisten Fällen sind Fette der NLGI-
Klassen 1 bis 3 für die Verwendung in einem 
Schmiersystem geeignet. Vor der Verwen-
dung eines Fetts mit SKF Schmiersystemen 
sollte eine Kompatibilitätsprüfung durchge-
führt werden.

Für Schmiersysteme geeignete Schmierstoffe

ISO VG  3 10 32 100 320 680 1500 2200 3200 

N LGI Klassen          000 00 0 1 2 3 4

                 
  flüssig         halbflüssig     nicht flüssig 

Öl Fließfett Fett
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Systembeschreibung
SKF Progressivsysteme, SKF ProFlex und 
Lincoln Quicklub können für kleine bis mitt-
lere Anlagen mit weit auseinander liegenden 
Schmierstellen eingesetzt werden, die un-
terschiedliche Schmierstoffmengen benöti-
gen. Progressivsysteme bestehen aus einer 
Pumpe, die an mindestens einen Schmier-
stoffverteiler angeschlossen ist. Je nach  
Betriebsdruck der Pumpe können sekundä-
re Schmierstoffverteiler an die Auslässe des 
primären Schmierstoffverteilers ange-
schlossen werden, um die Zahl der Schmier-
stellen zu erhöhen. Die Auslässe der primä-
ren und sekundären Schmierstoffverteiler 
werden über Stichleitungen an die Schmier-
stellen der Maschine angeschlossen. Die 
Pumpe versorgt, je nach Pumpenmodell, die 
Schmierstoffverteiler bei bis zu 550 bar  
mit Schmierstoff.

 Die Schmierstoffverteiler teilen den 
Schmierstoff je nach Gerät in gleiche oder 
vordefinierte Mengen auf, die dann durch 
Verdrängung an die Schmierstellen oder 
den Einlass eines angeschlossenen sekun-
dären Schmierstoffverteilers geleitet wer-
den. Die Schmierstoffmenge, die von den 

einzelnen Auslässen des Schmierstoffvertei-
lers abgegeben wird, ist typabhängig. Pro-
gressiv-Schmiersysteme von SKF können  
je nach Anwendungsfall bis zu 150 
Schmierstellen über Entfernungen von circa 
15 m mit einer präzise dosierten Schmier-
stoffmenge versorgen. Bei Ölschmiersyste-
men können in Verbindung mit Mengenbe-
grenzern Entfernungen von mehr als 100 m  
erreicht werden (s. a. unsere Druckschrift zu 
Ölumlaufsystemen). Progressiv-Schmier-
systeme von SKF sorgen für kontinuierliche 
Schmierung, solange die Pumpe in Betrieb 
ist. Sobald die Pumpe stoppt, halten die Kol-
ben des Progressiv-Schmierstoffverteilers  
in ihren aktuellen Positionen an. Wenn die 
Pumpe die Förderung wieder aufnimmt, 
machen die Kolben da weiter, wo sie aufge-
hört haben. Daher wird in einer Progressiv-
anlage die Versorgung des ganzen Schmier-
kreises, der an einen Auslass der Pumpe 
angeschlossen ist, gestoppt, sobald auch nur 
eine Schmierstelle verstopft ist. Die Verstop-
fung dient gewissermaßen als Kontrolle und 
erzwingt eine Inspektion durch das Perso-
nal. Je nach gewähltem Verteilertyp kann 
nur ein Ausgang eines primären oder se-

kundären Schmierstoffverteilers pro 
Schmierkreis optisch oder elektrisch über-
wacht werden. Bei der Planung eines 
Schmiersystems müssen zunächst die vor-
aussichtlichen Betriebsbedingungen des 
Systems ermittelt werden. Anzahl der 
Schmierstellen, Gegendrücke an den 
Schmierstellen, Betriebstemperaturbereich, 
Schmierstoff, Antriebsart der Förderpumpe 
sowie Steuerung und Überwachung müssen 
richtig definiert werden. Auch Informationen 
zu Lagern und Schmierstellen sind zu 
berücksichtigen. 

In die Summe aller von den Schmierstoff-
verteilern des Systems dosierten Mengen 
müssen ein Sicherheitsfaktor sowie Ausdeh-
nungs- und Kompressibilitätsverluste ein-
kalkuliert werden. SKF Anwendungstechni-
ker sowie SKF Vertriebspartner und Händler 
sind Experten in der Konzeption von 
Schmiersystemen nach diesen Spezifikatio-
nen. Ein von SKF und Partnern konzipiertes 
Schmiersystem gewährleistet eine Schmier-
stoffabgabe in der richtigen Menge zum 
richtigen Zeitpunkt. Das Ergebnis sind ge-
ringerer Verschleiß und Vermeidung von 
überschmierungsbedingter Verschmutzung.

Progressiv-Schmiersysteme für Öl, Fließfett und Fett
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Anwendungen
Die Systeme sind für eine Vielzahl von  
Anwendungen geeignet, wie Baumaschinen 
(Betonpumpen, Mörtelpumpen, Lader,  
Bagger), Straßennutzfahrzeuge (Schnee-
pflug, Müllabfuhr), Busse, Landmaschinen 
(Erntemaschinen, Ballenpresse, Dungstreu-
er, Zuckerrohrlader), Holzförderanlagen und 
Materialtransport (Greifstapler, Kranwagen). 
Zudem eignen sich Progressiv-Schmier-
systeme auch für Asphaltmischanlagen, 
Windkraftanlagen sowie Lebensmittel-  
und Getränkeanlagen (Füllmaschinen, 
Waschmaschinen), Kolbenverdichter in  
der Öl- und Gasindustrie und vieles mehr.

Progressivsysteme von SKF arbeiten auch 
unter anspruchsvollen Bedingungen  
(einschließlich ATEX) bei potenziell hohen 
Gegendrücken an der Schmierstelle, in 
schmutzigen, nassen oder feuchten Um- 
gebungen und bei niedrigen Temperaturen  
zuverlässig und effektiv.

Systeme und Anwendungen
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 Pumpen und 
Pumpenaggregate
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Progressiv-Schmiersysteme

QLS 301KFAKFG QLS 401

P 502

P 203

P 223/P 233 P 603 M EDL1

QLS 421

87216 872.. /130179 PP/PPG PFP-23-2/
PFP-23-22

PPU-5/PP-35 87214

EPB
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Übersicht Fettpumpen und Pumpenaggregate

Elektrisch angetriebene Pumpen und Pumpenaggregate 1)

Produkt Dosiermenge pro Pumpenelement Behälter Betriebsdruck 
max.

Seite

 cm³/min in³/min l gal bar psi  

P 203 0,7-4,0 0.042-0.244 2-15 0.53-4.0 350 5 075 14

KFG 0,8-5,0 0.049-0.305 2-20 0.53-5.28 300 4 350 16
KFA 1,0-2,0 0.061-0.122 1 0.26 300 4 350 18

QLS 301 SSV 1,0 0.06 1 0.26 205 3 000 20
QLS 401 SSV 1,0 0.06 1-2 0.26-0.53 205 3 000 22
QLS 401 SSVD 1,0 0.06 1-2 0.26-0.53 205 3 000 24
QLS 421 1,0 0.06 1-2 0.26-0.53 205 3 000 27

P 502 1,0-2,4 0.06-0.15 1 0.26 270 4 000 28
P 223 / P 233 0,7-4,0 0.042-0.244 2-15 0.53-4.0 350 5 075 30
P 603M 4,0-12,0 0.24-0.73 4-20 1.05-5.28 350 5 075 32

ZPU 01 / 02 13,3-53,3 0.83-3.25 10-30 2-8 350 5 075 34

Pneumatisch betätigte Pumpen und Pumpenaggregate 1)

Produkt Dosiermenge Behälter Betriebsdruck Seite

 cm³/Hub in³/min l gal bar psi  

PPU-5 0,10-0,50 0.006-0.030 2,5; 5,0 0.66; 1.32 160 2 320 38
PPU-35 0,70-3,50 0.042-0.210 2,5; 5,0 0.66; 1.32 160 2 320 38

87214 0,164-0,98 0.01-0.06 – – 4-14 60-200 40
87216 0,01-0,05 0.01-0.05 – – – – 42
87200 0,41-0,164 0.025-0.10 – – – – 42

PPG 0,2 0.012 0,4; 1,5 0.1; 0.4 250-300 3 630-4 350 44
PP 2,6 0.16 1,5 0.4 250-300 3 630-4 350 44

PFP-23-22 1,25 / Anschluss 0.076 / Anschluss 1,5 0.4 190 2 755 46
PFP-23-2 2,50 / Anschluss 0.150 / Anschluss 1,5 0.4 190 2 755 46

130179 4,10-16,39 0.25-1.0 – – – – 42

 cm³ / Zyklus in³ / Zyklus kg lbs bar psi  

EPB 6,10 0.37 18; 50; 180 40; 110; 400 390 5 655 48

Elektrisch angetriebene Druckverstärkerpumpen 1)

Produkt Dosiermenge pro Pumpenelement Behälter Betriebsdruck max. Seite

 cm³/min in³/min l gal bar psi  

EDL1 0,5-1,0 0.03-0.06 – – 280 4 015 36

1) Diese Pumpen werden von SKF für Progressiv-Fettschmiersysteme empfohlen, sind aber in vielen Fällen auch in Progressiv-Ölschmiersystemen einsetzbar.  
Weitere Einzelheiten siehe technische Daten auf den entsprechenden Produktseiten.
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PHU-35 PFH-23-2/-2287212 87202

Progressiv-Schmiersysteme

HP/HPG HP-500W/HP-500-SSV PF-VPBM/169-000-146

PF-23-2HJ 2
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Hydraulisch betätigte Pumpen und Pumpenaggregate 1)

Produkt Dosiermenge Behälter Betriebsdruck 
max.

Seite

 cm³/Hub in³/Hub l  gal bar psi  

87212 0,164-0,98 0.01-0.06 – – 14-68 200-1 000 50
87202 0,41-1,64 0.025-0.10 – – 20-138 275-2 000 52

PHU-5 0,1-0,5 0.006-0.030 2,5; 5,0 0.66; 1.32 160 2 320 54
PHU-35 0,7-3,5 0.042-0.210 2,5; 5,0 0.66; 1.32 160 2 320 54

PFH-23-22 1,25 / Anschluss 0.076 / Anschluss 1,5 0.4 190 2 755 56
PFH-23-2 2,50 / Anschluss 0.150 / Anschluss 1,5 0.4 190 2 755 56

Übersicht Fettpumpen und Pumpenaggregate

Handbetätigte Pumpen und Pumpenaggregate 1)

Bestellnummer Dosiermenge Behälter Betriebsdruck max. Seite

 cm3/Hub in3/Hub   bar psi  

HP / HPG 0,2; 1,6 / SSV-Auslass 0.012; 0.098 / SSV-Auslass 0,4-1,5 l 0.11-0.4 gal 250-400 3 625-5 800 58

HP-500-SSV 0,2 / SSV-Auslass 0.012 / SSV-Auslass 0,4-0,5 l 0.11-0.13 gal 400 5 800 60
HP-500W 1,5 0.09 0,4-0,5 l 0.11-0.13 gal 400 5 800 60

169-000-146 0,2; 2,0 / VPBM-Auslass 0.012; 0.12 / VPBM-Auslass 450 cm³ 27.46 in³ 400 5 800 62
PF-VPBM 2,0 0.12 450 cm³ 27.46 in³ 400 5 800 62

HJ 2 1-2 0.06-0.12 3 l 0.79 gal 300 4 350 64

PF-23-22 1,25 0.076 1,5 l 0.4 gal 100 1 450 66
PF-23-2 2,5 0.15 1,5 l 0.4 gal 100 1 450 66

1) Diese Pumpen werden von SKF für Progressiv-Fettschmiersysteme empfohlen, sind aber in vielen Fällen auch für Progressiv-Ölschmiersysteme einsetzbar.  
Weitere Einzelheiten siehe technische Daten auf den entsprechenden Produktseiten.
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Pumpenaggregat

P 203

Produktbeschreibung

Das Modell P 203 ist eine vielseitige, kompakte und wirtschaftliche 
Schmierpumpe, die je nach Leitungslänge bis zu 150 Schmierstellen 
versorgen kann. Sie besteht aus einem Gehäuse mit integriertem 
Motor, einem Behälter mit Rührflügel, einem Pumpenelement mit 
Überdruckventil, einem Befüllnippel und elektrischen Anschluss- 
teilen. Diese leistungsstarke Pumpe kann bis zu drei Pumpen- 
elemente antreiben und mit einer Füllstandsüberwachung (mit  
oder ohne Steuerplatine) ausgerüstet werden.

Eigenschaften und Vorteile

• Optionale Steuerplatinen mit verschiedenen  
Betriebseinstellungen

• Verschiedene Behältertypen zur Auswahl
• Für Gleichstrom- und Wechselstromanwendungen
• Auswahl von Pumpenelementen für verschiedene 

Förderleistungen

Anwendungen

• Mobile Anwendungen
• Radlader
• Bagger
• Kleine bis mittlere Maschinen
• Allgemeine Industrieanwendungen
• Mähdrescher, Ballenpressen, Häcksler

Technische Daten

Funktion . . . . . . . . . . . . . . . . . . elektrische Kolbenpumpe
Betriebstemperatur. . . . . . . . . . Gleichstromausführung:

-40 bis +60 °C; -40 bis +140 °F
Wechselstromausführung: 
-25 bis +60 °C; -13 bis +140 °F

Betriebsdruck . . . . . . . . . . . . . . 350 bar;  
5 075 psi

Schmierstoff . . . . . . . . . . . . . . . Fett bis NLGI 2, Öl mit einer Viskosität 
von mind. 40 mm²/s

Auslässe . . . . . . . . . . . . . . . . . . bis 3
Dosiermenge  . . . . . . . . . . . . . . je nach Pumpenelement: 

0,7-4,0 cm³/min pro Auslass 
0.042-0.244 in³/min pro Auslass

Behälter . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2, 4, 8 und 15 l
0.53, 1,05, 2.11 und 3.96 gal

Anschluss Hauptleitung . . . . . . . G1/4
Betriebsspannung . . . . . . . . . . . 12/24 V DC, 110-260 V AC, 50/60 Hz
Abmessungen . . . . . . . . . . . . . . min. 211 × 224 × 287 mm

min. 8.31 × 8.82 × 11.29 in
max. 211 × 250 × 774 mm
max. 8.31 × 9.84 × 30.47 in

Schutzart . . . . . . . . . . . . . . . . . IP6K9K
Einbaulage . . . . . . . . . . . . . . . .  senkrecht mit Folgeplatte beliebig

! Für weitere technische Informationen, technische  
Zeichnungen, Zubehör, Ersatzteile oder Beschreibungen  

der Produktfunktionen siehe folgende Druckschriften,  
verfügbar unter SKF.com/schmierung:  
12401 DE 
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Pumpenaggregat

P 203

Bestellnummer- 
Konfigurator

P203 – – – – . –

1 2 3Produktreihe

P 203 =  mit 1-3 Auslässen und Gleichstrommotor

Behältergröße
2 = 2 l; 0.52 gal
4 = 4 l; 1.06 gal

8 = 8 l; 2.11 gal
15 = 15 l; 3.96 gal

Behältertyp 1)

XN  =  geschlossen, 2, 4 oder 8 l 
XNFL =  flach, 2 l
XNBO  =  mit Deckel, 2, 4, 8 oder 15 l 
XL  =  Füllstandsüberwachung (Leermeldung)
XBF  =  Füllstandsüberwachung (Voll-/Leermeldung), Folgeplatte, 4, 8 ,15 l 
XLBO =  Füllstandsüberwachung (Leermeldung), mit Deckel; 2, 4, 8 oder 15 l 
YLBO =   für Öl, Füllstandsüberwachung (Leermeldung), mit Deckel; 4 oder 8 l 
YNBO = für Öl, mit Deckel, 4, 8 oder 15 l

Pumpenelemente 1-3 (Kennungen für max. 3 Pumpenelemente auswählbar)
.  = kein Pumpenelement
1K5 = 2,0 cm³/min; 0.12 in³/min; Kolben ø 5 mm
1K6 = 2,8 cm³/min; 0.17 in³/min; Kolben ø 6 mm
1K7 = 4,0 cm³/min; 0.24 in³/min; Kolben ø 7 mm, mit Bypassbohrung
1KR = einstellbar 0,7-3,0 cm³/min, 0.042-0.18 in³/min, Kolben ø 7 mm
1B7 = 2,0 cm³/min; 0.12 in³/min; Kolben ø 7 mm, mit Bypass-Rückschlagventil
1C7 = 4,0 cm³/min; 0.24 in³/min; Kolben ø 7 mm 2)

Betriebsspannung
12 = 12 V DC, mit Würfel-, Bajonett- oder M12-Stecker
24 = 24 V DC, mit Würfel-, Bajonett- oder M12-Stecker
AC = 110-260 V AC, ±10 %, 50/60 Hz ±5 %, mit Würfelstecker 3)

Anzahl möglicher Anschlüsse

1A =  1 Anschluss, Versorgungsspannung V DC, V AC 3) 
 1A: Stromversorgung V AC, nur Würfelstecker, links unten 
 1A: Stromversorgung V DC, links oben

2A =  2 Anschlüsse 4)  
1A: Stromversorgung V AC, nur Würfelstecker, links unten, V DC 
2A: beleuchtete Taste, Füllstandsüberwachung (Leermeldung) oder Kolbendetektor (s. u. stehenden Kolbendetektor)

3A =  3 Anschlüsse 3)  
1A: Stromversorgung V AC, nur Würfelstecker, links unten, V AC 3) 
2A: beleuchtete Taste, Bajonettstecker für Füllstandsüberwachung (Leermeldung), links oben 
3A: Kolbendetektor, Bajonettstecker, rechts oben

Anschlussart
1 = Würfelstecker, Stromversorgung. DIN 43650
2 = M12-Stecker
5 = Bajonettstecker, 4/3-polig, DIN 72585-1

6 = Bajonettstecker, 7/5-polig, M08-M23
7 = Bajonettstecker, 7/6-polig, V10-V13, V20-V23
8 = PG-Kabeleinführung

Anschluss außerhalb der Pumpe
01 = ohne Buchse, ohne Kabel
10 = Anschlussbuchse, mit Kabel (10 m; 33 ft)
11 = Anschlussbuchse, ADR-Kabel (10 m; 33 ft)
13 =  Bajonettanschluss, mit Kabel (10 m; 33 ft), 7-/5-adrig, M08-M23

14 =  Bajonettanschluss, mit Kabel (10 m; 33 ft), 4-/3-adrig
15 =  Bajonettanschluss, mit Kabel (10 m; 33 ft), 7-/5-adrig 
16 =  Bajonettanschluss, mit Kabel (10 m; 33 ft), 7-/6-adrig

Steuerplatine (falls nicht zutreffend, Feld leer lassen)
V10 bis V13  = mit variabel einstellbarer Pausen- und Schmierzeit, (V20-V23 für US-Markt)
V10 bis V13-ADR  = mit variabel einstellbarer Pausen- und Schmierzeit 5)

M08 bis M23  = mit Mikroprozessorsteuerung (verschiedene Einstellvarianten, überwachte Systeme)
H  = für Anhänger und Auflieger
H-ADR  = für Anhänger und Auflieger 5)

1) Die Füllstandsüberwachung (Voll-/Leermeldung) kann nicht mit der integrierten Steuerplatine kombiniert werden.
2) Bezeichnung für Pumpenelemente für Meißelpastenversorgung (c = Meißel)
3) In separater Dokumentation beschrieben
4) Anschluss für Füllstandsüberwachung (Leermeldung) für Öl nicht im Lieferumfang enthalten und 2A: nur mit beleuchteter Taste
5) Für den Transport von Gefahrgut
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Pumpenaggregat

 KFG

Technische Daten

Funktion  . . . . . . . . . . . . . . . . . . elektrisch angetriebene Kolbenpumpe
Betriebstemperatur. . . . . . . . . . -30 bis +70 °C; -22 bis +158 °F

je nach Typ des Pumpenelements
Betriebsdruck  . . . . . . . . . . . . . . 200 bis 300 bar; 2 900 bis 4 350 psi

je nach Typ und Größe des 
Pumpenelements

Schmierstoff  . . . . . . . . . . . . . . . Fett NLGI 000 bis 2, kompatibel mit 
Kunststoffen, NBR-Elastomeren, 
Kupfer und Kupferlegierungen

Auslässe  . . . . . . . . . . . . . . . . . . bis 3
Dosiermenge. . . . . . . . . . . . . . . pro Pumpenelement:

0,8, 1,3, 1,8; 2,5, 5,0 cm³/min
0,049, 0,079, 0,11, 0,15, 0,31 in³/min

Behälter  . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2, 4, 6, 8, 10, 12, 15 und 20 kg
4,4, 8,8, 13,2, 17,6, 22, 26,5, 33 
und 44 lbs

Werkstoff
Pumpengehäuse . . . . . . . . . . . . Aluminium-Silizium-Gusslegierung
Behälter  . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2; 6 kg; 4,4, 13,2 lbs: Polyamid PA 6I

4, 8, 10, 12, 15, 20 kg; 8.8, 17.6, 22, 
26.5, 33, 44 lbs: PMMA

Anschluss  . . . . . . . . . . . . . . . . . Auslass Pumpenelement:
Innengewinde M14 × 1,5

Stromversorgung  . . . . . . . . . . . 12 V DC, 24 V DC, 230 oder 
90 bis 264 V AC; (± 10 %)

Abmessungen . . . . . . . . . . . . . . min. 266 × 208 × 229 mm
min. 10,47 × 8,19 × 9,01 in
max. 268 × 227 × 1.170 mm
max. 10.55 × 8.93 × 46.06 in

Schutzart  . . . . . . . . . . . . . . . . . IP56

Einbaulage
mit Folgeplatte. . . . . . . . . . . . . . beliebig, Installation auch in 

rotierenden Maschinen möglich 
(z. B. Windkraftanlagen)

ohne Folgeplatte  . . . . . . . . . . . . senkrecht

Produktbeschreibung

Die elektrisch betätigte Pumpe KFG ist mit einer Antriebswelle mit 
Exzenter ausgestattet, die bis zu drei Pumpenelemente antreibt. 
Sie besteht aus vier Hauptkomponenten: Gehäuse mit Pumpenele-
menten, Behälter mit Füllstandsüberwachung, interne Steuergeräte 
und Zubehör. Die Pumpe ist in acht Größen und zwei Ausführungen 
erhältlich: für stationären Einsatz oder mit Fettfolgeplatten-Techno-
logie, die einen Einsatz in beliebiger Position ermöglicht. Zum Zu-
behör gehören Einrichtungen zum Befüllen des Behälters, zum 
Schutz der Pumpe (Druckbegrenzungsventil) oder für einen unkom-
plizierten Anschluss der Pumpe an ein Zentralschmiersystem.

Eigenschaften und Vorteile

• Widerstandsfähige und zuverlässige Komponenten für extreme 
Bedingungen (mit zwangsgeführten Pumpenelementen)

• Vielseitig, in Einleitungs- und Progressivsystemen einsetzbar
• Füllstands- und Schmiersystemüberwachung 
• PIN-Schutz für Steuergerät erhältlich

Anwendungen

• Straßennutzfahrzeuge und Geländewagen
• Erneuerbare Energien
• Industrieanwendungen

! Hinweis
Für weitere technische Informationen, technische 

Zeichnungen, Zubehör, Ersatzteile oder Beschreibungen 
der Produktfunktionen siehe folgende Druckschriften, 
verfügbar unter SKF.com/schmierung: 
12649 DE; 951-170-211; 951-170-212; 951-170-213
3D-Daten und Produktkonfiguration:
skf-lubrication.partcommunity.com/3d-cad-models/
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Pumpenaggregat

KFG

Bestellnummer- 
Konfigurator

KFG +

1 2 3Produktreihe

Integriertes Steuergerät
X = kein Steuergerät S = IG 502-2-I
L = LC502 C = CAN-Bus

Behälter
1 = 2 kg, 4.4 lbs 1)

2 = 4 kg, 8.8 lbs 2)
3 = 6 kg, 13.2 lbs
4 = 8 kg , 17.6 lbs 2)

Anwendungsbereiche
R = Rotierende Anwendungen
M = Industrieanwendungen
F = Fahrzeuganwendungen

Befüllung
X =  ohne Schmierstoff  

(nicht erhältlich für Ausführung für rotierende Anwendungen)
A =  Fett der NLGI 2 für Fahrzeuge  

(nicht für kapazitiven Füllstandswächter)
F = kundenspezifisches Fett

Füllstandswächter
X = ohne Füllstandswächter
1 = mechanischer Füllstandswächter 1)

2 = mechanischer Füllstandswächter mit Signalglättung (nur erhältlich für KFGX) 1)

3 =  kapazitiver Füllstandswächter (nur erhältlich für Industrieausführung  
mit 2- und 6-kg-Behälter und NLGI ≤ 2)

4 = Füllstandswächter mit Zylinderschalter 2)

Pumpenelement oder Füllstutzen
Kolbenpumpe mit Federrückführung 3)

X = kein Pumpenelement
D = 0,8 cm³/min; 0,05 in³/min
C = 1,3 cm³/min; 0,08 in³/min
B = 1,8 cm³/min; 0,10 in³/min
A = 2,5 cm³/min; 0,15 in³/min
E = 5,0 cm³/min; 0,30 in³/min
W =  Stutzen für Füllzylinder 1)

Zwangsgeführte Kolbenpumpe 4)

Y = kein Pumpenelement
J = 1,3 cm³/min; 0,08 in³/min
H = 1,8 cm³/min; 0,10 in³/min
G = 2,5 cm³/min; 0,15 in³/min
L = 5,0 cm³/min; 0,30 in³/min
V =  Stutzen für Füllzylinder 1)

Armaturen für Hauptleitungsanschluss und Ventile
X =  ohne Zubehör (mit Innengewinde M14 × 1,5 mm)
B =  ohne Zubehör (mit Innengewinde G1/4)
C =  lötfreie Rohrverbindung für Rohr ø 6 mm
D = lötfreie Rohrverbindung für Rohr ø 8 mm
E = lötfreie Rohrverbindung für Rohr ø 10 mm
F-P = mit Überdruckventil
F = 300 bar; 4 850 psi, mit SKF Steckverbinder für Rohr ø 6 mm 5) 
G = 300 bar; 4 850 psi, mit lötfreier Rohrverbindung für Rohr ø G1/4 5)

H = 300 bar; 4850 psi, mit lötfreier Rohrverbindung für Rohr ø 6 mm 5)

J = 300 bar; 4850 psi, mit lötfreier Rohrverbindung für Rohr ø 8 mm 5)

K = 300 bar; 4850 psi, mit lötfreier Rohrverbindung für Rohr ø 10 mm 5)

L = 300 bar; 4850 psi, mit SKF Steckverbinder für Rohr ø 8 mm 5)

M = 200 bar; 2 900 psi, mit lötfreier Rohrverbindung für Rohr ø 8 mm
N = 200 bar; 2 900  psi, mit lötfreier Rohrverbindung für Rohr ø 10 mm
O = 200 bar; 2 900  psi, mit lötfreier Rohrverbindung für Rohr ø 12 mm
P = 200 bar; 2 900  psi, mit SKF Steckverbinder für Rohr ø 8 mm

Pumpenzyklus/Pausenzeit

99 = entfällt EB/EO = 4 min. Laufzeit/1 h Pausenzeit (IG 502-2-I/LC502) 6)

Betriebsspannung
912 =  12 V DC (nur erhältlich für Ausführung für 

Fahrzeuganwendungen)
924 = 24 V DC

486 =  90-264 V AC (nicht erhältlich für Ausführung  
für Fahrzeuganwendungen)

1) Nicht erhältlich für Ausführungen für rotierende Anwendungen
2) Nur erhältlich für Ausführungen für rotierende Anwendungen
3) Betriebsdruck von 300 bar für Pumpe mit Federrückführung (200 bar für Pumpenelement E)

4) Betriebsdruck von 350 bar für Pumpe mit zwangsgeführtem Kolben (250 bar für Pumpenelement L)
5) F, G, H, J, K, L: nicht für Pumpenelement E und L
6) Werkseinstellung, andere Einstellungen möglich
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Pumpenaggregat

KFA

Produktbeschreibung

Die Pumpenaggregate der Reihe KFA sind mit maximal zwei Ausläs-
sen zum Anschluss zweier unabhängiger Schmierkreise ausgestat-
tet. Für jeden Auslass ist ein separates Pumpenelement erforderlich. 
Zur Anpassung der Fettmenge an die Anforderungen des jeweiligen 
Schmierkreises stehen drei Pumpenelemente mit verschiedenen 
Förderleistungen zur Auswahl. Dadurch wird sichergestellt, dass die 
einzelnen Schmierstellen in jedem Schmierzyklus mit einer ausrei-
chenden Menge Fett versorgt werden. Das Modell KFAS wird mit  
einem integrierten Steuer- und Überwachungsgerät des Typs 
IG 502-2-1 geliefert, das im zeit- oder last- bzw. impulsabhängigen 
Modus mit oder ohne Überwachung arbeitet.

Eigenschaften und Vorteile

Integriertes Steuergerät mit folgenden Vorteilen:
• Nicht flüchtiger Speicher mit PIN-Schutz
• Speicherung von Restintervall, Schmierzyklus  

und Störungsmeldungen
• Datenspeicherung bei Stromausfall
• Anschluss für externen Taster und induktiven Zyklenschalter
• Unabhängig einstellbare Intervall- und Kontaktzeiten
• Auf engem/kleinem Raum einsetzbar

Anwendungen

• Nutzfahrzeuge
• Mit 230 V AC betriebene Modelle für Industrieanwendungen
• Werkzeugmaschinen
• Druckindustrie

Technische Daten

Funktion . . . . . . . . . . . . . . . . . . elektrisch angetriebene Kolbenpumpe
Betriebstemperatur. . . . . . . . . . -25 bis +75 °C 

-13 bis +167 °F
Betriebsdruck . . . . . . . . . . . . . . 300 bar; 4 350 psi
Schmierstoff . . . . . . . . . . . . . . . Fett bis NLGI 2
Auslässe . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 bis 2
Dosiermenge  . . . . . . . . . . . . . . 1,0; 1,5; 2,0 cm³/min

0,061, 0,092, 0,122 in³/min
Behälter . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 l; 0.26 gal
Anschluss Hauptleitung . . . . . . . M14 × 1,5
Betriebsspannung . . . . . . . . . . . 12 und 24 V DC;  

115 und 230 V AC; (± 10 %)
Schutzart . . . . . . . . . . . . . . . . . IP 6K9K
Abmessungen . . . . . . . . . . . . . . 216 × 150 × 234,5 mm

8,1 × 5,9 × 9,2 in
Einbaulage . . . . . . . . . . . . . . . . senkrecht

!
Hinweis
Für weitere technische Informationen, technische  

Zeichnungen, Zubehör, Ersatzteile oder Beschreibungen  
der Produktfunktionen siehe folgende Druckschriften,  
verfügbar unter SKF.com/schmierung:  
951-170-008, 1-9430-DE
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Pumpenaggregat

KFA

KFA-Pumpenaggregate

Bestellnummer Bezeichnung Überwachung Steuergerät 12 24 115 230
 Anwendungen Füllstand Zyklenschalter extern integriert V DC V DC V AC V AC
  

KFA1 912 Fahrzeuge – – • – • – – –
KFA1 924 Fahrzeuge – – • – – • – –
KFA1-W 912 Fahrzeuge • – • – • – – –
KFA1-W 924 Fahrzeuge • – • – – • – –
KFAS1 912 Fahrzeuge – – – • • – – –
KFAS1 924 Fahrzeuge – – – • – • – –
KFAS1-W 912 Fahrzeuge • – – • • – – –
KFAS1-W 924 Fahrzeuge • – – • – • – –

KFA1-M 924 Industrie – – • – – – – –
KFA1-M-W 924 Industrie • – • – – • – –
KFAS1-M 924 Industrie – – – • – • – –
KFAS1-M-Z 924 Industrie – • – • – • – –
KFAS1-M-W 924 Industrie • – – • – • – –
KFAS1-M-W-Z 924 Industrie • • – • – • – –

KFA10 263 Industrie – – • – – – – •
KFA10-W 263 Industrie • – • – – – – •
KFAS10 485 Industrie – – – • – – • –
KFAS10-W 485 Industrie • – – • – – • –

Kabelsätze

Bestellnummer Bezeichnung

997-000-820 Kabelsatz für Pumpe KFA1, Würfel

997-000-630 Kabelsatz für Pumpe KFAS1 und KFAS1-W,  
Bajonett, 7-polig, (12 m, 39 ft)

997-000-650 Kabelsatz für Pumpe KFAS1 und KFAS1-W,  
Bajonett, 7-polig, (16 m, 52 ft)

KFA-Pumpenelemente

Bestellnummer Bezeichnung Dosiermenge

  cm³/min in³/min

KFA1.U1 Pumpenelement 2,00 0.122
KFA1.U2 Pumpenelement 1,50 0.092
KFA1.U3 Pumpenelement 1,00 0.061

KFA1.U1

1) Nur Pumpe, Pumpenelemente sind getrennt zu bestellen

Zubehör

Kabelsätze, Pumpenelemente
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Pumpenaggregat

 QLS 301 SSV

Produktbeschreibung

Die Quicklub QLS 301 ist ein kompaktes Fettschmiersystem. Dazu 
gehören alle erforderlichen Überwachungs- und Steuerfunktionen 
sowie eine Füllstandsüberwachung (Leermeldung) und ein Über-
druckventil. Auslassanschlüsse und Standard-Kunststoffdrucklei-
tungen müssen separat bestellt werden. Bis zu 18 Schmierstellen 
können direkt über die Pumpe versorgt und überwacht werden. 
Ihr Behälter ist mit einer Folgeplatte ausgestattet, sodass sie sich 
auch in rotierenden Anwendungen einsetzen lässt. Das integrierte 
All-in-one-Systemkonzept des Aggregats sorgt für kurze Installati-
onszeiten und spart Kosten. 

Eigenschaften und Vorteile

• Rück- oder unterseitig montierte 
Progressiv-Schmierstoffverteiler

• Interne Schmierstoffrückführung möglich
• Integriertes Überdruckventil
• Externe Programmierung über ein Tastenfeld
• Systemüberwachung mit Störungsanzeige
• Folgeplatte

Anwendungen

• Werkzeugmaschinen
• Fördertechnik
• Automobilindustrie
• Lebensmittelverarbeitung
• Druckindustrie
• Erneuerbare Energien
• Landwirtschaftliche Maschinen
• Baumaschinen

Technische Daten

Funktion  . . . . . . . . . . . . . . . . . . elektrisch angetriebene Kolbenpumpe 
mit Folgeplatte

Betriebstemperatur. . . . . . . . . . -25 bis +70 °C; 
-13 bis +158 °F

Betriebsdruck  . . . . . . . . . . . . . . 205 bar; 2 975 psi
Schmierstoff  . . . . . . . . . . . . . . . Fett: NLGI 2

Fließfett: NLGI 00, 000
Auslässe  . . . . . . . . . . . . . . . . . . bis 18
Dosiermenge 1) . . . . . . . . . . . . . 1,0 cm³/min, 0.06 in³/min
Behälter  . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 l; 0.26 gal
Anschluss Hauptleitung . . . . . . . über SSV Schmierstoffverteiler; 

siehe Informationen zu SSV
über Anschlussblock: G 1/8

Betriebsspannung . . . . . . . . . . . 12/24 V DC; 120 und 230 V AC 
(± 10 %)

Schutzart  . . . . . . . . . . . . . . . . . IP 6K9K, NEMA 4
Abmessungen . . . . . . . . . . . . . . min. 237 × 215 × 230 mm

min. 9.33 × 8.46 × 9.05 in
max. 237 × 235 × 270 mm
max. 9.33 × 9.25 × 10.63 in

Einbaulage  . . . . . . . . . . . . . . . . beliebig

!
Hinweis
Für weitere technische Informationen, technische 

Zeichnungen, Zubehör, Ersatzteile oder Beschreibungen 
der Produktfunktionen siehe folgende Druckschriften, 
verfügbar unter SKF.com/schmierung: 
951-171-003 DE

1 Vor Schmierstoffverteilern
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Pumpenaggregat

QLS 301 SSV

Bestellnummer-Konfigurator P301 1

Produktreihe

Schmierstoffverteiler SVV...
0 = externer SSV 6-KNQLS, SSV 8-KNQLS
1 = externer SSV 12-KNQLS, SSV 18-KNQLS
3 = SSV 6, rückseitig montiert
4 = SSV 8, rückseitig montiert
6 = SSV 12, rück- oder unterseitig montiert
9 = SSV 18, rück- oder unterseitig montiert

Zuordnung der Schmierstoffverteiler-Auslässe
0 = kein Schmierstoffverteiler
1 = vertikale Schmierstoffverteiler-Auslässe, V, rückseitig montiert 
2 = horizontale Schmierstoffverteiler-Auslässe, H, unterseitig montiert 1)

Versorgungsspannung
2 = 12 V DC, mit oder ohne Steuerplatine erhältlich
4 = 24 V DC, mit oder ohne Steuerplatine erhältlich 
6 = 120 V DC, nur mit Steuerplatine erhältlich
8 = 230 V DC, nur mit Steuerplatine erhältlich

Behälter

1 = 1XL, 1 l; 0.26 gal, mit Füllstandsüberwachung (Leermeldung)

Anschlüsse
0 =  1 Anschluss links:  

Stromversorgung (V DC/V AC) 1 A, Würfelstecker; für Industrieanwendungen
2 =  1 Anschluss links:  

Stromversorgung (V DC) 1 A, Füllstandsüberwachung (Leermeldung)  
oder Störungsanzeige, Bajonettstecker; nur für Fahrzeuge

1 =  2 Anschlüsse:  
1 × links für Stromversorgung (V DC/V AC) 2 A;  
1 × rechts für externe Füllstandsüberwachung (Leermeldung)  
oder Störungsanzeige, Würfelstecker; für Industrieanwendungen

Anschlussbuchsen-Ausführung
1 = Würfelsteckerausführung A; für Industrieanwendungen 2)

5 = Bajonettsteckerausführung, 4-polig; für Fahrzeuge 3)

Elektrische Anschlussarten
1 = mit Anschlussbuchse, ohne Kabel 2)

5 = mit Anschlussbuchse und Kabel (10 m; 33 ft) 2)

6 = mit Anschlussbuchse und ADR-Kabel (10 m; 33 ft) 2)

7 = mit Anschlussbuchse, Bajonett und Kabel (10 m; 33 ft) 3)

8 = mit Anschlussbuchse, Bajonett und ADR-Kabel (10 m; 33 ft) 3)

Steuerplatine
0 = ohne
4 =  Steuerplatine S4, Öffner- und Schließerkontakte programmierbar, 1-5 Zyklen;  

nur für Gleichstromanwendung
4 =  Steuerplatine S4, Öffner- und Schließerkontakte programmierbar, 1-3 Zyklen, SSV 6/SSV 8; 1 Zyklus, SSV 12/SSV 18;  

nur für Wechselstromanwendung

1) Nicht für Stoßbelastungen oder Fahrzeuge geeignet
2) Anschlussarten 1, 5 und 6 können nur mit Würfelsteckerausführung (1) kombiniert werden
3) Anschlussarten 7 und 8 können nur mit Bajonettsteckerausführung (5) kombiniert werden
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Pumpenaggregat

 QLS 401 SSV

Produktbeschreibung

Das Quicklub QLS 401 SSV ist ein komplettes Schmiersystem, das 
nicht nur alle erforderlichen Überwachungs- und Steuerfunktionen 
umfasst, sondern auch mit einem Überdruckventil sowie einem 
optimierten Behälterrührflügel zur Vermeidung von Fettabschei-
dung ausgerüstet ist. Auslassanschlüsse und Standard-Kunststoff-
druckleitungen müssen separat bestellt werden. Über einen SSV-
Schmierstoffverteiler mit fester Abgabemenge können bis zu 
18 Schmierstellen versorgt und direkt über das Pumpenaggregat 
überwacht werden. Das integrierte All-in-one-Systemkonzept des 
Aggregats sorgt für kurze Installationszeiten und spart Kosten. 

Eigenschaften und Vorteile

• Rück- oder unterseitig montierte Schmierstoffverteiler
• Interne Schmierstoffrückführung möglich
• Integriertes Überdruckventil
• Externe Programmierung über das Tastenfeld
• Systemüberwachung mit Störungsanzeige

Anwendungen

• Industrie- und mobile Anwendungen
• Lebensmittelverarbeitung
• Landwirtschaftliche Maschinen
• Werkzeugmaschinen

Technische Daten

Funktion  . . . . . . . . . . . . . . . . . . elektrisch angetriebene Kolbenpumpe 
mit Rührflügel

Betriebstemperatur. . . . . . . . . . -25 bis +70 °C 
-13 bis +158 °F

Betriebsdruck  . . . . . . . . . . . . . . 205 bar
2 975 psi

Schmierstoff  . . . . . . . . . . . . . . . Fett: bis NLGI 2
Fließfett: NLGI 00, 000 

Auslässe  . . . . . . . . . . . . . . . . . . bis 18
Dosiermenge 1) . . . . . . . . . . . . . 1,0 cm³/min

0.06 in³/min
Behälter  . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 und 2 l

0.26 und 0.53 gal
Anschluss Hauptleitung . . . . . . . über SSV Schmierstoffverteiler: 

siehe Informationen zu SSV, Seite 86
über Anschlussblock: 
G 1/8

Betriebsspannung . . . . . . . . . . . 12/24 V DC; 120 und 230 V AC 
(± 10 %)

Schutzart  . . . . . . . . . . . . . . . . . IP 6K9K, NEMA 4
Abmessungen . . . . . . . . . . . . . . min. 237 × 215 × 230 mm

min. 9.33 × 8.46 × 9.05 in
max. 237 × 235 × 353 mm
max. 9.33 × 9.25 × 13.89 in

Einbaulage  . . . . . . . . . . . . . . . . senkrecht

!
Hinweis
Für weitere technische Informationen, technische 

Zeichnungen, Zubehör, Ersatzteile oder Beschreibungen 
der Produktfunktionen siehe folgende Druckschriften, 
verfügbar unter SKF.com/schmierung: 
951-171-003 DE, 12667 DE

1)   vor Schmierstoffverteilern
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Pumpenaggregat

QLS 401 SSV

1) Nicht für Stoßbelastungen oder Fahrzeuge geeignet
2) Anschlussarten 1, 5 und 6 können nur mit Würfelsteckerausführung (1) kombiniert werden
3) Anschlussarten 7 und 8 können nur mit Bajonettsteckerausführung (5) kombiniert werden
4) Steuerplatine kann nur mit Behältern der Version XN kombiniert werden

Bestellnummer-Konfigurator P401

Produktreihe

Schmierstoffverteiler
0 = externer Schmierstoffverteiler SSV 6-KNQLS, SSV 8-KNQLS
1 = externer Schmierstoffverteiler SSV 12-KNQLS, SSV 18-KNQLS
3 = SSV 6, rückseitig montiert
4 = SSV 8, rückseitig montiert
6 = SSV 12, rück- oder unterseitig montiert
9 = SSV 18, rück- oder unterseitig montiert

Zuordnung der Schmierstoffverteiler-Auslässe
0 = kein Schmierstoffverteiler
1 = vertikale Schmierstoffverteiler-Auslässe, V, rückseitig montiert
2 = horizontale Schmierstoffverteiler-Auslässe, H, unterseitig montiert 1)

Versorgungsspannung
2 = 12 V DC, mit oder ohne Steuerplatine erhältlich
4 = 24 V DC, mit oder ohne Steuerplatine erhältlich
6 = 120 V DC, nur mit Steuerplatine erhältlich
8 = 230 V DC, nur mit Steuerplatine erhältlich

Behälter
0 = 1XN, 1 l; 0.26 gal,  ohne Füllstandsüberwachung (Leermeldung)
1 = 1XL, 1 l; 0.26 gal,  mit Füllstandsüberwachung (Leermeldung)
2 = 2XN, 2 l; 0,53 gal,  ohne Füllstandsüberwachung (Leermeldung)
3 = 2XL, 2 l; 0,53 gal,  mit Füllstandsüberwachung (Leermeldung)

Anzahl möglicher Anschlüsse
0 =  1 Anschluss links, Stromversorgung (V DC/V AC) 1 A, Würfelstecker; für Industrieanwendungen
2 =1  Anschluss links, Stromversorgung (V DC) 1 A, Füllstandsüberwachung (Leermeldung)  

oder Störungsanzeige, Bajonettstecker; nur für Fahrzeuge
1 =  2 Anschlüsse:  

1 × links für Stromversorgung (V DC/V AC) 2 A;  
1 ×  rechts für externe Füllstandsüberwachung (Leermeldung) oder Störungsanzeige, Würfelstecker;  

für Industrieanwendungen

Anschlussbuchsen-Ausführung
1 = Würfelsteckerausführung A ; für Industrieanwendungen 2) 

5 = Bajonettsteckerausführung, 4-polig; für Fahrzeuge 3) 

Elektrische Anschlussarten
1 = mit Anschlussbuchse, ohne Kabel 1)

5 = mit Anschlussbuchse und Kabel (10 m; 33 ft) 1)

6 = mit Anschlussbuchse und ADR-Kabel (10 m; 33 ft) 1)

7 = mit Anschlussbuchse, Bajonett und Kabel (10 m; 33 ft) 2)

8 = mit Anschlussbuchse, Bajonett und ADR-Kabel (10 m; 33 ft) 2) 

Steuerplatine
0 = ohne
4 =  Steuerplatine S4 für 12/24 V DC, Öffner- und Schließerkontakte programmierbar, 1-5 Zyklen
4 =  Steuerplatine S4 für 120/ 230 V AC, Öffner- und Schließerkontakte programmierbar; 1-3 Zyklen (SSV 6/SSV 8), 1 Zyklus (SSV 12/SSV 18)
5 = Steuerplatine S4 für 12/24 V DC, Schließerkontaktsignal  4) 

5 =  Steuerplatine S5 für 120/230 V AC, Schließerkontaktsignal; 1-3 Zyklen (SSV 6/SSV 8), 1 Zyklus (SSV 12/SSV 18) 4) 

6 = Steuerplatine S6 für 12/24 V DC, Öffnerkontaktsignal 4) 

6 =  Steuerplatine S5 für 120/230 V AC, Öffnerkontaktsignal; 1-3 Zyklen (SSV 6/SSV 8), 1 Zyklus (SSV 12/SSV 18) 4) 

23

P
U

B
 L

S
/P

1
 1

6
9
6
4
 D

E

F
e
tt



Pumpenaggregat

QLS 401 SSVD

Produktbeschreibung

Das Quicklub QLS 401 SSVDV ist ein komplettes Schmiersystem, 
das nicht nur alle erforderlichen Überwachungs- und Steuerfunkti-
onen umfasst, sondern auch mit einem Überdruckventil sowie ei-
nem  
optimierten Behälterrührflügel zur Vermeidung von Fettabschei-
dung ausgerüstet ist. Auslassanschlüsse und Standard-Kunststoff-
druckleitungen müssen separat bestellt werden. Über einen SSVDV-
Schmierstoffverteiler mit einstellbarer Abgabemenge können bis  
zu 16 Schmierstellen (über Dosierschrauben) versorgt und direkt 
über die Pumpe überwacht werden. Das integrierte All-in-one- 
Systemkonzept des Aggregats sorgt für kurze Installationszeiten  
und spart Kosten. 

Eigenschaften und Vorteile

• Rück- oder unterseitig montierte Schmierstoffverteiler
• Interne Schmierstoffrückführung möglich
• Integriertes Überdruckventil
• Externe Programmierung über das Tastenfeld
• Systemüberwachung mit Störungsanzeige

Anwendungen

• Industrie- und mobile Anwendungen
• Lebensmittelverarbeitung
• Landwirtschaftliche Maschinen
• Werkzeugmaschinen

Technische Daten

Funktion . . . . . . . . . . . . . . . . . . elektrisch angetriebene Kolbenpumpe 
mit Rührflügel

Betriebstemperatur. . . . . . . . . . -25 bis +70 °C 
-13 bis +158 °F

Betriebsdruck . . . . . . . . . . . . . . 205 bar
2 975 psi

Schmierstoff . . . . . . . . . . . . . . . Fett: bis NLGI 2
Fließfett: NLGI 00, 000 

Auslässe . . . . . . . . . . . . . . . . . . max. 16
Dosiermenge. . . . . . . . . . . . . . . je nach Dosierschraubeneinstellung

0,08-0,40 cm³ pro Auslass
0.0048-0.0244 in³ pro Auslass

Behälter . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 und 2 l 
0.26 und 0.53 gal

Hauptleitungsanschluss. . . . . . . über SSV Schmierstoffverteiler:  
siehe Informationen zu SSVD, S. 78
über Anschlussblock: G 1/8

Betriebsspannung . . . . . . . . . . . 12/24 V DC; (± 10 %)
Schutzart . . . . . . . . . . . . . . . . . IP 6K9K, NEMA 4
Abmessungen . . . . . . . . . . . . . . min. 237 × 215 × 230 mm

min. 9.33 × 8.46 × 9.05 in
max. 237 × 235 × 353 mm
max. 9.33 × 9.25 × 13.89 in

Einbaulage . . . . . . . . . . . . . . . . senkrecht

!
Hinweis
Für weitere technische Informationen, technische  

Zeichnungen, Zubehör, Ersatzteile oder Beschreibungen  
der Produktfunktionen siehe folgende Druckschriften,  
verfügbar unter SKF.com/schmierung:  
951-171-003 DE, 12667 DE 
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1) Anschlussarten 1, 5 und 6 können nur mit Würfelsteckerausführung (1) kombiniert werden
2) Anschlussarten 7 und 8 können nur mit Bajonettsteckerausführung (5) kombiniert werden

Pumpenaggregat

QLS 401 SSVD

Bestellnummer- 
Konfigurator

P401 – SSVDV – – – – . –

1 2 3 4 5 6 7 8Produktreihe

Schmierstoffverteiler

SSVDV = SSVD-Schmierstoffverteiler

Schmierstoffverteiler-Auslässe

6 =  6 rückseitig montierte, vertikale Auslässe, V
12 = 12 rückseitig montierte, vertikale Auslässe, V
16 = 16 rückseitig montierte, vertikale Auslässe, V

Dosierschrauben pro Auslasspaar 1-8 (falls nicht zutreffend, Feld leer lassen)
A = 0,08 cm3; 0,0048 in3 pro Auslass
B = 0,14 cm3; 0,0085 in3 pro Auslass
C = 0,20 cm3; 0,0122 in3 pro Auslass
D = 0,30 cm3; 0,0183 in3 pro Auslass
E = 0,40 cm3; 0,0244 in3 pro Auslass 

Kennzeichnet die montierten Dosierschrauben pro Auslasspaar, beginnend mit dem höchsten 
Auslasspaar. Die Anzahl der Dosierschrauben in der Kennung entspricht der halben Anzahl der Auslässe 
des Schmierstoffverteilers. 

Versorgungsspannung

12 DC = 12 V DC, erhältlich mit oder ohne Steuerplatine
24 DC = 24 V DC, erhältlich mit oder ohne Steuerplatine

Behälter
1XN = 1 l; 0.26 gal, Behälter ohne Füllstandsüberwachung (Leermeldung)
1XL = 1 l; 0.26 gal, Behälter mit Füllstandsüberwachung (Leermeldung)
2XN = 2 l; 0.52 gal, Behälter ohne Füllstandsüberwachung (Leermeldung)
2XL = 2 l; 0.52 gal, Behälter mit Füllstandsüberwachung (Leermeldung)

Anzahl möglicher Anschlüsse
1A =  1 Anschluss links, Stromversorgung (V DC/V AC), Würfelstecker; für Industrieanwendungen
1A =  1 Anschluss links, Stromversorgung (V DC), Füllstandsüberwachung (Leermeldung) oder Störungsanzeige, 

Bajonettstecker; nur für Fahrzeuge
2A =  2 Anschlüsse: 1 × links für Stromversorgung (V DC/V AC), 1 × rechts für externe Füllstandsüberwachung 

(Leermeldung) oder Störungsanzeige, Würfelstecker; für Industrieanwendungen

Anschlussbuchsen-Ausführung
1 = Würfelsteckerausführung A; für Industrie 1) 

5 = Bajonettsteckerausführung, 4-polig; für Fahrzeuge 2) 

Elektrische Anschlussarten
1 = mit Anschlussbuchse, ohne Kabel 1) 

5 = mit Anschlussbuchse und Kabel (10 m; 33 ft) 1) 

6 = mit Anschlussbuchse und ADR-Kabel (10 m; 33 ft) 1) 

7 = mit Anschlussbuchse, Bajonett und Kabel (10 m; 33 ft) 2) 

8 = mit Anschlussbuchse, Bajonett und ADR-Kabel (10 m; 33 ft) 2)

Steuerplatine
Leer = ohne
S4  =  Steuerplatine S4 für 12/24 V DC, Öffner- und Schließerkontakte programmierbar, 1-5 Zyklen
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Pumpenaggregat

 QLS 421 SSV

Produktbeschreibung

Das Quicklub QLS 421 ist ein komplettes Schmiersystem mit 
integriertem Schmierstoffverteiler, Steuerung und Überdruckventil 
und dient zur Schmierung von Lkw-Anhängern und Aufliegern. 
Die Pumpe ist mit einem rückseitig montierten SSV-Schmierstoff-
verteiler ausgestattet und ausschließlich für Fett geeignet. Auslass-
anschlüsse und Standard-Kunststoffdruckleitungen müssen separat 
bestellt werden. Bis zu 18 Schmierstellen sind direkt über die Pum-
pe versorgbar.

Eigenschaften und Vorteile

• Kompaktes Progressivsystem
• Für reine Fettschmierung
• Stromversorgung über das Bremslicht mittels Kondensator
• Schmierung erfolgt bei jedem Bremsvorgang, 

bis eingestellte Schmierzeit erreicht ist

Anwendungen

• Fahrzeuge
• Anhänger, Auflieger
• Landwirtschaftliche Maschinen
• Baumaschinen

Technische Daten

Funktion  . . . . . . . . . . . . . . . . . . elektrisch angetriebene Kolbenpumpe 
Betriebstemperatur. . . . . . . . . . -25 bis +70 °C 

-13 bis +158 °F
Betriebsdruck  . . . . . . . . . . . . . . 205 bar

2 975 psi
Schmierstoff  . . . . . . . . . . . . . . . Fett: bis NLGI 2

Fließfett: NLGI 00, 000 
Auslässe  . . . . . . . . . . . . . . . . . . bis 18
Dosiermenge   . . . . . . . . . . . . . . 1,0 cm³/min

0.06 in³/min
Behälter  . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1; 2 l

0,26; 0.52 gal
Anschluss Hauptleitung . . . . . . . über SSV Schmierstoffverteiler;

siehe Informationen zu SSV, Seite 84
über Anschlussblock:
G 1/8

Betriebsspannung . . . . . . . . . . . 12/24 V DC
Schutzart  . . . . . . . . . . . . . . . . . IP 6K 9K, NEMA 4
Abmessungen . . . . . . . . . . . . . . min. 237 × 215 × 230 mm

min. 9.33 × 8.46 × 9.05 in
max. 237 × 235 × 353 mm
max. 9.33 × 9.25 × 13.89 in

Einbaulage  . . . . . . . . . . . . . . . . senkrecht
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Pumpenaggregat

QLS 421 SSV

Bestellnummer-Konfigurator P421 1 2 5 1

Produktreihe

Schmierstoffverteiler
3 = SSV 6
6 = SSV 12
9 = SSV 18

Lage des Schmierstoffverteilers

1 = rückseitig montiert

Betriebsspannung
2 = 12 V DC
4 = 24 V DC

Behälter/Füllstandsüberwachung (Leermeldung)
0 = 1 l; 0.26 gal; ohne Füllstandsüberwachung Leermeldung)
2 = 2 l;  0,53 gal; ohne Füllstandsüberwachung (Leermeldung)

Anzahl möglicher Anschlüsse

2 = 1A5 – 1 Anschluss, Stromversorgung, Bajonettstecker, links

Anschlussbuchsen-Ausführung

5 = Bajonettstecker nach DIN 72858-1 

Elektrische Anschlussarten
3 = mit Buchse und Kabel (10 m; 33 ft) 
4 = mit Buchse und ADR-Kabel (10 m; 33 ft)

Steuerplatine

1 = mit variabler Pausen- und Schmierzeit
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Pumpenaggregat

P 502

Produktbeschreibung

Die P 502 ist ein einfaches und wirtschaftliches, elektrisch angetrie-
benes Schmierpumpenaggregat. Es kann maximal zwei einzelne 
Schmierstellen direkt mit Schmierstoff versorgen oder an Progressiv-Schmierstoff- 
verteiler angeschlossen werden. Über eine integrierte Steuerplatine 
lassen sich Pausen- und Schmierzeit einstellen. Gehäuseform und 
Behälter der für Fließfett und Fett ausgelegten P 502 wurden opti-
miert. Dadurch ist die Pumpe für Anwendungen in der Lebensmit-
telverarbeitung geeignet.

Eigenschaften und Vorteile

• Wirtschaftlicher Betrieb
• Auf engem/kleinem Raum einsetzbar
• Flexible Ausführung für Spannung von 12 und 24 V DC
• Optionales Überdruckventil
• Optimierte Gehäuseausführung für Spritzzonen  

in der Lebensmittelverarbeitung

Anwendungen

• Nutzfahrzeuge
• Landwirtschaftliche Maschinen
• kleine Baumaschinen
• Lebensmittel- und Getränkeindustrie

Technische Daten

Funktion . . . . . . . . . . . . . . . . . . elektrisch angetriebene Kolbenpumpe
Betriebstemperatur. . . . . . . . . . -25 bis +70 °C 

-13 bis +158 °F
Betriebsdruck . . . . . . . . . . . . . . 270 bar;  

3 915 psi
Schmierstoff . . . . . . . . . . . . . . . Fett bis NLGI 2
Auslässe . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1-2
Dosiermenge  . . . . . . . . . . . . . . je nach Pumpenelement:  

1,0-2,4 cm³/min pro Auslass
0.06-0.15 in³/min pro Auslass

Behälter . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 l; 0.26 gal
Anschluss Hauptleitung . . . . . . . G 1/4

Betriebsspannung . . . . . . . . . . . 12/24 V DC
Schutzart . . . . . . . . . . . . . . . . . IP6K9K, IP65, IP67, je nach Typ des 

elektrischen Anschlusses
Abmessungen . . . . . . . . . . . . . . 250 × 150 × 270 mm

9.84 × 5.91 × 10.63 in
Einbaulage
mit Folgeplatte. . . . . . . . . . . . . . beliebig
ohne Folgeplatte . . . . . . . . . . . . senkrecht

!
Hinweis
Für weitere technische Informationen, technische  

Zeichnungen, Zubehör, Ersatzteile oder Beschreibungen  
der Produktfunktionen siehe folgende Druckschriften,  
verfügbar unter SKF.com/schmierung:  
12737 DE
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Pumpenaggregat

P 502

Bestellnummer- 
Konfigurator

P502 – – – – . –

Produktreihe 1 2

Kunststoffbehälter
1XN  = 1 l; 0.26 gal Behälter für Fett
1YN  = 1 l; 0.26 gal Behälter für Öl
1XLF  =  1 l; 0.26 gal Behälter für Fett mit Folgeplatte und 

Füllstandsüberwachung (Leermeldung) 

Pumpenelemente 1-2 (max. 2 Pumpenelemente auswählbar)
. = ohne Pumpenelemente
1K5 = 1,0 cm³/min; 0.06 in³/min; Kolben ø 5 mm
1K6 = 1,2 cm³/min; 0.07 in³/min; Kolben ø 6 mm 
1K7 = 1,8 cm³/min; 0.11 in³/min; Kolben ø 7 mm
1B7 = 2,4 cm³/min; 0.15 in³/min; Kolben ø 7 mm

Versorgungsspannung
12 = 12 V DC
24 = 24 V DC

Elektrischer Anschluss
1A = 1 Anschluss links, Versorgungsspannung
2A =  2 Anschlüsse: 

1 × Anschluss links, Versorgungsspannung 
1 × Anschluss rechts, Füllstandsüberwachung (Leermeldung), beleuchtete Taste

Anschlussart
1 = Würfelstecker
2 = M12-Stecker
5 = Bajonettstecker, 4-polig, DIN 72585
6 = Bajonettstecker, 7/5-polig, DIN 72585
7 = Bajonettstecker, 7/6-polig, DIN 72585

Anschlüsse an der Pumpe für externe Geräte
00 = Anschlussstecker mit Verschlusskappe, Würfelstecker
01 = Anschlussstecker und Buchse, Würfelstecker
10 = Anschlussstecker und Buchse, Würfelstecker, Kabel (10 m; 33 ft)
14 = Bajonettanschluss, 4-polig, Kabel (10 m; 33 ft)
15 = Bajonettanschluss, 7/5-polig, Kabel (10 m; 33 ft)
16 = Bajonettanschluss, 7/6-polig, Kabel (10 m; 33 ft)

Steuerplatinen
00 = ohne Steuerplatine
V10-V13 = Steuerplatine, Versorgungsspannungsanschlüsse 15 + 31
V20-V23 = Steuerplatine, Versorgungsspannungsanschlüsse 15 + 30 + 31
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Pumpenaggregat

P 223 / P 233

Produktbeschreibung

Die der Reihe P 203 ähnelnden Aggregate P 223 / 233 sind mit einer 
integrierten Steuerplatine mit Schmierstoffverteiler-Überwachung 
ausgestattet und können bis zu drei Pumpenelemente antreiben. 
Das P 233 bietet eine ergänzende Datenspeicherfunktion (Datalog-
ger) für die Datenübertragung zur Diagnosesoftware Quickdata 2.0. 
Das vielseitige, kompakte und wirtschaftliche Pumpenaggregat  
P 233 wurde mit einer Füllstandsüberwachung (Leermeldung), ei-
ner Steuerplatine (MDF01) mit angeschlossenem Datenlogger-Mo-
dul und einem Tastenfeld mit Anzeige ausgestattet.

Eigenschaften und Vorteile

• Der Datalogger der P 233 zeigt Systemeinstellungen und  
Ereignisse an, einschließlich Pumpzeiten, Programmierung,  
Betriebszeiten, Störungen und Mindestfüllstand

• Diagnosesoftware Quickdata 2.0 ermöglicht Auslesen von  
Daten per Laptop und Infrarot-Schnittstelle

Anwendungen

• Mobile Anwendungen
• Gleisstopfmaschinen
• Stationäre Systeme
• Fahrzeuge und Baumaschinen

Technische Daten

Funktion . . . . . . . . . . . . . . . . . . elektrisch angetriebene Kolbenpumpe
Betriebstemperatur. . . . . . . . . . -25 bis +70 °C 

-13 bis +158 °F
Betriebsdruck . . . . . . . . . . . . . . 350 bar 

5 075 psi
Schmierstoff . . . . . . . . . . . . . . . Fett bis NLGI 2 

Öl mit einer Viskosität von  
mind. 40 mm²/s

Auslässe . . . . . . . . . . . . . . . . . . bis 3
Dosiermenge  . . . . . . . . . . . . . . je nach Pumpenelement:  

0,7-4,0 cm³/min pro Auslass 
0.042-0.24 in³/min pro Auslass

Behälter . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2, 4, 8 und 15 l
0.53, 1.05, 2.11 und 3.96 gal

Betriebsspannung . . . . . . . . . . . 12/24 V DC, 100/260 V AC, 50/60 Hz
Anschluss Hauptleitung . . . . . . . G 1/4

Schutzart . . . . . . . . . . . . . . . . . IP 6K 9K
Abmessungen . . . . . . . . . . . . . . min. 230 × 224 × 367 mm

min. 9.06 × 8.82 × 14.45 in
max. 230 × 250 × 729 mm
max. 9.06 × 9.84 × 28.70 in

Einbaulage
mit Folgeplatte. . . . . . . . . . . . . . beliebig
ohne Folgeplatte . . . . . . . . . . . . senkrecht
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Pumpenaggregat

P 223 / P 233

Bestellnummer- 
Konfigurator

– –  – – . –

1 2 3Produktreihe
für Fett,  
mit 1-3 Auslässen und Gleichstrommotor
P 223 = Pumpenaggregat mit Datalogger
P 233 = Pumpenaggregat ohne Datalogger

Behältergröße
2 = 2 l; 0.52 gal
4 = 4 l; 1.06 gal
8 = 8 l; 2.11 gal
15 = 15 l; 3.96 gal

Behältertyp 1)

XN  = geschlossen, 2 l; 0.52 gal
XNFL  = flach, 2 l; 0.52 gal
XNBO  =  mit Deckel, 2, 4, 8 oder 15 l; 0,52; 1.06, 2.11 oder 3.96 gal
XL  =  Füllstandsüberwachung (Leermeldung) ,  

2, 4 oder 8 l; 0.52, 1.06, 2.11 gal
XLBO  =  Füllstandsüberwachung (Leermeldung), mit Deckel;  

 2, 4, 8 oder 15 l; 0,52; 1.06, 2.11 oder 3.96 gal
YNBO = für Öl, mit Deckel, 4, 8 oder 15 l; 1.06, 2.11 oder 3.96 gal
YLBO =  für Öl, Füllstandsüberwachung (Leermeldung), mit Deckel;  

4 oder 8 l; 1.06 oder 2.11 gal

Pumpenelemente 1-3 (Kennungen für max. 3 Pumpenelemente auswählbar)
.  = kein Pumpenelement
1K5 = 2,0 cm³/min; 0.12 in³/min; Kolben ø 5 mm
1K6 = 2,8 cm³/min; 0.17 in³/min; Kolben ø 6 mm
1K7 = 4,0 cm³/min; 0.24 in³/min; Kolben ø 7 mm, mit Bypassbohrung
1KR = einstellbar 0,7-3,0 cm³/min; 0.042-0.18 in³/min, Kolben ø 7 mm
1B7 =  2,0 cm³/min; 0.12 in³/min; Kolben ø 7 mm, mit Bypass-Rückschlagventil
1C7 = 4,0 cm³/min; 0.24 in³/min; Kolben ø 7 mm 2)

Betriebsspannung
12 = 12 V DC
24 = 24 V DC

Anzahl möglicher Anschlüsse
2A =  2 Anschlüsse:  

 an Stromversorgung links oben, beleuchtete Taste (Funktionsprüfung und Zusatzschmierung)  
und Störungsanzeige 3) 4) 
 an Kolbendetektor rechts oben, Verteilerüberwachung, Bajonettstecker 4/2-polig

3A =  3 Anschlüsse:  
an Stromversorgung links unten, Würfelstecker 
an beleuchteter Taste und Störungsanzeige links oben 3) 4) 
an Kolbendetektor rechts oben, Teilerüberwachung, Bajonettstecker, 4/2-polig

Anschlussart 5)

1 =  Würfelstecker, Stromversorgung, DIN 43650
5 = Bajonettstecker, 4-polig, DIN 72585-1, für MF01/MDF01 3)

6 = Bajonettstecker, 7/5-polig, MF02/MDF02 4)

Anschluss außerhalb der Pumpe
15 = ohne Buchse, ohne Kabel 
14 =  Bajonettanschluss mit Kabel (10 m; 33 ft), 4-polig; nur mit Anschlussart 2A5/3A5
15 =  Bajonettanschluss mit Kabel (10 m; 33 ft), 7/5-polig; nur mit Anschlussart 2A6/3A6 

Steuerplatinen 12/24 V DC
MF01  =  mit Mikroprozessor und Membrantastenfeld, Kontakt 15/30 überbrückt
MF02  =  mit Mikroprozessor und Membrantastenfeld, Kontakt 15/30 nicht überbrückt; nur mit Anschlussart 2A6
MDF01 =  mit Mikroprozessor, Membrantastenfeld und Datalogger, Kontakt 15/30 überbrückt
MF02  =  mit Mikroprozessor Membrantastenfeld und Datalogger, Kontakt 15/30 überbrückt; nur mit Anschlussart 2A6

1) Die Füllstandsüberwachung (Voll-/Leermeldung) kann nicht mit der integrierten Steuergeräteplatine kombiniert werden.
2) Bezeichnung für Pumpenelemente für Meißelpastenversorgung (c = Meißel)
3) Für MF01/MDF01
4) Für MF02/MDF02
5) Weitere Anschlussarten auf Anfrage erhältlich
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Pumpenaggregat

P 603 M

Produktbeschreibung

Die kompakte automatische Schmierpumpe P 603M besteht aus  
einem Gehäuse mit integriertem Motor, einem Behälter mit Rühr-
flügel, einem Pumpenelement mit Überdruckventil, einem Befüll-
nippel und elektrischen Anschlussteilen. Sie kann bis zu drei  
Pumpenelemente antreiben und wird über ein vom Kunden bereit- 
gestelltes externes Steuergerät (für Pausen- und Schmierzeiten) 
betrieben.

Diese vielseitige und wirtschaftliche Pumpe kann um eine Füll-
standsüberwachung (Leer- und Vollmeldung) erweitert werden,  
die eine Regelung der Schmierzyklen ermöglicht. Das Modell 
P 603M kann je nach Leitungslänge bis zu 100 Schmierstellen 
versorgen.

Eigenschaften und Vorteile

• Behältergröße von bis zu 20 l (5.28 gal) erhältlich
• Leistungsstarke und robuste Pumpe
• Antrieb von bis zu drei Pumpenelementen 
• In Korrosionsschutzklasse C5M erhältlich
• Pumpenelemente können intern zu einem Auslass  

zusammengefasst werden

Anwendungen

• Windenergieanlagen
• Baumaschinen
• Erneuerbare Energien

Technische Daten

Funktion . . . . . . . . . . . . . . . . . . elektrisch angetriebene Kolbenpumpe
Betriebstemperatur. . . . . . . . . . -40 bis +70 °C; -40 bis +158 °F
Betriebsdruck . . . . . . . . . . . . . . 350 bar; 5 075 psi
Schmierstoff . . . . . . . . . . . . . . . Fett bis NLGI 2 
Auslässe . . . . . . . . . . . . . . . . . . bis zu 3 Pumpenelemente
Dosiermenge  . . . . . . . . . . . . . . pro Pumpenelement: 

4 cm³/min, 0,24 in³/min
Maximale Dosiermenge 1) . . . . . 12 cm³/min, 0,73 in³/min 
Behälter . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4, 8, 10, 15 und 20 l 

1,05, 2.11, 2.64, 3.96 und 5.28 gal
Hauptleitungsanschluss. . . . . . . G 1/4

Betriebsspannung . . . . . . . . . . . 100-240 V AC, 50/60 Hz
Schutzart . . . . . . . . . . . . . . . . . IP 6K 9K
Abmessungen . . . . . . . . . . . . . . min. 240 × 235 × 415 mm

min. 9,45 × 9,25 × 16,34 in
max. 240 × 235 × 591 mm
max. 9,45 × 9,25 × 23,27 in

Einbaulage
mit Rührflügel . . . . . . . . . . . . . . Behälter senkrecht
mit Folgeplatte. . . . . . . . . . . . . . beliebig

1) Mit drei intern kombinierten Pumpenelementen an einem Auslass
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Pumpenaggregat

P 603 M

Bestellnummer- 
Konfigurator

P603M –  – – – .

Produktreihe 1 2 3

Behältergröße

4  = Kunststoff, transparent, 4 l; 1.05 gal
8  = Kunststoff, transparent, 8 l; 2.11 gal
10  = Kunststoff, transparent, 10 l; 2.64 gal
15 = Kunststoff, transparent, 15 l; 3.96 gal
20  = Kunststoff, transparent, 20 l; 5.28 gal

Behältertyp

XLBO =   für Fett, mit Füllstandsüberwachung (Leermeldung) und Rührflügel,  
Befüllung von oben

XLF  =   für Fett, mit Füllstandsüberwachung (Leermeldung) und Rührflügel,  
Befüllung von unten 1)

Pumpenelemente 1-3 (Kennungen für max. 3 Pumpen auswählbar)

.   = kein Pumpenelement
1K7 = 4 cm³/min; 0.24 in³/min; Kolben ø 7 mm
3Z7 = 12 cm³/min; 0.73 in³/min ; Kolben ø 7 mm, intern mit 1 Auslass kombiniert

Versorgungsspannung

12 = 12 V DC
24 = 24 V DC
AC = 100-240 V AC, 50/60 Hz, mit 24-V-Gleichstrommotor

Anzahl elektrischer Anschlussmöglichkeiten

1A = AC: Würfelstecker für Stromversorgung, Schutzleiter 1
1A = DC: Bajonettstecker, 7/4-polig, für Stromversorgung, Füllstandsüberwachung (Leermeldung), Schutzleiter
2A = AC: Würfelstecker für Stromversorgung, Bajonettstecker, 4-polig, für Füllstandsüberwachung (Leermeldung) oder Relais

Anschlussart

1 = Würfelstecker
5 = Bajonettstecker, 7/4-polig

Anschluss außerhalb der Pumpe

01 = mit Anschlussbuchse, ohne Kabel
14 = Bajonettanschluss mit Kabel (10 m; 33 ft), 7/7-polig
20 = Bajonettanschluss mit Kabel (20 m; 66 ft), 7/7-polig

1) Elektrisches Signal sollte vom Anschluss an der Oberseite des Deckels entnommen werden
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Pumpenaggregat

ZPU 01/02

Produktbeschreibung

Die Hochdruckpumpen ZPU 01/02 mit hoher Dosiermenge können 
als Versorgungspumpen für kleine bis mittlere Zweileitungssysteme 
oder für Progressivsysteme verwendet werden.

Abhängig vom Systemaufbau können diese elektrischen Pumpen 
Schmierstoff innerhalb eines Umkreises von 50 m (54 yd) mit einem 
Höchstdruck von 400 bar (5 800 psi) bereitstellen. Erhältlich mit 
Behältergrößen von 10 oder 30 l (2,6 oder 8 gal). Diese Einheiten 
sind kompatibel mit Ölen und Fetten bis NLGI 2 (NLGI 3 auf Anfrage). 
Die mit einem oder zwei Elementen ausgestatteten Pumpen ZPU 01 
bzw. 02 arbeiten in einer großen Temperaturbandbreite effektiv, da 
sie über ein integriertes Rührwerk verfügen. 

Eigenschaften und Vorteile

• Zuverlässig
• Vielseitig
• Ultraschallsensor für optionale Füllstandsüberwachung  

(Leer- und Vollmeldung)
• Freies Wellenende zur Verwendung mit anderen Motoren

Anwendungen

• Leichte bis mittlere Industrieanwendungen 
• Mischmaschinen
• Kraftwerke
• Fördersysteme
• Stapler

Technische Daten

Funktion . . . . . . . . . . . . . . . . . . elektrisch angetriebene Kolbenpumpe
Betriebstemperatur. . . . . . . . . . -20 bis +70 °C; -4 bis +158 °F
Betriebsdruck . . . . . . . . . . . . . . M100, M490: max. 350 bar; 5 075 psi

M049: max. 400 bar; 5 800 psi
Schmierstoff . . . . . . . . . . . . . . . Fett:  

bis NLGI 2, NLGI 3 auf Anfrage
Öl:  
mit einer Viskosität von  
mind. 20 mm²/s
bei Betriebstemperatur

Dosiermenge 1) . . . . . . . . . . . . . ZPU 01: 13,33 cm³/min, 0.813 in³/min
ZPU 02: 26,67 cm³/min, 1.63 in³/min
ZPU 02-M049:  
53,33 cm³/min, 3.25 in³/min

Behälter . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 oder 30 l, 2.6 oder 8 gal
Anschluss Hauptleitung 2) . . . . . Modell V: für Rohr 10 mm 

Modell E: G1/4
Betriebsspannung . . . . . . . . . . . 380-420 V AC/50 Hz, 

440-480 V AC/60 Hz ; (± 10 %)
Schutzart . . . . . . . . . . . . . . . . . IP 65
Abmessungen . . . . . . . . . . . . . . min. 514 × 379 × 317 mm

min. 20.25 × 15.00 × 12.50 in
max. 754 × 431 × 337 mm
max. 29.75 × 17.00 × 15.00 in

Abmessungen Füllstandssensor 30 × 125 × 65 mm
1.2 × 5.0 × 2.75 in

Einbaulage . . . . . . . . . . . . . . . . senkrecht

1)  Erhöhung der Förderleistung um 20 % bei 60 Hz Anwendungen

! Hinweis
Für weitere technische Informationen, technische  

Zeichnungen, Zubehör, Ersatzteile oder Beschreibungen  
der Produktfunktionen siehe folgende Druckschriften,  
verfügbar unter SKF.com/schmierung:  
951-171-016 DE 
3D-Daten und Produktkonfiguration:  
skf-lubrication.partcommunity.com/3d-cad-models/
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Bestellnummer-Konfigurator ZPU – – – –

Produktreihe

Auslässe
01 = 1 Element
02 = 2 Elemente

Antriebsbaugruppen
M =  angeflanschter Drehstrommotor, Motorbezeichnung mit Erweiterung; 

wird z. B. für Spannungsfrequenzen dem Pumpentypcode die 
explosionssichere Ausführung hinzugefügt

F = freies Wellenende

Getriebeuntersetzung
490 = 1:490
100 = 1:100
049 = 1:49

Behälter
10 = 10 l; 2.6 gal
30 = 30 l; 8 gal

Behälterausführung
XYN  = Behälter ohne Füllstandsüberwachung
XYBU = Behälter mit Füllstandsüberwachung (Voll- und Leermeldung) mittels Ultraschallsensor

Pumpenelemente
E = Einzelelement
V = Halterung mit Element und Manometer

Ergänzung zur Motorbezeichnung
380–420.440–480 = Standard-Mehrbereichsmotor für 380–420 V AC/50 Hz und 440–480 V AC/60 Hz 
000  = Pumpe ohne Motor, mit Anschlussflansch

Pumpenaggregat

ZPU 01/02
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Pumpe

EDL1

Produktbeschreibung

Der EDL1 ist ein einfach zu bedienender elektrisch angetriebener Druck-
verstärker für Sektional-Schmiersysteme. Aufgrund seines hohen 
Ausgangsdrucks können Progressiv-Schmierstoffverteiler und ent-
fernte Schmierstellen mit unterschiedlichen Schmierstoffmengen-
Anforderungen von einer einzelnen Quelle aus mit Schmierstoff 
versorgt werden. Ein niedriger Eingangsdruck von 2 bar (29 psi) 
ermöglicht die Nachrüstung in vorhandene Systeme. Für den Be-
trieb des EDL1 ist eine zusätzliche Förderpumpe erforderlich. 

Eigenschaften und Vorteile

• Kostengünstige Lösung
• Umweltfreundlich, arbeitet ohne Druckluft,Stromversorgung 

über Solarpanele möglich 
• Praktisch wartungsfrei 
• Benutzerfreundliches Design und einfache Bedienung 
• Flexible Einlass- und Auslasspositionen
• Optionaler Druckschalter erhältlich
• Druckschalter auf Wunsch lieferbar

Anwendungen

• Lebensmittel- und Getränkeindustrie 
• Stationäre Schienenschmierung in Eisenbahnanwendungen
• Zementindustrie
• Sonstige Schwerindustrie

Technische Daten

Funktion  . . . . . . . . . . . . . . . . . . elektrisch angetriebener 
Schmierstoffgeber

Betriebstemperatur. . . . . . . . . .  -25 bis +70 °C 
-13 bis +158 °F

Betriebsdruck  . . . . . . . . . . . . . . max. 280 bar
max. 4 015 psi

Einlassdruck  . . . . . . . . . . . . . . . min. 2 bar, max. 270 bar
min. 30 psi; max. 3 920 psi

Schmierstoff  . . . . . . . . . . . . . . . Fett: NLGI 1 und 2
Auslässe  . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
Dosiermenge   . . . . . . . . . . . . . . volle Hublänge: 

1 cm³/min, 0.06 in³/min
halbe Hublänge: 
0,5 cm³/min, 0.03 in³/min

Betriebsspannung . . . . . . . . . . . 24 V DC ± 10 %
Anschluss Hauptleitung . . . . . . . GE-L X10 (weitere auf Anfrage)
Schutzart  . . . . . . . . . . . . . . . . . IP 65
Abmessungen . . . . . . . . . . . . . . 116 × 114 × 350 mm

4.56 × 4.48 × 13.78 in
Einbaulage  . . . . . . . . . . . . . . . . beliebig

! Hinweis
Für weitere technische Informationen, technische 

Zeichnungen, Zubehör, Ersatzteile oder Beschreibungen 
der Produktfunktionen siehe folgende Druckschriften, 
verfügbar unter SKF.com/schmierung: 
951-171-010 DE, 16144 DE
3D-Daten und Produktkonfiguration: 
skf-lubrication.partcommunity.com/3d-cad-models/
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Bestellnummer-Konfigurator EDL1 – –  – + 924

Produktreihe

Korrosionsschutz; Lage der Einlässe/Auslässe
1 = (Standard) Metallteile/Kolben gemäß C3; E/A: links/rechts
2 = Metallteile/Kolben gemäß C3; E/A: rechts/rechts
3 = Metallteile/Kolben gemäß C3; E/A: rechts/links
4 = Metallteile/Kolben gemäß C3; E/A: links/links

Einlassanschluss 1)

0 = ohne Anschluss
5 = GE-L ø 10 mm

Auslass bzw. Auslassanschluss an Rückschlagventil 1)

0  = ohne Anschluss 
5  = GE-L ø 10 mm
E  = GE-L ø 10 mm mit Druckschalter (300 bar; 4 350 psi) und Kabel
M  = GE-L ø 10 mm mit Druckschalter (100 bar; 1 450 psi) und Kabel

Regelung und Zeitschaltung
01 =   Start-Stopp-Betriebseinstellungen:  

Volumen = 1 cm3 (0.155 in3) bei voller Hublänge
11 =   Automatikbetrieb, Maschinenkontakt, Einstellungen:  

Volumen = 1 cm3 (0.155 in3) bei voller Hublänge
61 =  Impulsbetrieb, Einstellungen: offen

Netzanschluss
00 = 3 × Blindstecker 
01 = 2 × Blindstecker, mit 1 × M16-Kabelverschraubung
11 =  1 × Blindstecker, mit 2 × M16-Kabelverschraubung
31 =  Stromversorgung, mit 2 × M16-Kabelverschraubung 

Stromversorgung

924 = 24 V DC

Pumpe

EDL1

1)  Zusammensetzung je nach Werkstoff: Korrosionsschutz
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Pumpenaggregat

PPU-5/PPU-35

Produktbeschreibung

PPU-5 und PPU-35 sind pneumatisch betätigte Kolbenpumpen für 
Öl oder Fett. Sie sind mit einem Federkolben ausgestattet, der über 
ein separat zu bestellendes 3/2- oder 4/2-Wegeventil aktiviert wer-
den kann. Ein Behälter (nur für Fett) kann über eine Zwischenplatte 
an die Pumpe angeschlossen oder separat an der Maschine an- 
gebracht werden. Die Förderleistung ist über eine Einstellschraube 
veränderbar.

Eigenschaften und Vorteile

• Kompakte Pumpe für Fett oder Öl in Progressivsystemen
• Einstellbare Förderleistung über Hubeinstellschraube
• Direkt- oder Fernanschluss des Behälters möglich
• Optionale Füllstandsüberwachung (Leermeldung) erhältlich  

(nur bei Ausführung mit integriertem Behälter)
• Hydraulisch betätigte Ausführung der Pumpe erhältlich  

(siehe Hydraulikpumpen)

Anwendungen

• Kleine Progressivsysteme
• Motorenbau
• Rohrbiegemaschinen

Technische Daten

Funktion . . . . . . . . . . . . . . . . . . pneumatisch betätigte Kolbenpumpe
Schmierstoff . . . . . . . . . . . . . . . Öl und Fett bis NLGI 2
Auslässe . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
Dosiermenge pro Hub
PPU-5  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,1-0,5 cm³  

0.006-0.03 in³
PPU-35  . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,7-3,5 cm³ 

0.043-0.21 in³
Betriebsdruck 1). . . . . . . . . . . . . 160 bar

2 320 psi
Luftdruck. . . . . . . . . . . . . . . . . . einstellbar:  

4,5-10 bar  
65-145 psi

Vordruck:. . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 bar
435 psi

Behälter . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2,5 und 5 l
0.66 und 1.32 gal

Anschluss Hauptleitung . . . . . . . Rohr ø 10 mm
Abmessungen . . . . . . . . . . . . . . min. 247 × 40 × 120 mm

min. 9,72 × 1,57 × 4,72 in
max. 270 × 83 × 126 mm
max. 10.63 × 3.27 × 4.96 in

Einbaulage . . . . . . . . . . . . . . . . beliebig

1)  Berstscheibe für weitere Drücke erhältlich

! Hinweis
Für weitere technische Informationen, technische  

Zeichnungen, Zubehör, Ersatzteile oder Beschreibungen  
der Produktfunktionen siehe folgende Druckschriften,  
verfügbar unter SKF.com/schmierung:  
951-170-012 DE
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Pumpenaggregat

PPU-5/PPU-35

Zubehör

Berstscheiben

PPU-BS... Berstscheiben

Bestellnummer Farbe Berstdruck Dicke

  bar psi mm in

PPU-BS60 Schwarz 60 870 0,152 0.006
PPU-BS80 Grün 80 1 160 0,203 0.008
PPU-BS100 Gelb 100 1 450 0,254 0.010
PPU-BS120 Rot 120 1 740 0,305 0.012
PPU-BS140 Orange 140 2 030 0,356 0.014
PPU-BS160 Silber 160 2 320 0,406 0.016
PPU-BS180 Rosa 180 2 610 0,457 0.018

PPU-5...

Bestellnummer Behälter integriert Füllstandsüberwachung 
integriert

 l gal  

PPU-5 nein nein nein
PPU-5-2.5 2,50 0.66 nein
PPU-5-2.5W 2,50 0.66 ja
PPU-5-5 5 1.32 nein
PPU-5-5W 5 1.32 ja

PHU-35...

Bestellnummer Behälter integriert Füllstandsüberwachung 
integriert

 l gal  

PPU-35 nein nein nein
PPU-35-2.5 2,50 0.66 nein
PPU-35-2,5W 2,50 0.66 ja
PPU-35-5 5 1.32 nein
PPU-35-5W 5 1.32 ja
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Pumpe

 87214

Produktbeschreibung

Das Modell 87214 ist eine pneumatisch betätigte, einfach wirkende 
Pumpe, die zur Steuerung der Zyklen eine Schaltuhr und ein Drei-
Wege-Ventil benötigt. Der Kolben wird während des Förderhubs 
durch Luftdruck bewegt und von einer Feder in die Ausgangsposition 
zurückgestellt. Je nach Behältertyp ist die Pumpe sowohl für Fett- 
als auch für Ölanwendungen einsetzbar. 

Die Pumpe 87214 erfordert einen speziell konstruierten Behälter, 
der separat zu bestellen ist.

Eigenschaften und Vorteile

• Pumpe kann ohne Beeinträchtigung der vorhandenen Rohrlei-
tung vom Behälter abgenommen werden

• Zulauf-Absperrventil im Behältersockel ermöglicht Ausbau der 
Pumpe ohne Entleerung des Behälters

Anwendungen

• Schwerlastmaschinen
• Druckindustrie
• Zerspanung
• Umformung
• Holzbearbeitung und -verarbeitung

Technische Daten

Funktion  . . . . . . . . . . . . . . . . . . pneumatisch betätigte, 
einfach wirkende Pumpe 1) 2)

Betriebsdruck  . . . . . . . . . . . . . . min. 4 bar, max. 14 bar
min. 60 psi, max. 200 psi

Schmierstoff  . . . . . . . . . . . . . . . Öl und Fett NLGI 0 bis 2
Auslässe  . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
Dosiermenge 3) . . . . . . . . . . . . . Öl: max. 30 Hübe/min

Fett: max. 22 Hübe/min 
0,164-0,98 cm³/Hub
0.01-0.06 in³/Hub

Behälter  . . . . . . . . . . . . . . . . . . siehe Zubehör
Übersetzungsverhältnis. . . . . . . 18:1
Anschluss Hauptleitung . . . . . . . 1/4 NPTF
Abmessungen Pumpe . . . . . . . . 162 × 44,5 × 44,5 mm

6.38 × 1.75 × 1.75 in
Einbaulage  . . . . . . . . . . . . . . . . senkrecht

1)   Erfordert den Anschluss eines Spezialbehälters, siehe Zubehör
2)   Pumpe beinhaltet NBR-O-Ringe
3)   Förderleistung schrittweise einstellbar: eine Umdrehung der Einstellschraube entspricht 

 0,049 cm³ (0.003 in³)

40

P
U

B
 L

S
/P

1 
16

96
4 

D
E

Fe
tt



Zubehör

Behälter

87402

Modulare Behälter

Bestellnummer Schmierstoff Fassungsvermögen Anschluss 1) Abmessungen

  l gal NPSM (F) mm in

87402 Fett 1,475 0.389 1/8 295 × 172,2 × 179,6 11.6 × 6.78 × 7.06

87403 Fett 2,450 0.647 1/8 371 × 172,2 × 179,6 14.6 × 6.78 × 7.06

87405 Öl 2,365 0.624 1/8 262 × 172,2 × 179,6 10.3 × 6.78 × 7.06

Produktbeschreibung

Die Behälter aus Acryl werden direkt an der Pumpe angebracht.  
Sie umfassen alle Anschlüsse für die Druckluft (oder für Hydrauliköl,  
siehe hydraulisch betätigte Pumpe 87212 auf S. 50) und den 
Schmierstoffauslass. Zudem sind sie mit einem Manometer  
(200 bar; 3 000 psi) und einer Luftdruckanzeige (62 bar; 900 psi) 
ausgestattet. 

Pumpe

87214

1)   Für Druckluftzufuhr und Schmierstoffauslass

87214 Pumpe

Bestellnummer Bezeichnung

87214 pneumatisch betätigte einfach wirkende Pumpe, 
Übersetzungsverhältnis 18:1; Pumpe beinhaltet 
NBR-O-Ringe
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Pumpe

 87200 / 87216 / 130179

Produktbeschreibung

Die Pumpenmodule von SKF sind für eine effiziente Zufuhr von Fett 
oder Öl in automatischen Systemen mit Progressiv-Schmierstoff-
verteilern ausgelegt. Bei den Modellen 87200, 87216 und 130179 
handelt es sich um pneumatisch betätigte Pumpen, die erst zusam-
men mit einer geeigneten Grundplatte und einem Behälter ein 
vollständiges Pumpenaggregat ergeben.

Die Grundplatten beinhalten alle Ein- und Auslassanschlüsse für 
das Pumpen- und Schmiersystem und ermöglichen so eine schnelle 
Demontage der Pumpe ohne Eingriffe in die vorhandenen Anschluss-
leitungen. Dank eines integrierten Rückschlagventils an der Grund-
platte braucht der Behälter zum Demontieren der Pumpe nicht ent-
leert zu werden. Die Pumpenzyklen werden von einer Zeitschaltuhr 
gesteuert, an die ein Drei-Wege-Ventil angeschlossen ist (separat 
erhältlich).

Eigenschaften und Vorteile

• Kein Lösen der Leitungen beim Ausbau der Pumpe erforderlich
• Durch integriertes Rückschlagventil kein Entleeren beim 

Ausbau erforderlich
• Förderleistung lässt sich präzise einstellen

Anwendungen

• Kleine Progressivsysteme
• Druckindustrie
• Fördertechnik
• Metallverarbeitung

Technische Daten

Funktion  . . . . . . . . . . . . . . . . . . pneumatisch betätigte, einfach 
wirkende Pumpe 1)

Ausgang  . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
Schmierstoff  . . . . . . . . . . . . . . . Öl und Fett NLGI 0 bis 2
Dosiermenge 2)

87200. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,41–0,164 cm³/Hub
0.025–0.10 in³/Hub

87216. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,164–0,82 cm³/Hub
0.01–0.05 in³/Hub

130179. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4,1–16,39 cm³/Hub
0.25–1.0 in³/Hub

Hübe pro Minute, Öl
87200; 87216  . . . . . . . . . . . . . max. 30 Hübe/min
130179. . . . . . . . . . . . . . . . . . . max. 25 Hübe/min

Hübe pro Minute, Fett . . . . . . . .
87200; 87216  . . . . . . . . . . . . . max. 22 Hübe/min
130179. . . . . . . . . . . . . . . . . . . max. 10 Hübe/min

Lufteinlass, Druck:
87200; 87216  . . . . . . . . . . . . . min. 2,8 bar, 40 psi

max. 10 bar, 150 psi
130179. . . . . . . . . . . . . . . . . . . min. 4,5 bar, 65 psi

max. 10 bar, 150 psi

Druckverhältnis
87200; 130179  . . . . . . . . . . . . 25:1
87216. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50:1

Anschluss Hauptleitung . . . . . . . 1/4 NPTF (F)
Abmessungen Pumpe . . . . . . . . 87200, 87216: 251 × 70 × 70 mm

9.88 × 2.75 × 2.75 in
130179: 114 × 291 × 140 mm
4.50 × 15.38 × 5.50 in

Einbaulage  . . . . . . . . . . . . . . . . mit senkrechtem Behälter

1)  Für den Betrieb sind die Module Grundplatte und Behälter erforderlich, siehe Zubehör
2)  Förderleistung durch je eine Umdrehung der Einstellschraube schrittweise einstellbar
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Pumpe

87200/87216/130179

1)   Für Verwendung mit modularen Schmierstoffbehältern
2)   Für Maschinenmontage Fernversorgung über externen Behälter verwenden
3)   Mit Ventilkolben, Schmierstoffversorgung aus modularen Schmierstoffbehältern oder über 

druckbeaufschlagte Versorgungsleitung (max. 140 bar; 2000 psi)

87200/87216/130179

Bestellnummer Verhältnis Grundplatten
  87218 1) 87204 2) 130095 2)

87200 25:1 • • –

87216 50:1 • • –

1301793) 25:1 – – •

1)   Befüllarmatur 632004 verwenden 
2)   Behälter mitsamt 1/2 NPTF (F)-Auslass
2)  Mit Anzeigestab für optische Füllstandsanzeige

Zubehör

Grundplatten und Behälter

Grundplatten 1)

Bestell-
nummer

Luft
NPTF (F)

Schmierstoff
NPTF (F)

  Einlass Einlass Auslass

87218 2) 1/8 1/4
87204 3) 1/4 3/8 1/4
130095 3) 1/4 1/4 1/4

Produktbezeichnung

Zur Auswahl stehen Grundplatten, die zur 
Maschinenmontage (bei Verwendung von 
externen Behältern) oder als Zwischenplat-
ten (zur Verwendung mit Modular Lube Be-
hältern) dienen. In ihnen sind sowohl alle Hauptan-
schlüsse für Hydrauliköl und Schmierstoff 
als auch FKM-O-Ringe enthalten

1) Alle Grundplatten verwenden eine 100 bar-
Luftdruckanzeige 

2) Zur Verwendung mit modularen Schmierstoffbehältern
3)   Für die Maschinenmontage zur Fernversorgung über 

externen Behälter verwenden

87417

87218

Modularer Behälter für Ölsysteme 1)

Bestell-
nummer

Bezeichnung Fassungs-
vermögen

Schmierstoff-
Auslass

Abmessungen

  l gal NPTF (F) mm in.

87400 Zylinder, Acryl 2,40 0.63 1/2 400 × 153 × 135 15.7 × 6.0 × 5.3
87413 Zylinder, Acryl 4,70 1.25 1/2 450 × 168 × 199 17.7 × 7.3 × 7.47
87417 Tank, Stahl 18,90 5 3/8 258 × 445 × 319 10.1 × 17.5 × 12.6
87418 Tank, Stahl 11,30 3 3/8 258 × 343 × 294 10.1 × 13.5 × 11.6
87419 Tank, Stahl 5,70 1.50 3/8 258 267 × 192 10.1 × 10.5 × 7.6

Produktbeschreibung

Alle Behälter akzeptieren 87218 mit 
Zwischenplatte und zur Direktmontage.

Modularer Behälter für Fettsysteme 1) 2)

Bestell-
nummer

Bezeichnung Fassungsvermögen Abmessungen

   l gal mm in.

87406 Acryl 4,90 1.30 450 × 186 × 190 17.7 × 7.3 × 7.5
87416 Acryl 7,35 1.94 641 × 186 × 190 25.2 × 7.3 × 7.5
87421 3) Stahl 4,90 1.30 450 × 186 × 188 17.7 × 7.3 × 7.4
87423 3) Stahl 7,35 1.94 641 × 186 × 188 25.7 × 7.3 × 7.4

1)   Befüllarmatur 632004 verwenden

1) Befüllarmatur 632004 verwenden 
2) Behälter mitsamt 1/2 NPTF (F)-Auslass
3) Mit Anzeigestab für optische Füllstandsanzeige
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Pumpenaggregat

 PP / PPG

Produktbeschreibung

Bei PP-Pumpen handelt es sich um pneumatisch betätigte einhubi-
ge Kolbenpumpen, die zum Betätigen des Luftzylinders ein 3/2-
Wege-Ventil benötigen. Die Versorgung mit Schmierfett erfolgt über 
einen einzigen Ausgang. Die Pumpen sind mit einer federbelasteten 
Folgeplatte und einem Anzeigestab für die Füllstandsanzeige ausge-
stattet. PP-Pumpen eignen sich für Anwendungen im Innen- wie im 
Außenbereich und lassen sich sowohl mit einem primären als auch 
mit einem sekundären Schmierstoffverteiler verwenden.

So wie PP-Pumpen umfassen auch die PPG-Modelle einen 
integrierten Schmierstoffverteiler mit acht Ausgängen, wodurch sie 
sich als kleine, pneumatisch betätigte Progressivsysteme einsetzen 
lassen.

Eigenschaften und Vorteile

• Kompakte, pneumatisch betätigte Einheiten für 
bis zu 100 Schmierstellen

• Anzeigestab für optische Füllstandsanzeige erhältlich
• Individuelle Anschlussanordnungen möglich (PPG)
• Interne Rückführung des Fetts in den 

Schmierstoffbehälter (PPG)
• Einfaches Befüllen aus Fetteimern

Anwendungen

• Spinnmaschinen
• Stanzmaschinen
• Getränkeverarbeitung
• Kleine Pressen
• Werkzeugmaschinen
• Handhabungseinrichtungen

Technische Daten

Funktion  . . . . . . . . . . . . . . . . . . pneumatisch betätigte einhubige 
Kolbenpumpe

Betriebstemperatur. . . . . . . . . . 0 bis +60 °C
+32 bis 140 °F

Betriebsdruck  . . . . . . . . . . . . . . PP: 300 bar; 4 350 psi
PPG: 250 bar; 3 625 psi

Druck Lufteinlass. . . . . . . . . . . . min. 4 bar, 58 psi
max. 10 bar, 145 psi

Luftdruckverhältnis . . . . . . . . . . 40:1
Schmierstoff  . . . . . . . . . . . . . . . Fett bis NLGI 2
Auslässe  . . . . . . . . . . . . . . . . . . PP: 1 Auslass

PPG: 8 Auslässe
Dosiermenge pro Hub . . . . . . . . PP: 2,6 cm³; 0.16 in³

PPG 1): 0,2 cm³; 0.012 in³
Behälter  . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,4 oder 1,5 l; 0.1 oder 0.4 gal
Anschluss Hauptleitung . . . . . . . PP: für 6-mm-Rohr

PPG 2): M 10 × 1
Anschluss Lufteinlass  . . . . . . . . G 1/8

Abmessungen . . . . . . . . . . . . . . PP: 115 × 122 × 550 mm; 
4.53 × 4.80 × 21.65 in
PPG 3): 115 × 112 × 725 mm;
4.53 × 4.41 × 28.54 in

Einbaulage  . . . . . . . . . . . . . . . . senkrecht

1)   Durchschnittliche Menge pro Pumpenhub: 0,3cm³/Hub, 0,018 in³/Hub
2)   Nur mit speziellen Auslassanschlüssen von SKF
3)   Bei vollständig ausgefahrener Füllstandsanzeige
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Pumpenaggregat

PP / PPG

PP / PPG

Bestellnummer Bezeichnung Auslässe Behälter

  l gal

604-25105-2 PP-15 1 1,5 0.4

604-29968-1 PPG-4 8 0,4 0.1

604-29969-1 PPG-4-K 1) 8 0,4 0.1

604-25111-3 PPG-15 8 1,5 0.4

604-25130-3 PPG-15-K 1) 8 1,5 0.4

Zubehör

Auslassanschlüsse und Verschlussstopfen

Auslassanschlüsse für PP/ PPG

Bestellnummer Bezeichnung

504-30344-4 Spezieller Auslassanschluss für Rohr ø 6 mm

504-30345-2 Spezieller Auslassanschluss für Rohr ø 4 mm

303-17499-3 Verschlussstopfen

303-17499-3

1) K = mit optischem Anzeigestift

45

P
U

B
 L

S
/P

1 
16

96
4 

D
E

Fett



Pumpenaggregat

PFP-23-2 / PFP-23-22

Produktbeschreibung

Bei PFP-23-2 und PFP-23-22 handelt es sich um pneumatisch  
betätigte Fettpumpenaggregate einschließlich Behälter mit atmo-
sphärisch belasteter Folgeplatte. Diese Pumpen sind für kleinere 
Progressivsysteme und für den Einsatz als Mehrleitungspumpen 
vorgesehen. Die Dosiermenge eines Kolbenhubs teilt sich bei  
Verwendung von zwei Ausgängen durch zwei. Rückführleitung  
zum Behälter erhältlich. Außerdem ist die Pumpe mit einer Befüll-
kupplung zum Fettnachfüllen ausgestattet.

Eigenschaften und Vorteile

• Kleine, kompakte, pneumatisch betätigte Pumpe
• Max. 190 bar (2 755 psi) Betriebsdruck
• Anschluss für Rücklaufleitung an Pumpe erhältlich
• Das Fettnachfüllen über die Befüllkupplung  

verhindert Verunreinigungen
• Mit einem oder zwei Auslässen erhältlich

Anwendungen

• Kleine und mittelgroße Maschinen
• Alle Anwendungen mit pneumatischem Antrieb
• Besonders für Anwendungen im Innenbereich geeignet
• Blasformmaschinen
• Maschinen für die Lebensmittel- und Getränkeindustrie

Technische Daten

Funktion . . . . . . . . . . . . . . . . . . pneumatisch betätigte Kolbenpumpe
Betriebsdruck 1). . . . . . . . . . . . . 190 bar; 2 755 psi
Betriebstemperatur 2) . . . . . . . . +10 bis 60 °C

+50 bis 140 °F
Druck Lufteinlass. . . . . . . . . . . . 6 bis 10 bar, 87 bis 145 psi
Schmierstoff . . . . . . . . . . . . . . . Fett bis NLGI 2
Auslässe . . . . . . . . . . . . . . . . . . PFP-23-2: 1

PFP-23-22: 2
Dosiermenge pro Hub . . . . . . . . PFP-23-2,  

bei Verwendung eines Auslasses: 
2,5 cm³/Anschluss
0.15 in³/Anschluss
PFP-23-22, 
bei Verwendung beider Auslässe:
1,25 cm³/Anschluss
0.076 in³/Anschluss

Verhältnis . . . . . . . . . . . . . . . . . 20:1
Behälter 3) . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,5 l; 0,4 gal
Werkstoff. . . . . . . . . . . . . . . . . . Behälter: Acrylglas
Anschluss Hauptleitung . . . . . . . Auslässe: Rohre mit ø 10 mm  

Rücklaufleitung: G 1/4

Abmessungen . . . . . . . . . . . . . . 132 × 132 × 410 mm
5.20 × 5.20 × 16.14 in

Einbaulage . . . . . . . . . . . . . . . . senkrecht

1)  Je nach Druck am Lufteinlass
2)  für Temperaturen unter 10 °C ist eine Sonderausführung mit druckluftbeaufschlagtem  

Folgekolben erhältlich, siehe weitere Druckschriften
3)  Zum Nachfüllen des Behälters Befüllanschluss (Bestellnummer 995-001-500) verwenden

! Hinweis
Für weitere technische Informationen, technische  

Zeichnungen, Zubehör, Ersatzteile oder Beschreibungen  
der Produktfunktionen siehe folgende Druckschriften,  
verfügbar unter SKF.com/schmierung:  
951-170-012 DE, 1-0107-4-DE
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Pumpenaggregat

PFP-23-2 / PFP-23-22

PFP-23-2 / PFP-23-22

BestellnummerBezeichnung Auslässe Dosiermenge pro Hub/Anschluss

  cm3 in3

PFP-23-2 1) pneumatisch betätigte Fettpumpe 1 2,50 0.15

PFP-23-22 pneumatisch betätigte Fettpumpe
ein Auslass mit Stopfen verschlossen

2 1,25 0.076

1)   Ein Auslass mit Stopfen verschlossen 

Zubehör

Befüllkupplung

Füllstutzen

Bestellnummer Bezeichnung

24-9909-0244 Füllstutzen mit Dichtungsring

995-001-500 Kupplungsmuffe

Bestellnummer Bezeichnung

995-001-500 Kupplungsmuffe zum Nachfüllen des Behälters

857-760-...

24-9909-0244

Schlauchstutzen

Bestellnummer Bezeichnung

857-760-007 Schlauchstutzen; ø 13 mm
857-760-002 Schlauchstutzen; ø 16 mm
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Technische Daten

Funktion  . . . . . . . . . . . . . . . . . . elektro-pneumatisches 
Kolbenpumpenaggregat für Fässer

Betriebstemperatur. . . . . . . . . . –10 bis +50 °C, +14 bis 122 °F
Betriebsdruck  . . . . . . . . . . . . . . max. 300 bar, 4 350 psi
Druckverhältnis . . . . . . . . . . . . . 1:65
Druckluftversorgung . . . . . . . . . 3,5 bis 4,5 bar, 51 bis 65 psi
Luftverbrauch . . . . . . . . . . . . . . 300 l/min, 80 gal/min
Schmierstoff  . . . . . . . . . . . . . . . Fett: 

Eco: NLGI 1 oder 2
STA: NLGI 0, 1 oder 2
Öl: Viskosität 5 000 mm²/s

Dosiermenge 1) . . . . . . . . . . . . . 6,1 cm³/Zyklus, 0.37 in³/Zyklus
Elektroanschlüsse . . . . . . . . . . . 20-32 V DC
Fassgröße  . . . . . . . . . . . . . . . . . 18, 50 und 180 kg, 

40, 120 oder 400 lb 
Fass nicht inbegriffen

Schutzart  . . . . . . . . . . . . . . . . . IP 65
Abmessungen . . . . . . . . . . . . . . modellabhängig

min. 650 × 130 × 130 mm 
max. 920 × 130 × 130 mm
min. 25.6 × 5.11 × 5.11 in
max. 36.22 × 5.11 × 5.11 in

Einbaulage  . . . . . . . . . . . . . . . . senkrecht

Produktbeschreibung

Das zur Förderung von Schmierstoff in ein Zentralschmiersystem 
entwickelte Pumpenaggregat SKF EPB ist eine elektro-pneumati-
sche Fasspumpe, bei der das herkömmliche mechanische Luft-
motorventil durch ein Magnetventil ersetzt wurde. Mit der ent-
sprechenden Ausrüstung kann die EPB Pumpe mit flexiblen 
Schmierstoffbehältern aus Kunststoff verwendet werden. Geeignet 
für Schmierstofffässer mit 18, 50 und 180 kg (40, 120 and 400 lbs). 
EPB ist in zwei Ausführungen verfügbar: ECO und STA. Die ECO 
Version ist für ECO Deckelsätze ausgelegt, und die STA Version 
funktioniert mit den Deckelsätzen STA, LG und OS.

Eigenschaften und Vorteile

• Schmierungsfreier, elektronisch gesteuerter Luftmotor, 
der eine präzise Steuerung der Förderleistung ermöglicht

• Lange Lebensdauer des Luftmotors durch weniger 
mechanische Komponenten

• Mit Selbstdiagnosesystem
• In einem weiten Temperaturbereich effizient einsetzbar
• IP 65 Schutzklasse

Anwendungen

• Papierindustrie
• Stahlindustrie

Pumpenaggregat

 EPB

1)  In der Regel wird von ca. 50 Zyklen/Minute ausgegangen

!
Hinweis
Für weitere technische Informationen, technische 

Zeichnungen, Zubehör, Ersatzteile oder Beschreibungen 
der Produktfunktionen siehe folgende Druckschriften, 
verfügbar unter SKF.com/schmierung: 
06414/2 DE
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Bestellnummer-Konfigurator SKF-EPB-PUMPE –  –

Produktreihe

SKF-EPB-PUMP = Elektro-pneumatische Fasspumpe

Fassgröße
1/8 = Fassgröße: 18 kg, 40 lb
1/4 = Fassgröße: 50 kg, 120 lb
1/1 = Fassgröße: 180 kg, 400 lb

Deckelsatz
ECO  =  Pumpenaggregat ist an eine Folgeplatte montiert und kann somit dem Füllstand des Schmierstoffs im Fass folgen; 

zur Verwendung mit Fetten NLGI 2
STA  = Deckelsatz zur Verwendung mit Fetten NLGI 1 und 2
LG  = Deckelsatz zur Verwendung mit Fetten NLGI 000-0
OS  = Deckelsatz zur Verwendung mit Ölen

Pumpenaggregat

EPB

Montagekits EPBP

Bestellnummer Bezeichnung

INSTALLATION KIT-ECO EPBP VGBV 12381354

INSTALLATION KIT-STA EPBP VGBV 2381353

Wartungseinheit zum einfachen Fasswechsel

Bestellnummer Bezeichnung

MAXILUBE-SET-ECO-EPBP VGBV 12382677

MAXILUBE-SET-STA-EPBP VGBV 12382678

Stromversorgungseinheit

Bestellnummer Bezeichnung

EPBP-UNIPOWER 24V 0,63A 100–240V VGBV 12381505

Zubehör

Montagekits, Wartungseinheit und Stromversorgungseinheit
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Pumpe

87212

Produktbeschreibung

Beim Modell 87212 handelt es sich um eine hydraulisch betätigte, 
einfach wirkende Pumpe mit einem doppelt wirkenden Hydraulik-
zylinder, für deren Betrieb ein Vier-Wege-Ventil und eine Zeitschalt-
uhr erforderlich sind. Der Kolben wird während des Förderhubs 
durch Hydraulikdruck bewegt und anschließend in die Ausgangspo-
sition zurückgestellt. Je nach Behältertyp ist die Pumpe sowohl für 
Fett- als auch für Ölanwendungen einsetzbar. Die Pumpe 87212  
erfordert einen speziell konstruierten Behälter, der separat zu  
bestellen ist.

Eigenschaften und Vorteile

• Die Pumpe kann ohne Beeinträchtigung der bestehenden  
Rohrleitung vom Behälter abgenommen werden

• Das Absperrventil im Behältersockel ermöglicht  
einen Ausbau der Pumpe ohne Entleerung des Behälters

Anwendungen

• Kleine Progressivsysteme
• Gießereimaschinen
• Fördertechnik 
• Zerspanungstechniken

Technische Daten

Funktion . . . . . . . . . . . . . . . . . . hydraulisch betätigte, einfach wirkende 
Pumpe 1) 3)

Betriebsdruck . . . . . . . . . . . . . . 14–40 bar
200–600 psi

Schmierstoff . . . . . . . . . . . . . . . Öl und Fett
Auslässe . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
Dosiermenge 2) . . . . . . . . . . . . . 0,164-0,98 cm³/Hub

0.01-0.06 in³/Hub
Öl: max. 30 Hübe/min
Fett: max. 22 Hübe/min

Behälter . . . . . . . . . . . . . . . . . . siehe Zubehör 4)

Druckverhältnis . . . . . . . . . . . . . 5:1
Anschluss Hauptleitung . . . . . . . 1/4 NPTF
Abmessungen Pumpe . . . . . . . . 162 × 44,5 × 44,5 mm

6.38 × 1.75 × 1.75 in
Einbaulage . . . . . . . . . . . . . . . . mit senkrechtem Behälter

1)   Erfordert den Anschluss eines Spezialbehälters, siehe Zubehör
2)   Förderleistung schrittweise einstellbar:  

 eine Umdrehung der Einstellschraube entspricht 0,049 cm³ (0.003 in³)
3)   Pumpe beinhaltet NBR-O-Ringe

87212

Bestellnummer Bezeichnung Verhältnis

87212 hydraulisch betätigte, einfach wirkende 
Pumpe (beinhaltet NBR O-Ringe)

5:1
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Produktbeschreibung

Diese aus Acryl bestehenden Behälter werden direkt an der Pumpe 
angebracht. Sie umfassen alle Anschlüsse für Hydrauliköl (oder für 
Druckluft, siehe pneumatisch betätigte Pumpe 87214 auf S.40) und 
den Schmierstoffauslass. Zudem sind sie mit einem Manometer 
(200 bar; 3 000 psi) und einer Luftdruckanzeige (62 bar; 900 psi) 
ausgestattet. 

Modulare Behälter

Bestellnummer Schmierstoff Fassungsvermögen Anschlüsse 1) Abmessungen

  l gal NPSM (F) mm in.

87402 Fett 1,475 0.389 1/8 295 × 172,2 × 179,6 11.6 × 6.78 × 7.06

87403 Fett 2,450 0.647 1/8 371 × 172,2 × 179,6 14.6 × 6.78 × 7.06

87405 Öl 2,365 0.624 1/8 262 × 172,2 × 179,6 10.3 × 6.78 × 7.06

1)   Für Druckluftzufuhr und Schmierstoffauslass

87402

Pumpe

Zubehör
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Pumpe

87202

Produktbeschreibung

Die Pumpenmodule 87202 sind für eine effiziente Zufuhr von Fett 
oder Öl in automatischen Systemen mit Progressiv-Schmierstoff-
verteilern ausgelegt. Diese hydraulisch betätigten Pumpen ergeben 
erst zusammen mit einer geeigneten Grundplatte und einem Behäl-
ter ein vollständiges Pumpenaggregat. Die Grundplatten beinhalten 
alle Ein- und Auslassanschlüsse für das Pumpen- und Schmiersys-
tem. Die Pumpenzyklen werden von einer Zeitschaltuhr gesteuert, 
an die ein 4-Wege-Ventil angeschlossen ist (separat erhältlich).

Eigenschaften und Vorteile

• Pumpe lässt sich bei angeschlossenen Leitungen demontieren
• Dank integriertem Rückschlagventil kein Entleeren der Pumpe  

bei Demontage erforderlich
• Förderleistung lässt sich präzise einstellen

Anwendungen

• Kleine Progressivsysteme
• Umformung 
• Zerspanungstechniken

Technische Daten

Funktion . . . . . . . . . . . . . . . . . . hydraulisch betätigte Pumpe
Betriebsdruck . . . . . . . . . . . . . . 20–138 bar

275–2000 psi
Schmierstoff . . . . . . . . . . . . . . . Öl und Fett
Auslässe . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
Dosiermenge  . . . . . . . . . . . . . . 0,41-1,64 cm³/Hub

0.025-0.10 in³/Hub

Anschluss Hauptleitung . . . . . . . 1/4 NPTF
Abmessungen . . . . . . . . . . . . . . 241,3 × 47,7 × 54,1 mm

9.5 × 1.88 × 2.13 in
Einbaulage . . . . . . . . . . . . . . . . mit senkrechtem Behälter

1)   Für Verwendung mit modularen Schmierstoffbehältern
2)   Für die Maschinenmontage zur Fernversorgung über externen Behälter verwenden

87202 hydraulisch betätigte Pumpe

Bestellnummer Verhältnis Grundplatte
  87218 1) 87204 2)

87202 7:1 • •
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Grundplatte 1)

Bestellnummer Hydraulik 
NPTF (F)

Schmierstoff 
NPTF (F)

 Einlass Einlass Auslass

872182) 1/8 3/8 1/4

872043) 1/4 3/8 1/4

Produktbeschreibung

Zur Auswahl stehen Grundplatten, die gleichzeitig als Zwischenplatten dienen (zur Verwendung mit modularen Schmierstoffbehältern),  
und solche zur Maschinenmontage an der (zur Verwendung bei Fernversorgung über separaten Behälter). Bei ihnen sind alle Haupt- 
anschlüsse für Hydrauliköl und Schmierstoff inbegriffen. Außerdem sind FKM-O-Ringe enthalten.

1) Alle Grundplatten verwenden eine 100-Bar-Luftdruckanzeige 
2) Zur Verwendung mit modularen Schmierstoffbehältern
3)   Für die Maschinenmontage zur Fernversorgung über externen Behälter verwenden

Modularer Behälter für Ölsysteme 1)

Bestell 
nummer

Bezeichnung Fassungs- 
vermögen

Schmierstoff- 
auslass

Abmessungen

  l gal NPTF (F) mm in.

87400 Zylinder, Acryl 2,40 0.625 1/2 400 × 153 × 135 15.7 × 6.0 × 5.3
87413 Zylinder, Acryl 4,70 1.25 1/2 450 × 168 × 199 17.7 × 7.3 × 7.5
87417 Tank, Stahl 18,90 5 3/8 258 × 445 × 319 10.1 × 17.5 × 12.6
87418 Tank, Stahl 11,30 3 3/8 258 × 343 × 294 10.1 × 13.5 × 11.6
87419 Tank, Stahl 5,70 1.5 3/8 258 × 267 × 192 10.1 × 10.5 × 7.6

1)   Befüllarmatur 632004 verwenden 

Zubehör

Grundplatten und Behälter

87218

Produktbeschreibung

Alle Behälter mit Zwischenplatte und zur  
Direktmontage (Ausnahme 87218)

Modularer Behälter für Fettsysteme 1) 2)

Bestellnummer Bezeichnung Fassungsvermögen Abmessungen

   l gal mm in.

87406 Acryl 4,90 1.30 450 × 186 × 190 17.7 × 7.3 × 7.5
87416 Acryl 7,35 1.94 641 × 186 × 190 25.2 × 7.3 × 7.5
87421 3) Stahl 4,90 1.30 450 × 186 × 188 17.7 × 7.3 × 7.4
87423 3) Stahl 7,35 1.94 641 × 186 × 188 25.7 × 7.3 × 7.4

1) Befüllarmatur 632004 verwenden 
2) Behälter mitsamt 1/2 NPTF (F)-Auslass
3) Mit Anzeigestab für optische Füllstandsanzeige

87400
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Produktbeschreibung

Bei PHU-5 und PHU-35 handelt es sich um hydraulisch betätigte 
Kolbenpumpenaggregate für Progressivsysteme. Sie sind für die Zu-
fuhr von Fett oder Öl ausgelegt. Die Pumpen sind mit einem Feder-
kolben ausgestattet, der über ein separat zu bestellendes 3/2- oder 
4/2-Wegeventil betätigt werden kann. Ein Behälter kann über eine 
Zwischenplatte an die Pumpe oder zur Einrichtung einer Fernver-
bindung direkt an die Maschine montiert werden. Die Förderleistung 
ist über eine Einstellschraube veränderbar.

Eigenschaften und Vorteile

• Kompakte Pumpe für Fett oder Öl
• Förderleistung über Einstellschraube einstellbar
• Direkt- oder Fernanschluss des Behälters möglich
• Bei integriertem Behälter optionale Füllstandsüberwachung 

(Leermeldung) erhältlich
• Auch als pneumatisch betätigte Pumpe erhältlich

Anwendungen

• Kleine Progressivsysteme
• Kleine Pressen

Technische Daten

Funktion . . . . . . . . . . . . . . . . . . hydraulisch betätigte Kolbenpumpen
Schmierstoff . . . . . . . . . . . . . . . Öl und Fett bis NLGI 2
Auslass . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
Dosiermenge pro Hub
PHU-5 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . einstellbar: 

0,1-0,5 cm³  
0,006-0,03 in³

PHU-35 . . . . . . . . . . . . . . . . . . einstellbar:  
0,7–3,5 cm³ 
0,043-0,21 in³

Steuerdruck. . . . . . . . . . . . . . . . einstellbar: 
4,5 bis 10 bar
65,3 bis 145 psi

Vordruck:. . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 bar, 
 435 psi

Betriebsdruck . . . . . . . . . . . . . . 160 bar, 
 2 320 psi

Behälter . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2,5 und 5 l, 
0,66 und 1,32 gal

Anschluss Hauptleitung . . . . . . . M10 × 1 oder Rohr ø 10 mm
Abmessungen . . . . . . . . . . . . . . min. 251 × 40 × 120 mm

min. 9,88 × 1,57 × 4,72 in
max. 270 × 83 × 126 mm
max. 10,63 × 3,27 × 4,96 in

Einbaulage . . . . . . . . . . . . . . . . beliebig

Pumpenaggregat

PHU-5 / PHU-35

!
Hinweis
Für weitere technische Informationen, technische  

Zeichnungen, Zubehör, Ersatzteile oder Beschreibungen  
der Produktfunktionen siehe folgende Druckschriften,  
verfügbar unter SKF.com/schmierung:  
1-0107-5-DE; 951-170-012 DE
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PHU-5...

Bestellnummer Behälter integriert Füllstandsüberwachung 
(Leermeldung) integriert

 l gal  

PHU-5 nein nein nein
PHU-5-2.5 2,50 0.66 nein
PHU-5-2.5W 2,50 0.66 ja
PHU-5-5 5 1.32 nein
PHU-5-5W 5 1.32 ja

PPU-BS... Berstscheiben

Bestellnummer Farbe Berstdruck Dicke

  bar psi mm in.

PPU-BS60 Schwarz 60 870 0,152 0.006
PPU-BS80 Grün 80 1 160 0,203 0.008
PPU-BS100 Gelb 100 1 450 0,254 0.010
PPU-BS120 Rot 120 1 740 0,305 0.012
PPU-BS140 Orange 140 2 030 0,356 0.014
PPU-BS160 Silber 160 2 320 0,406 0.016
PPU-BS180 Rosa 180 2 610 0,457 0.018

Pumpenaggregat

PHU-..

PHU-35...

Bestellnummer Behälter integriert Füllstandsüberwachung 
(Leermeldung) integriert

 l gal  

PHU-35 nein nein nein
PHU-35-2.5 2,50 0.66 nein
PHU-35-2.5W 2,50 0.66 ja
PHU-35-5 5 1.32 nein
PHU-35-5W 5 1.32 ja

Zubehör

Berstscheiben
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Pumpenaggregat

PFH-23-2 / PFH-23-22

Produktbeschreibung

Bei PFH-23-2 und PFH-23-22 handelt es sich um hydraulisch  
betätigte Fettpumpenaggregate mit Behälter und atmosphärisch 
belasteter Folgeplatte. Diese Pumpen eignen sich für kleinere  
Progressivsysteme und für den Einsatz als Mehrleitungspumpen. 
Die Dosiermenge eines Kolbenhubs teilt sich bei der Verwendung 
von zwei Auslässen durch zwei.

Eigenschaften und Vorteile

• Kleine, kompakte, hydraulisch betätigte Pumpe
• Max. 200 bar (2 900 psi) Betriebsdruck
• Pumpenanschluss für Rücklaufleitung an Pumpe vorhanden
• Das Fettnachfüllen über die Befüllkupplung verhindert 

Verunreinigungen
• Mit einem oder zwei Auslässen erhältlich

Anwendungen

• Kleine und mittelgroße Maschinen
• Anwendungen mit Hydraulikbetrieb
• Besonders für Anwendungen im Innenbereich geeignet
• Stanzmaschinen
• Kleine Pressen

Technische Daten

Funktion . . . . . . . . . . . . . . . . . . hydraulisch betätigte Fettpumpe
Betriebstemperatur. . . . . . . . . . +10 bis 60 °C; +50 bis 140 °F
Betriebsdruck 1). . . . . . . . . . . . . 200 bar

2 900 psi
Druck Lufteinlass. . . . . . . . . . . . 6 bis 30 bar,  

87 bis 435 psi
Schmierstoff . . . . . . . . . . . . . . . Fett bis NLGI 2
Auslässe . . . . . . . . . . . . . . . . . . PFH-23-2: 1

PFH-23-22: 2
Dosiermenge
PFH-23-2. . . . . . . . . . . . . . . . . 1 Auslass geschlossen:  

2,5 cm³/Anschluss/Hub
0.15 in³/Anschluss/Hub

PFH-23-22. . . . . . . . . . . . . . . . Verwendung beider Auslässe:
1,25 cm³/Anschluss/Hub
0.076 in³/Anschluss/Hub

Druckverhältnis . . . . . . . . . . . . . 7:1
Behälter 2) . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,5 l; 0.4 gal
Werkstoff. . . . . . . . . . . . . . . . . . Behälter: Acrylglas
Anschluss Hauptleitung . . . . . . . Rohr ø 10 mm für Auslässe

G 1/4 für Rücklaufleitung
Abmessungen . . . . . . . . . . . . . . 132 × 132 × 458 mm

5.20 × 5.20 × 18 in
Einbaulage . . . . . . . . . . . . . . . . senkrecht

1)  Je nach hydraulischem Einlassdruck
2)  Zum Nachfüllen des Behälters Befüllanschluss (Bestellnr. 995-001-500) verwenden

!
Hinweis
Für weitere technische Informationen, technische  

Zeichnungen, Zubehör, Ersatzteile oder Beschreibungen  
der Produktfunktionen siehe folgende Druckschriften,  
verfügbar unter SKF.com/schmierung:  
1-0107-4-DE; 951-170-012 DE
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Pumpenaggregat

PFH-23-2 / PFH-23-22

Pumpenaggregate PFH-23-2 / PFH-23-22

Bestellnummer Auslässe Dosiermenge 
pro Auslass/Hub

   cm3 in3

PFH-23-2 1) 1 2,5 0.15

PFH-23-22 2 1,25 0.076

1)   1 Auslass mit Stopfen verschlossen

Zubehör

Befüllkupplung

Füllstutzen

Bestellnummer Bezeichnung

24-9909-0244 Füllstutzen mit Dichtungsring

995-001-500 Kupplungsmuffe

Bestellnummer Bezeichnung

995-001-500 Kupplungsmuffe zum Nachfüllen des Behälters

857-760-...

24-9909-0244

Schlauchstutzen

Bestellnummer Bezeichnung

857-760-007 Schlauchstutzen; ø 13 mm
857-760-002 Schlauchstutzen; ø 16 mm
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Pumpenaggregat

HP / HPG

Produktbeschreibung

Die handbetätigte einhubige Hebelpumpe HP dient in Progressiv-
systemen der Zufuhr von Schmierfett über einen Auslass. Die  
Pumpen sind mit einer federbelasteten Folgeplatte und einem An-
zeigestab für die optische Füllstandsanzeige ausgestattet. Sie lassen 
sich mit einem primären Progressiv-Schmierstoffverteiler ebenso 
verwenden wie mit einem sekundären Schmierstoffverteiler.

Die den HP-Pumpen ähnelnden HPG-Pumpen umfassen einen 
speziell integrierten Progressiv-Schmierstoffverteiler mit acht  
Auslässen. Daher eignet sich die Serie HPG für kleine manuell  
betätigte Progressivsysteme.

Eigenschaften und Vorteile

• Kein Stromanschluss erforderlich
• Anwenderfreundlich
• HPG mit integriertem Progressiv-Schmierstoffverteiler  

versorgt bis zu 8 Schmierstellen
• Die Pumpen HPG 15 lassen sich über einen  

Befüllnippel nachfüllen
• Füllstandsanzeige mit Anzeigestab

Anwendungen

• Anwendungen ohne Energieversorgung
• Anwendungen im Innenbereich
• Exzenterpressen
• Güllezentrifugen

Technische Daten

Funktion . . . . . . . . . . . . . . . . . . Manuell betriebene einhubige 
Kolbenpumpe

Betriebstemperatur. . . . . . . . . . -25 bis +70 °C
-13 bis +158 °F

Betriebsdruck . . . . . . . . . . . . . . HP 4:  250 bar; 3 625 psi
HP 15:  250 bar; 3 625 psi

Schmierstoff . . . . . . . . . . . . . . . Fett bis NLGI 2
Auslässe . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 bis 8
Dosiermenge pro Hub . . . . . . . . HP 4:  1,6 cm³; 0.10 in³

HP 15:  1,6 cm³; 0.10 in³
Hauptleitungsanschluss. . . . . . . für Rohr ø 6 mm; M10 × 1 1)

Behälter
HP 4 / HPG 4 . . . . . . . . . . . . . . . 0,4 l; 0.11 gal
HP 15 / HPG 15 . . . . . . . . . . . . . 1,5 l; 0.4 gal
Abmessungen 2) . . . . . . . . . . . . min. 73 × 140 × 350 mm

min. 2.87 × 5.15 × 13.78 in
max. 107 × 180 × 455 mm
max. 4.21 × 7.09 × 19.91 in

Einbaulage . . . . . . . . . . . . . . . . senkrecht

!
Hinweis
Für weitere technische Informationen, technische  

Zeichnungen, Zubehör, Ersatzteile oder Beschreibungen  
der Produktfunktionen siehe folgende Druckschriften,  
verfügbar unter SKF.com/schmierung:  
951-231-000 DE

1)  Nur mit speziellen Auslassanschlüssen
2)  Für das volle Ausfahren von Hebel und Füllstandsanzeige sind 153 mm in der Tiefe und  

85 mm in der Höhe hinzuzurechnen
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Pumpenaggregat

HP/HPG

Auslassanschluss
Pumpen vom Typ HP werden mit Auslassanschlüssen für 6 mm-
Rohre geliefert. Für das Pumpenmodell HPG sind spezielle Auslass-
anschlüsse erforderlich. Mithilfe der Verschlussstopfen lässt sich die 
Anzahl der verwendeten Auslässe reduzieren. Das Fördervolumen 
ist dann ein Vielfaches von 0,2 cm³; 0.012 in³.

Zubehör für HP / HPG

Bestellnummer Bezeichnung Schlauch

  ø mm

504-30344-4 Spezieller Auslassanschluss 6

 504-30345-2 Spezieller Auslassanschluss 4

303-17499-3 Verschlussstopfen zur Reduzierung 
der verwendeten Auslässe

–

HP- / HPG-Pumpen

Bestellnummer Bezeichnung Auslass Betriebsdruck

   bar psi

1
604-25102-1 HP 4 1 250 3 625

604-25103-1 HP 15 8 250 3 625

604-25108-2 HPG 4 8 200 2 900

604-25109-2 HPG 15 8 200 2 900

604-25128-2 HPG 15-K, mit optischem Anzeigestift 8 200 2 900

303-17499-3

Zubehör

Auslassanschlüsse
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Pumpenaggregat

HP-500 W / HP-500 W-SSV

Produktbeschreibung

Die handbetätigte einhubige Pumpe HP-500W ist für die vertikale 
Wandmontage vorgesehen. Sie kann Schmierstellen direkt mit Fett 
versorgen oder an Progressiv-Schmierstoffverteiler angeschlossen 
werden, um für eine gleichmäßige Schmierstoffzufuhr zu sorgen.

Die Ausführung HP 500W-SSV dieses Pumpenmodells ist mit  
einem integrierten Schmierstoffverteiler mit unterschiedlich vielen 
Auslässen ausgestattet. Beide Ausführungen eignen sich für  
die Verwendung mit losem Fett und mit 400-g-Standard- 
kartuschen(0,88 lb).

Eigenschaften und Vorteile

• Verwendung von Standardkartuschen möglich
• Kein Stromanschluss erforderlich
• Wieder auffüllbarer Fettbehälter
• Anwenderfreundlich
• Mit oder ohne integrierten Schmierstoffverteiler erhältlich

Anwendungen

• Anwendungen ohne Energiezufuhr
• Anwendungen im Innenbereich
• Druckindustrie
• Stanzmaschinen
• Hobelmaschinen

Technische Daten

Funktion . . . . . . . . . . . . . . . . . . handbetätigte einhubige Pumpe
Betriebstemperatur. . . . . . . . . . -25 bis +70 °C;  

-13 bis +158 °F
Betriebsdruck . . . . . . . . . . . . . . HP-500W: 400 bar; 5 800 psi

HP-500W SSV: 350 bar; 3 625 psi
Schmierstoff . . . . . . . . . . . . . . . Fett bis NLGI 2
Auslässe . . . . . . . . . . . . . . . . . . HP-500W: 

1
HP-500W SSV: 
6, 8, 10, 12

Dosiermenge. . . . . . . . . . . . . . . HP-500W, pro Hub: 
1,5 cm³; 0.09 in³
HP-500W, pro SSV-Auslass: 
0,2 cm³; 0.012 in³

Behälter:
mit Kartusche . . . . . . . . . . . . . . 0,4 l; 0.11 gal
ohne Kartusche . . . . . . . . . . . . . 0,5 l; 0.13 gal 
Anschluss Hauptleitung 1) . . . . . M10 x 1
Abmessungen 2)

Einbaulage:
HP-500W . . . . . . . . . . . . . . . . . 95 × 165 × 380 mm

3.74 × 6.50 × 14.96 in
HP-500W SSV . . . . . . . . . . . . . 95 × 165 × 405 mm

3.74 × 6.50 × 15.94 in
Einbaulage . . . . . . . . . . . . . . . . senkrecht

1)  Nur mit speziellen Auslassanschlüssen
2)  Für das volle Ausfahren von Hebel und Füllstandsanzeige sind 195 mm in der Tiefe und  

210 mm in der Höhe hinzuzurechnen

!
Hinweis
Für weitere technische Informationen, technische  

Zeichnungen, Zubehör, Ersatzteile oder Beschreibungen  
der Produktfunktionen siehe folgende Druckschriften,  
verfügbar unter SKF.com/schmierung:  
951-231-000 DE
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Pumpenaggregat

 HP-500 W / HP-500 W-SSV

HP–500 W / HP–500W-SSV

Bestellnummer Bezeichnung Schmierstoffverteiler Auslässe

244-14164-1 HP-500 W – 1

604-28766-1 HP-500W-SSV 6 • 6

604-28767-1 HP-500W-SSV 8 • 8

604-28768-1 HP-500W-SSV 10 • 10

604-28769-1 HP-500W-SSV 12 • 12

Auslassanschluss
Für das Pumpenmodell HP 500 W sind spezielle Auslassanschlüsse 
erforderlich. Mithilfe der Verschlussstopfen lässt sich die Anzahl der 
verwendeten Auslässe reduzieren. Das Fördervolumen ist dann ein 
Vielfaches von 0,2 cm³; 0,012 in³. 

303-17499-3

Zubehör

Armaturen

Zubehör für HP–500 W / HP–500W-SSV 

Bestellnummer Bezeichnung Schlauch

  ø mm

504-30344-4 Spezieller Auslassanschluss 6
 504-30345-2 Spezieller Auslassanschluss 4

303-17499-3 Verschlussstopfen zur Reduzierung der 
verwendeten Auslässe

–
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Pumpenaggregat

PF-VPBM / 169-000-146

Produktbeschreibung

Die handbetätigte Pumpe PF-VPBM dient der Schmierstoffzufuhr 
von einer Fettkartusche aus. Diese mit einem integrierten Schmier-
stoffverteiler ausgestattete, leicht zu handhabende Pumpe eignet 
sich für Anwendungen, für die ein kompaktes Progressivsystem  
erforderlich ist. Dabei erfolgt die Schmierstoffzufuhr gleichmäßig 
über sechs bis 12 Auslässe.

Eigenschaften und Vorteile

• Zuverlässige, einfach zu handhabende Pumpe
• Für die praktische Verwendung mit Fettkartuschen
• Mit unterschiedlicher Anzahl von Auslässen erhältlich

Anwendungen

• Landwirtschaftliche Maschinen
• Kleinere Stapler
• Baumaschinen
• Fahrzeugaufbauten

Technische Daten

Funktion . . . . . . . . . . . . . . . . . . handbetätigte Kolbenpumpe
Betriebstemperatur. . . . . . . . . . -25 bis +80 °C

-13 °F bis +176 °F
Betriebsdruck . . . . . . . . . . . . . . 400 bar; 5 800 psi
Schmierstoff . . . . . . . . . . . . . . . Fett bis NLGI 2
Auslässe 1)  . . . . . . . . . . . . . . . . 6 bis 12
Dosiermenge  . . . . . . . . . . . . . . pro Hub ohne Schmierstoffverteiler:  

2 cm³; 0.12 in³
pro Auslass/Hub: 
0,2 cm³; 0.012 in³

Behälter . . . . . . . . . . . . . . . . . . 450 cm³ bei 400-g-Kartusche
27.46 in³ bei 0.88-lbs-Kartusche

Anschluss Hauptleitung . . . . . . . Auslassanschluss:  
M10 × 1

Abmessungen 2) . . . . . . . . . . . . min. 140 × 156 × 396 mm  
min. 5.51 × 6.14 × 15.59 in
max. 140 × 156 × 506 mm
max. 5.51 × 6.14 × 19.92 in

Einbaulage . . . . . . . . . . . . . . . . beliebig

!
Hinweis
Für weitere technische Informationen, technische  

Zeichnungen, Zubehör, Ersatzteile oder Beschreibungen  
der Produktfunktionen siehe folgende Druckschriften,  
verfügbar unter SKF.com/schmierung:  
1-9430-DE und 951-230-008-DE

1)   Pumpe ohne Blockverteiler mit einem Auslass erhältlich
2)   Für das volle Ausfahren von Hebel und Füllstandsanzeige ca. 244 mm  

in der Tiefe und 415 mm  in der Höhe hinzurechnen
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Pumpenaggregat

PF-VPBM / 169-000-146

PF-VPBM

Bestellnummer Schmierstoffverteiler Auslässe

169-000-146 – 1

PF-VPBM-3-2 • 6

PF-VPBM-4-2 • 8

PF-VPBM-5-2 • 10

PF-VPBM-6-2 • 12

Zubehör für PF–VPBM

Bestellnummer Bezeichnung

VPKM-RV-S4 Auslassanschluss mit Rückschlagventil 
für Rohr ø 6 mm

VPKM-RV-VS Steckschraube für Rohr ø 6 mm

917-006-101 Verschlussstopfen

VPKM-RV-S4

Zubehör

Auslassanschlüsse
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Produktbeschreibung

Die handbetätigte Pumpe HJ 2 wurde entwickelt, um Schmierstellen 
zu versorgen, die keine kontinuierliche Schmierung benötigen. Diese 
robuste Pumpe hat zwei Förderkolben und einen 3-Liter-Behälter 
(0,8 gal) mit integriertem Rührwerk und funktioniert auch bei nied-
rigen Temperaturen effizient. Der Betriebsdruck beträgt 300 bar  
(4 350 psi).

Eigenschaften und Vorteile

• Geeignet zur Verwendung in Zweileitungs- oder  
Progressivsystemen

• Für Fett bis zu NLGI-Kl. 3
• Lieferbar mit Hebel auf der rechten oder linken Seite

Anwendungen

• Metallumformung
• Walzenrichtmaschinen
• Reifenheizpressen
• Hafenkräne

Technische Daten

Funktion . . . . . . . . . . . . . . . . . . handbetätigte doppelhubige 
Kolbenpumpe

Betriebstemperatur. . . . . . . . . . –20 bis +70 °C, –4 bis +160 °F
Betriebsdruck . . . . . . . . . . . . . . max. 300 bar, 4 350 psi
Schmierstoff . . . . . . . . . . . . . . . Fett:  

bis zu NLGI 3,  
abhängig von der Betriebstemperatur 
Öl: 
mit einer Mindestviskosität von  
150 mm2/s bei Betriebstemperatur

Auslässe . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 oder 2
Dosiermenge pro Doppelhub. . . HJ 2: 2 cm³, 0.122 in³

HJ 2A: 2 × 1 cm³, 0.061 in³
Handkraft bei maximalem Druck300 N
Behälter . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 l; 0.8 gal
Anschluss Auslass . . . . . . . . . . . G 1/4
Abmessungen . . . . . . . . . . . . . . 410 × 135 × 393 mm  

16.1 × 5.5 × 15.5 in
Einbaulage . . . . . . . . . . . . . . . . senkrecht

Pumpenaggregat

HJ 2
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Auslassanschluss mit integriertem Rückschlagventil

Bestellnummer Bezeichnung Schlauch

  ø mm

223-13052-1 GERV 6-S G 1/4 AVCF 6

223-13052-2 GERV 8-L G 1/4 AVCF 8

223-13052-3 GERV 10-L G 1/4 AVCF 10

HJ 2

Bestellnummer Bezeichnung Position
Handhebel

Auslass

603-41200-1 HJ 2 R–3 XYN rechts 1

603-41200-2 HJ 2 L–3 XYN links 1

603-41200-3 HJ2AR- 3XYN rechts 2

603-41200-4 HJ2AL- 3XYN links 2

Pumpenaggregat

HJ 2

Hinweis: Muss mit Pumpe bestellt werden.

223-13052-1 223-13052-2

Zubehör

Auslassanschlüsse
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!
Hinweis
Für weitere technische Informationen, technische  

Zeichnungen, Zubehör, Ersatzteile oder Beschreibungen  
der Produktfunktionen siehe folgende Druckschriften,  
verfügbar unter SKF.com/schmierung: 
951-170-012 DE, 1-0107-4-DE

Pumpenaggregat

PF-23-2 / PF-23-22

Produktbeschreibung

Bei PF-23-2 und PF-23-22 handelt es sich um handbetätigte  
Fettpumpenaggregate mit Behälter und atmosphärisch belasteter  
Folgeplatte. Diese Pumpen sind für kleinere Progressivsysteme und 
für den Einsatz als Mehrleitungspumpen vorgesehen. Die Dosier-
menge eines Kolbenhubs teilt sich bei der Verwendung von zwei 
Auslässen durch zwei. Anschluss für Fett-Rückführleitung vorhan-
den. Außerdem sind diese Pumpen mit einer Befüllkupplung zum 
Wiederauffüllen des Behälters ausgestattet.

Eigenschaften und Vorteile

• Kleine, kompakte, handbetätigte Pumpe
• Max. 100 bar Betriebsdruck
• Anschluss für Fettrückführleitung an der Pumpe vorhanden
• Das Fettnachfüllen über die Befüllkupplung verhindert 

Verunreinigungen
• Mit einem oder zwei Auslässen erhältlich

Anwendungen

• Kleine und mittelgroße Maschinen
• Anwendungen ohne erforderliche Energiezufuhr
• Besonders für Anwendungen im Innenbereich geeignet
• Exzenterpressen
• Stanzmaschinen

Technische Daten

Funktion . . . . . . . . . . . . . . . . . . handbetätigte einhubige Pumpe
Betriebstemperatur. . . . . . . . . . +10 bis 60 °C

+50 bis 140 °F
Betriebsdruck . . . . . . . . . . . . . . bei 200 N Handkraft: 

100 bar; 1 450 psi 
Schmierstoff . . . . . . . . . . . . . . . Fett bis NLGI 2
Auslässe . . . . . . . . . . . . . . . . . . PF-23-2: 1  

PF-23-22: 2
Dosiermenge. . . . . . . . . . . . . . . PF-23-2:  

bei Verwendung von einem Auslass: 
2,5 cm³/Hub; 0,15 in³/Hub
PF-23-22:  
bei Verwendung von zwei Auslässen:  
1,25 cm³/Hub; 0,076 in³/Hub 

Behälter . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,5 l; 0.4 gal
Werkstoff. . . . . . . . . . . . . . . . . . Behälter: Acrylglas
Anschluss Hauptleitung . . . . . . . Auslässe: Rohre mit ø 10 mm  

Rücklaufleitung: G 1/4

Abmessungen . . . . . . . . . . . . . . 185 × 130 × 397 mm
7.28 × 5.12 × 15.63 in

Einbaulage . . . . . . . . . . . . . . . . senkrecht
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Pumpenaggregat

PF-23-2 / PF-23-22

PF-23-2 / PF-23-22

Bestellnummer Auslässe Dosiermenge 

  cm3/Hub in3/Hub

PF-23-2 1) 1 2,5 0.150

PF-23-22 2 1,25 0.076

1)   Ein Auslass mit Stopfen verschlossen

Zubehör

Befüllkupplung

Füllstutzen

Bestellnummer Bezeichnung

24-9909-0244 Füllstutzen mit Dichtungsring

995-001-500 Kupplungsmuffe

Bestellnummer Bezeichnung

995-001-500 Kupplungsmuffe zum Nachfüllen des Behälters

857-760-...

24-9909-0244

Schlauchstutzen

Bestellnummer Bezeichnung

857-760-007 Schlauchstutzen; ø 13 mm

857-760-002 Schlauchstutzen; ø 16 mm
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Pumpen und 
PumpenaggregateÖ
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Progressiv-Schmiersysteme

QLS 311 MCLP
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Übersicht Öl- und Fließfettpumpen

Elektrisch betätigtes Pumpenaggregat 1)

Produkt Funktion Dosiermenge Behälter Betriebsdruck max. Seite

  cm³/min in³/min l gal bar psi  

QLS 311 Kolbenpumpe 1,0-150 0.03-0.50 1; 2 0.26; 0.53 80 1 200 70

Eine Auswahl an Ölpumpen mit höheren Durchflussmengen und speziellen Mengenbegrenzern können Sie unserem Katalog mit Öl-Umlaufschmiersystemen 

entnehmen.  

Der Katalog mit Mehrleitungs-Schmiersystemen bietet weitere Schmierungslösungen für Öl, Fließfett und Fett.

Pumpe mit freiem Wellenende 1)

Produkt Funktion Pumpenkopf Dosiermenge Betriebsdruck max. Seite

  mm cm³/min in³/min bar psi  

MCLP 1) Kolbenpumpe 7 0,44-216 0.027-13.19 555 8 000 72
10 0,95–440 0.058–26.91 240 3 500 72

1) Zum Anschließen an Elektromotor oder Maschine. Ausschließlich mit Öl zu verwenden, nicht mit Fließfett.
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Pumpenaggregat

QLS 311

Produktbeschreibung

Die Pumpe QLS 311 ist ein überwachtes Schmiersystem mit Füll-
standsüberwachung (Leermeldung) für bis zu 18 Schmierstellen. 
Die speziell für den Einsatz mit Standard-Kunststoffdruckleitungen 
entwickelte Serie QLS umfasst Pumpen mit und ohne integrierten 
SSV Schmierstoffverteiler. Darüber hinaus ist eine optionale Steue-
rung für Pausen- und Schmierzeiten erhältlich.

Eigenschaften und Vorteile

• Interne Schmierstoffrückführung möglich
• Integrierte Überdruckventile
• Externe Programmierung über das Tastenfeld
• Systemüberwachung mit Störungsanzeige
• Serienmäßige Füllstandsüberwachung (Leermeldung)
• Ausführungen für V AC und V DC
• Schutzart: IP 6K9K, NEMA 4

Anwendungen

• Werkzeugmaschinen
• Metallverarbeitung
• Kettenschmierung
• Materialtransport
• Automobilindustrie
• Lebensmittelverarbeitung
• Druckindustrie
• Landwirtschaftliche Maschinen

Technische Daten

Funktion . . . . . . . . . . . . . . . . . . elektrisch angetriebene Kolbenpumpe
Betriebstemperatur. . . . . . . . . . -25 °C bis +70 °C

-13 °F bis +158 °F
Betriebsdruck . . . . . . . . . . . . . . 80 bar 

1 200 psi
Schmierstoff . . . . . . . . . . . . . . . Öl mit mindestens 40 mm²/s 
Auslässe . . . . . . . . . . . . . . . . . . max. 18
Dosiermenge  . . . . . . . . . . . . . . 1,0 cm³/min 

0.06 in³/min
Behälter . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1; 2 l

0.26; 0.53 gal
Hauptleitungsanschluss. . . . . . . über SSV Schmierstoffverteiler (siehe 

Informationen zu SSV auf Seite 86)
über Anschlussblock G 1/8

Betriebsspannung . . . . . . . . . . . 12 und 24 V DC 
120 und 230 V AC (± 10 %)

Schutzart . . . . . . . . . . . . . . . . . IP 6K9K
Abmessungen . . . . . . . . . . . . . . min. 237 × 215 × 230 mm

min. 9.33 × 8.46 × 9.05 in
max. 237 × 235 × 353 mm
max. 9.33 × 9.25 × 13.89 in

Einbaulage . . . . . . . . . . . . . . . . senkrecht
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Pumpenaggregat

QLS 311

Bestellnummer-Konfigurator P 3 1 1

Produktreihe

SSV Schmierstoffverteiler
0 = extern, SSV 6, SSV 8 1)

1 = extern, SSV 12, SSV 18 1)

3 = SSV 6, ausschließlich hinten
4 = SSV 8, ausschließlich unten
6 = SSV 12
9 = SSV 18

Lage des Schmierstoffverteilers SSV
0 = ohne externen Schmierstoffverteiler
1 = hinten, vertikale Leitungsanordnung 
2 = unten, horizontale Leitungsanordnung2 )

Betriebsspannung

2 = 12 V DC
4 = 24 V DC
6 = 120 V AC, ausschließlich mit Steuerplatine 
8 = 230 V AC,ausschließlich mit Steuerplatine 

Behälter mit Füllstandsüberwachung (Leermeldung)

1 = 1 l; 0.26 gal
3 = 2 l; 0.53 gal

Anschlüsse

0 = 1A – 1 Anschluss, Würfelstecker, links, Netzstrom
1 = 2A – 2 Anschlüsse, Würfelstecker, 1 Stecker links für den Netzstrom, 1 Stecker rechts für die Störungsanzeige
2 = 1A – 1 Anschluss, Bajonettstecker, links, Netzstrom, Störungsanzeige, ausschließlich für V-DC-Anwendungen

Anschlussbuchsen-Ausführung

1 = Würfelstecker, für Industrieanwendungen *
5 = Bajonettstecker, 4-polig, ausschließlich für V-DC-Anwendungen, für Fahrzeuge **

Elektrische Anschlussarten

1 = mit Buchse, ohne Kabel *
5 = mit Buchse und Kabel (10 m, 33 ft) *
7 = mit Buchse und Kabel (10 m, 33 ft), ausschließlich für V-DC-Anwendungen **

Steuerplatine

0 = keine, nur Anschlussplatte ohne Zeitsteuerung, ausschließlich für V-DC-Anwendungen
4 =  Steuerplatine S4:  

Öffner- oder Schließerkontakt, programmierbar: 1-5 Zyklen, ausschließlich für V-DC-Anwendungen
4 =  Steuerplatine S4:  

Öffner- oder Schließerkontakt, programmierbar: 1 Zyklus mit SSV 12, SSV 18; 1 bis 3 Zyklen mit SSV 6, SSV 8,  
ausschließlich für V-DC-Anwendungen

1) Für Anwendungen mit externem Schmierstoffverteiler sind ausschließlich die Schmierstoffverteiler SSV...KNQLS zu verwenden
2) QLS 301 mit unterseitig montiertem Schmierstoffverteiler SSV nicht für mobile Anwendungen verwenden. Pumpe nicht in Bereichen mit Schockbelastung installieren.
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Pumpe

MCLP

Produktbeschreibung

MCLP Pumpen beliefern unter Hochdruck Schmierkreise mit nach-
geschalteten Progressiv-Schmierstoffverteilern mit Öl. Sie bestehen 
aus zwei Hauptkomponenten: dem MCLP Getriebe mit dem 
Schmieröl und den MCLP Pumpenköpfen. Eine Getriebeeinheit kann 
bis zu zwei Pumpenköpfe beinhalten. Der Pumpenkolben wird beim 
Förderhub von einem Nocken im Getriebe aufwärts bewegt und  
anschließend von der Kolbenrückführfeder wieder in die Ausgangs-
position gebracht. Der Nocken kann über einen Elektromotor oder 
durch eine angeschlossene Maschine betätigt werden. Bei sämtli-
chen Pumpenmodellen erfolgt die Betätigung des Pumpenkopfs 
über einen eigenen Nocken an der Nockenwelle.

Eigenschaften und Vorteile

• Pumpenköpfe in zwei Größen erhältlich
• Vollständig regelbare Dosiermenge
• Antrieb durch die Maschine oder Elektromotor  

(separat erhältlich) 
• Verschiedene Getriebeübersetzungen möglich

Anwendungen

• Anwendungen mit hohem erforderlichen Druck
• Erdgasmotoren
• Raffinerien
• Kompressoren

Technische Daten

Funktion . . . . . . . . . . . . . . . . . . Kolbenpumpe mit freiem Wellenende
Schmierstoff . . . . . . . . . . . . . . . Öl
Auslässe . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 bis 2
Dosiermenge 
Pumpenkopf 7 mm . . . . . . . . . . 0,033-0,24 cm³/Hub

0.002-0.015 in³/Hub
Pumpenkopf 10 mm . . . . . . . . . 0,07-0,49 cm³/Hub

0.004-0.03 in³/Hub
Betriebstemperatur. . . . . . . . . . -18 bis 94 °C

0 bis 200 °F
Betriebsdruck . . . . . . . . . . . . . . Pumpenkopf 7 mm:

max. 550 bar; 8 000 psi 
Pumpenkopf 10 mm:
max. 240 bar; 3 500 psi

Entlastungsdruck. . . . . . . . . . . . Pumpenkopf 7 mm:
375 bar; 5 500 psi
Pumpenkopf 10 mm:
220 bar; 3 250 psi

Einlassdruck . . . . . . . . . . . . . . . max. 3,5 bar, 50 psi
Antriebsdrehzahl . . . . . . . . . . . . 12 bis 75 1/min
Interne Getriebeübersetzung. . .  2:1, 4:1, 8:1, 21,5:1
Anschluss Hauptleitung . . . . . . . Einlass:  

3/8 NPTF (F)
Auslass: 1 

/4 NPTF (F)
Abmessungen . . . . . . . . . . . . . . 258 × 206 × 343 mm

10.19 × 8.13 × 13.50 in
Einbaulage . . . . . . . . . . . . . . . . senkrecht
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Pumpe

MCLP

MCLP Pumpenköpfe

MCLP Pumpeneinlassfilter

In-Line-Filter

Freiflussventil

MCLP Pumpenköpfe

MCLP Pumpenköpfe sind am MCLP Getrie-
be angebracht. Es können bis zu zwei 
Pumpenköpfe verwendet werden. 

MCLP Pumpeneinlassfilter

Filter für zwei Pumpenköpfe. Filtert das Öl 
vom Hochtank zu den Pumpenköpfen mit 
einer Partikelgröße von 10 µm.

In-Line-Filter

Filtert am Auslass der Pumpenköpfe vor 
dem Einspeisen in die Zuleitung feste Ver-
unreinigungen aus dem Schmierstoff. 
Filterelement mit Partikelgröße 10 µm. 
Sechskantform, Größe 1 1/4 in., mit FKM-
Dichtung.

Freiflussventil

Das Freiflussventil dient der Überwachung 
des Schmier-Durchflusses. Es macht die 
Installation explosionssicherer Elektrokom-
ponenten überflüssig, die anderweitig für 
Gefahrenbereiche erforderlich sind. Es betä-
tigt ein Drei-Wege-Ventil, das die Zuluft 
umlenkt oder ablässt, um ein pneumatisch 
betätigtes Signal oder eine Motorabschal-
tung auszulösen.

MCLP Pumpenköpfe

Bestellnummer Kolben

 ø mm

130332 7

130335 10 

In-Line-Filter

BestellnummerEinlass Einlassdruck
max.

NPTF (F) bar psi

84239 1/4 414 6000

MCLP Pumpeneinlassfilter

BestellnummerEinlass Einlassdruck
max.

 NPTF (F) bar psi

130067 1 3,5 50

Freiflussventil

BestellnummerBetriebsdruck 
max.

Luftzufuhr
max.

 bar psi bar psi

87862 414 6000 10 150

MLCP

Bestellnummer Antriebsposition Getriebeübersetzung Pumpenkopf

130201BCC rechts, lange Welle 2:1 2, mit zwei Pumpenköpfen, Typ Nr. 130335
130200GEE rechts 8:1 –, separat bestellen
130200DEE rechts 4:1 –, separat bestellen
130300GEE links 8:1 –, separat bestellen

Zubehör

Pumpenköpfe, Filter und Ventile 
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Progressiv-Schmiersysteme

Schmierstoffverteiler

MC²-HP

SSVL

XL

SSVD

PSG2

SSVM

VP

SPVS

PSG3

SSV

PSG1

VPB

UVVPK

SSVDL
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Übersicht Schmierstoffverteiler

Schmierstoffverteiler in Blockbauweise

Produkt Schmierstoff Dosiermenge Auslässe 1) Betriebsdruck max. Seite
Öl / Fließfett Fett per Auslass

   cm³ in³  bar psi  

SSVM • • 0,07 0.004 6 bis 12 200 2 900 76
SSVD • • 0,08-1,80 0.001-0.11 6 bis 22 350 5 075 78
SSVDL • • 0,08-1,80 0.001-0.11 6 bis 14 350 5 075 80
SPVS • • 0,16-0,32 0.010-0.02 2 bis 4 100 1 450 82

VPB • • 0,2 0.01 6 bis 20 300 4 350 84

SSV • • 0,2 0.01 6 bis 22 350 5 075 86
SSVL • • 0,2 0.01 6 bis 14 350 5 075 88

1)  Durch das Zusammenfassen von Auslässen mittels Verbindern (=Crossporting) und Verschließen der so überzählig gewordenen Auslässe kann die Anzahl der aktiven Auslässe sogar  
auf weniger als das angegebene Minimum reduziert werden

Schmierstoffverteiler in Scheibenbauweise 

Produkt Schmierstoff Dosiermenge Auslässe Betriebsdruck Seite
Öl/ 
Fließfett

Fett per Auslass
max.

   cm³ in³  bar psi  

VPK • • 0,050-0,600 0.003-0.037 6 bis 20 300 4 350 90
VP • • 0,100-1,200 0.006-0.073 6 bis 20 300 4 350 92

MC²-HP • • 0,196-0,393 0.012-0.024 6 bis 16 510 7 425 94

Schmierstoffverteiler in Segmentbauweise

Produkt Schmierstoff Dosiermenge Auslässe Betriebsdruck Seite
Öl/ 
Fließfett

Fett per Auslass
max.

   cm³ in³  bar psi  

PSG1 • • 0,050-0,250 0.003-0.015 6 bis 20 200 2 900 96
PSG2 • • 0,060-0,840 0.003-0.051 6 bis 20 200 2 900 98
PSG3 • • 0,800-3,200 0.049-0.195 6 bis 20 200 2 900 100

UV • • 0,164-0,656 0.010-0.040 6 bis 16 240 3 480 102

XL • • 0,983-2,460 0.060-0.150 6 bis 12 170 2 495 104
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Schmierstoffverteiler

SSVM

Technische Daten

Funktion . . . . . . . . . . . . . . . . . . Schmierstoffverteiler in Blockbauweise
Auslässe 1) . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 bis 12
Schmierstoff . . . . . . . . . . . . . . . Fett: bis NLGI 2

Öl mit mind. 40 mm²/s
Dosiermenge. . . . . . . . . . . . . . . pro Zyklus und Auslass

0,07 cm³; 0.004 in³
Anschluss Einlass . . . . . . . . . . . G 1/8 oder 1/8 NPTF
Anschluss Auslass 2). . . . . . . . . . M 8 × 1
Betriebstemperatur. . . . . . . . . . -25 bis +70 °C

-13 bis +158 °F
Betriebsdruck . . . . . . . . . . . . . . max. 200 bar; 2 900 psi
Werkstoff. . . . . . . . . . . . . . . . . . schwarz chromatierter Stahl
Abmessungen . . . . . . . . . . . . . . min. 48,50 × 50 × 25 mm

1.91 × 1.97 × 0.98 in
max. 83 × 50 × 25 mm
3.27 × 1.97 × 0.98 in

Einbaulage . . . . . . . . . . . . . . . . beliebig

Produktbeschreibung

Bei SSVM Verteilern handelt es sich um kompakte Progressiv-
Blockverteiler mit Kolben. Anschlussarmaturen lassen sich direkt, 
ohne zusätzliche Dichtung anbringen. Aufgrund der geringen Bau-
maße ideal für kompakte Anwendungen mit wenig Einbauraum  
und kurzen Entfernungen. Mit Anzeigestift für die optische System-
überwachung erhältlich.

Eigenschaften und Vorteile

• Geringe, kompakte Bauweise für Anwendungen  
auf engem Raum

• Internes Anschließen von Auslässen möglich
• Exakte Schmierstoffdosierung
• Mit optischem Anzeigestift erhältlich

Anwendungen

• Druckindustrie
• Holzverarbeitende Anlagen
• Materialtransport 

1)   Durch das Zusammenfassen von Auslässen mittels Verbindern (=Crossporting) und  
Verschließen der so überzählig gewordenen Auslässe kann die Anzahl der aktiven Auslässe  
sogar auf weniger als das angegebene Minimum reduziert werden. 
Auslass Nr. 1 und Nr. 2 niemals verschließen 

2)   Nur mit speziellen SSVM Anschlussarmaturen verwenden
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Schmierstoffverteiler

SSVM

Zubehör

Bestellnummer Bezeichnung

303-16284-1 Auslassverschlussschraube mit Dichtkante

226-14091-5 Einschraub-Steckverbinder am Auslass mit Klemmring und Rückschlagventil für Kunststoffdruckleitungen ø 4 mm

519-31661-1 Gewindeanschlüsse mit Klemmring und Rückschlagventil für Stahlrohre ø 4 mm

SSVM

Bestellnummer
Einlassanschlussgewinde Einlassanschlussgewinde Auslässe Optischer Anzeigestift Werkstoff
BSPP NPTF  K schwarz chromatierter Stahl

619-26761-1 619-26764-1 6 – •
619-37044-1 619-26650-1 8 – •
619-26846-1 619-26848-1 10 – •
619-37049-1 619-26653-1 12 – •

619-26762-3 619-26765-3 6 • •
619-37045-3 619-26651-3 8 • •
619-26847-2 619-26849-3 10 • •
619-37050-3 619-26654-3 12 • •

Zubehör

Armaturen
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Schmierstoffverteiler

SSVD

Technische Daten

Funktion . . . . . . . . . . . . . . . . . . Schmierstoffverteiler in Blockbauweise
Auslässe 1) . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 bis 22
Schmierstoff . . . . . . . . . . . . . . . Fett bis NLGI 2

oder Öl mit mind. 40 mm²/s
Dosiermenge 2) . . . . . . . . . . . . . pro Zyklus und Auslass

min. 0,08 cm³; 0,001 in³
max. 1,80 cm³; 0,110 in³

Betriebstemperatur. . . . . . . . . . -25 bis +70 °C
-13 bis +158 °F

Betriebsdruck . . . . . . . . . . . . . . max. 350 bar; 5 075 psi
Werkstoff. . . . . . . . . . . . . . . . . . schwarz chromatierter Stahl oder 

vernickelt
Anschluss Einlass . . . . . . . . . . . G 1/8 oder 1/8 NPTF
Anschluss Auslass 3). . . . . . . . . . M 10 × 1
Abmessungen . . . . . . . . . . . . . . min. 70 × 60 × 40 mm 

min. 2,75 × 2,36 × 1,57 in 
max. 190 × 60 × 40 mm 
max. 7,48 × 2,36 × 1,57 in

Einbaulage . . . . . . . . . . . . . . . . beliebig

Produktbeschreibung

Verteiler vom Typ SSVD sind kompakte Progressivverteiler mit 
Blockbauweise, bei denen sich die Dosiermenge mithilfe verschie-
den großer Dosierschrauben einstellen lässt. Durch die Schraube 
wird jeweils die Dosiermenge eines gegenüberliegenden Auslass-
paares dosiert. Auslassarmaturen lassen sich direkt, ohne zusätzli-
che Dichtung anbringen. Dieser vielseitige Verteilertyp ist in vielen 
verschiedenen Ausführungen hinsichtlich Überwachungsart und 
Oberflächenbeschichtung erhältlich.

Eigenschaften und Vorteile

• Dosierschrauben in zehn Größen erhältlich
• Optional: optische oder elektrische Überwachung
• Vernickelte Oberfläche für korrosive Umgebungen erhältlich
• Ideal als Haupt-Schmierstoffverteiler geeignet

Anwendungen

• Bauindustrie und Bergbau
• Landwirtschaftliche Maschinen
• Industrieanlagen

1)  Durch das Zusammenfassen von Auslässen mittels Verbindern (=Crossporting) und  
Verschließen der so überzählig gewordenen Auslässe kann die Anzahl der aktiven Auslässe  
sogar auf weniger als das angegebene Minimum reduziert werden.

 Auslass Nr. 1 und Nr. 2 niemals verschließen 
2) Je nach der für ein Paar gegenüberliegender Auslässe geeigneten Dosierschraube
3)   Nur mit speziellen SSVD Anschlussarmaturen verwenden

!
Hinweis 
Für weitere technische Informationen, technische  

Zeichnungen, Zubehör, Ersatzteile oder Beschreibungen  
der Produktfunktionen siehe folgende Druckschriften,  
verfügbar unter SKF.com/schmierung:  
12401 DE
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Schmierstoffverteiler

SSVD

SSVD 1)

Bestellnummer
Auslässe Standard Optischer 

Anzeigestift
Notschmiernippel Kolbendetektor,  

Kabel (3 m, 9,8 ft)  
ohne Stecker

Anzeigestift, Näherungsschalter, 
Kabel (2 m, 6,6 ft),  
ohne Stecker

Kolbendetektor, mit 
Anschluss M12,  
3-polig

  K E N KN NP

SSVD BSPP, schwarz 
chromatiert

6 649-29485-1 649-29505-1 649-77397-1 649-29495-1 649-29515-1 649-29525-1
8 649-29486-1 649-29506-1 649-77395-1 649-29496-1 649-29516-1 649-29526-1
10 649-29487-1 649-29507-1 649-77396-1 649-29497-1 649-29517-1 649-29527-1
12 649-29488-1 649-29508-1 649-77397-1 649-29498-1 649-29518-1 649-29528-1
14 649-29489-1 649-29509-1 649-77398-1 649-29499-1 649-29519-1 649-29529-1
16 649-29587-1 649-29595-1 649-77399-1 649-29611-1 649-29603-1 649-29619-1
18 649-29588-1 649-29596-1 649-77400-1 649-29612-1 649-29604-1 649-29620-1
20 649-29589-1 649-29597-1 649-77401-1 649-29613-1 649-29605-1 649-29621-1
22 649-29590-1 649-29598-1 649-77402-1 649-29614-1 649-29606-1 649-29622-1

SSVD NPTF, schwarz chromatiert

6 649-29535-1 649-29545-1 – 649-29565-1 649-29555-1 649-29575-1
8 649-29536-1 649-29546-1 – 649-29566-1 649-29556-1 649-29576-1
10 649-29537-1 649-29547-1 – 649-29567-1 649-29557-1 649-29577-1
12 649-29538-1 649-29548-1 – 649-29568-1 649-29558-1 649-29578-1
14 649-29539-1 649-29549-1 – 649-29569-1 649-29559-1 649-29579-1
16 649-29627-1 649-29635-1 – 649-29651-1 649-29643-1 649-29659-1
18 649-29628-1 649-29636-1 – 649-29652-1 649-29644-1 649-29660-1
20 649-29629-1 649-29637-1 – 649-29653-1 649-29645-1 649-29661-1
22 649-29630-1 649-29638-1 – 649-29654-1 649-29646-1 649-29662-1

SSV BSPP, vernickelt

6 649-77180-1 649-77853-1 – – – –
8 649-77181-1 649-77854-1 – – – –
10 649-77182-1 649-77855-1 – – – –
12 649-77183-1 649-77856-1 – – – –
14 649-77184-1 649-77857-1 – – – –
16 649-77185-1 649-77858-1 – – – –
18 649-77186-1 649-77859-1 – – – –
20 649-77187-1 649-77852-1 – – – –
22 649-77188-1 649-77860-1 – – – –

Auslässe und Geräte

Bestellnummer Beschreibung

303-17499-3 Auslassverschlussstopfen mit Dichtkante, Stahl
303-19346-2 Auslassverschlussstopfen mit Dichtkante, Edelstahl
226-10328-5 Einschraub-Steckverbinder am Auslass mit 

Klemmring und Rückschlagventil für Rohre  
oder Kunstoffleitungen mit Bolzen für ø 6 mm

504-30344-4 Gewindeanschlüsse am Auslass mit Klemmring  
und Rückschlagventil für Rohr ø 6 mm

219-13798-3 O-Ring für Edelstahl-Verschlussstopfen,  
falls nach Anziehen auf 18 Nm nicht abgedichtet

519-318 26-1 Gerät für die externe Aufnahme von SSV - 
Dosiermenge über Auslass Nr. 1 und Nr. 2

Dosierschrauben 1)

Bestellnummer Beschreibung

549-34254-1 Dosierschraube 0,08 cm³, 12 Stück 
549-34254-2 Dosierschraube 0,14 cm³, 12 Stück 
549-34254-3 Dosierschraube 0,20 cm³, 12 Stück 
549-34254-4 Dosierschraube 0,30 cm³, 12 Stück 
549-34254-5 Dosierschraube 0,40 cm³, 12 Stück 
549-34254-6 Dosierschraube 0,60 cm³, 12 Stück 
549-34254-7 Dosierschraube 0,80 cm³, 12 Stück 
549-34254-8 Dosierschraube 1,00 cm³, 12 Stück 
549-34254-9 Dosierschraube 1,40 cm³, 12 Stück 
549-34255-1 Dosierschraube 1,80 cm³, 12 Stück 
549-34255-2 Dosierschrauben zw. 0,08 und 1,80 cm³, 2 Stück

1) SSVD ist auch mit einem Notschmiernippel erhältlich

1)   für SSVD mit schwarzer Chromatierung; für die vernickelte SSVD-Ausführung  
Dosierschrauben aus Edelstahl anfordern

Zubehör

Auslassanschlüsse

79

P
U

B
 L

S
/P

1
 1

6
9
6
4
 D

E

Ö
l u

n
d
 Fließ

fett
Fett

Ö
l u

n
d
 Fließ

fett



Schmierstoffverteiler

SSVDL

Technische Daten

Funktion . . . . . . . . . . . . . . . . . . Schmierstoffverteiler in Blockbauweise
Auslässe 1) . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 bis 14
Schmierstoff . . . . . . . . . . . . . . . Fett bis NLGI 2 

Öl mit einer Viskosität von mind.  
40 mm²/s

Dosiermenge. . . . . . . . . . . . . . . pro Zyklus und Auslass
min. 0,08 cm³; 0.001 in³
max. 1,80 cm³; 0.110 in³

Betriebstemperatur. . . . . . . . . . -25 bis +75 °C 
-13 bis 167 °F

Betriebsdruck . . . . . . . . . . . . . . max. 350 bar 
max. 5 075 psi

Werkstoff. . . . . . . . . . . . . . . . . . schwarz chromatierter Stahl
Anschluss Einlass . . . . . . . . . . . R 1/4

Anschluss Auslass . . . . . . . . . . . 8, 10 oder 12 mm
Abmessungen . . . . . . . . . . . . . . min. 110 × 60 × 50 mm

min. 4.33 × 2.36 × 1.97 in
max. 230 × 60 × 50 mm
max. 9.05 × 2.36 × 1.97 in

Einbaulage . . . . . . . . . . . . . . . . beliebig

Produktbeschreibung

Verteiler vom Typ SSVDL sind Progressivverteiler mit Blockbauweise 
und für größere Rohrdurchmesser, besonders für Anwendungen  
der Schwerindustrie geeignet. Mit Anzeigestift für die optische  
Systemüberwachung sowie mit Kolbendetektor für die elektrische 
Systemüberwachung erhältlich. Verbinder zum Zusammenfassen 
von 2, 3, 4 und 5 Auslässen ebenfalls erhältlich.

Eigenschaften und Vorteile

• Ähnlich der Reihe SSVD, allerdings mit größeren Abständen  
zwischen den Auslässen für größere Rohrdurchmesser

• Sechs bis 14 Auslässe
• Hoher Betriebsdruck
• Exakte Schmierstoffdosierung
• Optional mit optischem Anzeigestift oder mit Kolbendetektor  

für die elektrische Überwachung

Anwendungen

• Schwerindustrie

!
Hinweis
Für weitere technische Informationen, technische  

Zeichnungen, Zubehör, Ersatzteile oder Beschreibungen  
der Produktfunktionen siehe folgende Druckschriften,  
verfügbar unter SKF.com/schmierung:  
12401 DE

1) zur Sicherstellung des Verteilerbetriebs dürfen die Auslässe 1 und 2 niemals mit einem  
Stopfen verschlossen sein
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Schmierstoffverteiler

SSVDL

Bestellnummern

Auslässe Standard mit optischem Anzeigestift mit Bypassbohrung
    

6 649-77167-1 649-77474-1 649-77464-1

8 649-77168-1 649-77475-1 649-77466-1

10 649-77169-1 649-77476-1 649-77468-1

12 649-77170-1 649-77477-1 649-77470-1

14 649-77171-1 649-77478-1 649-77472-1

Auslass-Verbinder

Bestellnummer Bezeichnung

519-34643-1 doppelt, Auslassanordnung (einschl. Position 2 × 3, 1 × 5)

519-34643-2 dreifach, Auslassanordnung (einschl. Position 3 × 3, 2 × 5)

519-34643-3 vierfach, Auslassanordnung (einschl. Position 4 × 3, 3 × 5)

519-34643-4 fünffach, Auslassanordnung (einschl. Position 5 × 3, 4 × 5)

Zubehör

Armaturen
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Schmierstoffverteiler

SPVS

Technische Daten

Funktion . . . . . . . . . . . . . . . . . . Schmierstoffverteiler in Blockbauweise
Auslässe . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 oder 4
Schmierstoff . . . . . . . . . . . . . . . Fett bis NLGI 2; Öl mit einer min. 

Viskosität von 12 mm²/s
Dosiermenge. . . . . . . . . . . . . . . pro Zyklus und Auslässen: 

4 Auslässe: 0,16 cm³; 0.01 in³
2 Auslässe: 0,32 cm³; 0.02 in³

Eingangsvolumenstrom. . . . . . . max. 45 cm³/min; 2.75 in³/min
Betriebstemperatur 2) . . . . . . . . -10 bis +100 °C; -14 bis +212 °F 
Betriebsdruck 1). . . . . . . . . . . . . max. 100 bar; 1 450 psi
Werkstoff. . . . . . . . . . . . . . . . . . mit M12 × 1: Messing 

mit G 1/8: Stahl 
mit elektrischer Überwachung: 
Gusseisen

Anschluss Einlass/Auslass . . . . . M12 × 1 oder G 1/8

Elektrische Überwachung . . . . . ein elektrischer Zyklus/Impuls 
entspricht 0,64 cm³, 0.04 in³

Elektrischer Anschluss . . . . . . . . Stecker gemäß DIN 43650
Nennspannung Ui . . . . . . . . . . . 30 V DC
Stromlast Ii . . . . . . . . . . . . . . . . 0,02 A
Ausgangsfunktion . . . . . . . . . . . Schließer – normalerweise offen
Schaltelement . . . . . . . . . . . . . . Reedschalter
Schutzart 3) . . . . . . . . . . . . . . . . IP 65 
Abmessungen . . . . . . . . . . . . . . max. 55 × 168,5, × 31 mm

max. 2.16 × 6.63 × 1.22 in
Einbaulage . . . . . . . . . . . . . . . . beliebig

Produktbeschreibung

Verteiler in Blockbauweise der Serie SPVS werden entweder einge-
setzt, um die Anzahl der Auslässe einer Schmierpumpe zu erhöhen 
oder um den Volumenstrom aufzuteilen und an die Schmierstellen 
weiterzuleiten, ohne dadurch den Betriebsdruck des Systems zu 
beeinflussen.

Eigenschaften und Vorteile

• Kompaktes Design
• Kompakte Zweikolbenausführung mit mechanischer Schaltsperre 

zur Vermeidung einer Eigenblockade
• Universell für Öl- und Fettschmierung einsetzbar
• Zentrale Funktionsüberwachung mittels elektrischer  

Hubkontrolle möglich
• Exakte Zwangsaufteilung des Schmierstoffes durch  

eingepasste Kolben

Anwendungen

• Umformmaschinen
• Kleinmaschinen
• Verpackungsmaschinen

1)  max. Differenzdruck mit Öl 20 bar (290 psi), mit Fett 30 bar (435 psi)
2)  für Grundausführung ohne elektrische Überwachung
3)  auf Anfrage in ATEX-Ausführung erhältlich

!
Hinweis
Für weitere technische Informationen, technische  

Zeichnungen, Zubehör, Ersatzteile oder Beschreibungen  
der Produktfunktionen siehe folgende Druckschriften,  
verfügbar unter SKF.com/schmierung:  
1-3029-DE
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Schmierstoffverteiler

SPVS

SPVS

Bestellnummer Auslässe Gewinde Überwachung Werkstoff
  G 1/8 M12 × 1 elektrisch  

44-2578-6321 2 • – – Stahl
44-2578-6323 4 • – – Stahl

44-2578-6110 2 – • – Messing
44-2578-6201 4 – • – Messing

44-2578-6360 2 • – • Gusseisen
44-2578-6350 4 • – • Gusseisen
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Schmierstoffverteiler

VPB

Technische Daten

Funktion . . . . . . . . . . . . . . . . . . Schmierstoffverteiler in Blockbauweise
Auslässe . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 bis 20
Schmierstoff . . . . . . . . . . . . . . . Fett bis NLGI 2 

Öl mit einer min. Viskosität von  
12 mm²/s

Dosiermenge. . . . . . . . . . . . . . . pro Hub und Auslass:
0,2 cm³; 0.01 in³

Betriebstemperatur. . . . . . . . . . -25 bis +110 °C 
-13 bis +230 °F

Betriebsdruck . . . . . . . . . . . . . . Öl:  
max. 200 bar; 2 900 psi
Fett: 
max. 300 bar; 4 350 psi

Werkstoff. . . . . . . . . . . . . . . . . . Edelstahl, verzinnt/Nitril
Anschluss Einlass . . . . . . . . . . . VPBM; M 10 × 1

VPBG: G 1/8

Anschluss Auslass . . . . . . . . . . . VPBM; M 10 × 1
VPBG: G 1/8

Abmessungen . . . . . . . . . . . . . . min. 60 × 60 × 30 mm
min. 2.36 × 2.36 × 1.18 in
max. 165 × 60 × 30 mm
max. 6.48 × 2.36 × 1.18 in

Einbaulage:  
bei vibrationsfreien Maschinen   
bei Maschinen mit Vibrationen. .

 
beliebig
der Kolben sollte im 90°-Winkel zur 
Bewegungsrichtung der Maschine 
ausgerichtet sein

Produktbeschreibung

Verteiler vom Typ VPB sind kompakte Progressivverteiler in Block-
bauweise. Mit Anzeigestift für die optische Systemüberwachung  
sowie mit Kolbendetektor für elektrische Systemüberwachung 
erhältlich.

Eigenschaften und Vorteile

• Robust und kostengünstig
• Erhältlich mit metrischen und Zollabmessungen
• Optional: optische oder elektrische Überwachung
• Internes Verbinden von Auslässen (Crossporting) möglich,  

Verwendung von Standardrohranschlüssen
• Mit einer Reihe von Werkstoffen erhältlich,  

u. a. mit Zinkbeschichtung oder aus Edelstahl

Anwendungen

• Umformmaschinen
• Fahrzeuge
• Produktionsanlagen der Automobilindustrie
• Verpackungsmaschinen
• Druckindustrie
• Landwirtschaftliche Maschinen
• Bauindustrie und Bergbau

!
Hinweis
Für weitere technische Informationen, technische  

Zeichnungen, Zubehör, Ersatzteile oder Beschreibungen  
der Produktfunktionen siehe folgende Druckschriften,  
verfügbar unter SKF.com/schmierung:  
1-3017-DE und 951-230-008 DE
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Schmierstoffverteiler

VPB

Bestellnummer-Konfigurator VPB A

Progressivverteiler in Blockbauweise

Schraubgewinde an Einlass und Auslass
M = M 10 x 1 
G = G ¹/8

Schmierstoffverteiler-Scheiben (ein Scheibe umfasst 2 gegenüberliegende Auslässe)
3  = für 3 Scheiben (max. 6 Auslässe)
4  = für 4 Scheiben (max. 8 Auslässe)
5  = für 5 Scheiben (max. 10 Auslässe)
6  = für 6 Scheiben (max. 12 Auslässe)

7  = für 7 Scheiben (max. 14 Auslässe)
8  = für 8 Scheiben (max. 16 Auslässe)
9  = für 9 Scheiben (max. 18 Auslässe)
10  = für 10 Scheiben (max. 20 Auslässe)

Auslässe

6  = 6 Auslässe offen... 20 = 20 Auslässe offen

Überwachungsart
00 = ohne
P 2 = Kolbendetektor, 2-poliger Anschluss
P 3 = Kolbendetektor, 3-poliger Anschluss
ZY = Zyklenanzeiger (ausschließlich mit Rückschlagventil verwenden)

Installationsposition des Überwachungssystems
-1R = rechte Seite, an der 1. Scheibe
-1L = linke Seite, an der 1. Scheibe
-2R = rechte Seite, an der 2. Scheibe

...
-0R = rechte Seite, an der 10. Scheibe
-0L = linke Seite, an der 10. Scheibe

Zubehör
00 = ohne Zubehör
15 = mit 2/2-Wege-Magnetventil (für Fett). Im stromlosen Zustand ist der Durchgang zum Verteiler geschlossen

Ausführung

A = Ausführung ändern

Werkstoff

1 = Grundausführung
3 = Konstruktion aus Edelstahl, Überwachung der Edelstahlausführung ausschließlich mit Zyklenschalter (ZY) möglich

Einlassanschlüsse

Bestellnummer Bezeichnung

406-423 M10 × 1 für Rohr ø 6 mm
441-008-511 M10 × 1 für Rohr ø 8 mm
410-443 M10 × 1 für Rohr ø 10 mm

406-403W G1/8 für Rohr ø 6 mm
408-423W G1/8 für Rohr ø 8 mm
410-443W G1/8 für Rohr ø 10 mm

Auslassanschlüsse

Bestellnummer Bezeichnung

404-403 M10 × 1 für Rohr ø 4 mm
406-403 M10 × 1 für Rohr ø 6 mm
441-008-511 M10 × 1 für Rohr ø 8 mm
451-006-518-VS M10 × 1 SKF Steckverbinder für Rohr ø 6 mm

404-403W G1/8 für Rohr ø 4 mm
406-403W G1/8 für Rohr ø 6 mm
408-403W G1/8 für Rohr ø 8 mm
451-006-518W VS G1/8 SKF Steckverbinder für Rohr ø 6 mm

466-431-001 M10 × 1 Verschlussstopfen
466-419-001 G1/8 Verschlussstopfen

Zubehör

Armaturen
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Schmierstoffverteiler

SSV

Technische Daten

Funktion . . . . . . . . . . . . . . . . . . Schmierstoffverteiler in Blockbauweise
Auslässe 1) . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 bis 22
Schmierstoff . . . . . . . . . . . . . . . Fett bis zu NLGI 2, 

Öl mit mind. Viskosität von 40 mm²/s
Dosiermenge. . . . . . . . . . . . . . . pro Zyklus und Auslass: 

0,2 cm³; 0.01 in³
Betriebstemperatur. . . . . . . . . . -40 bis +200 °C

-40 bis +390 °F
Betriebsdruck . . . . . . . . . . . . . . max. 350 bar,  

max. 5 075 psi
Werkstoff. . . . . . . . . . . . . . . . . . schwarz chromatierter Stahl

Edelstahl
Anschluss Einlass . . . . . . . . . . . G 1/8 oder 1/8 NPTF
Anschluss Auslass 2). . . . . . . . . . M 10 × 1
Abmessungen . . . . . . . . . . . . . . min. 60 × 60 × 30 mm

min. 2.37 × 2.37 × 1.18 in
max. 180 × 60 × 30 mm
max. 7.087 × 2.63 × 1.18 in

Einbaulage . . . . . . . . . . . . . . . . beliebig

Produktbeschreibung

Bei Verteilern vom Typ SSV handelt es sich um kompakte Progres-
sivverteiler in Blockbauweise. Auslassarmaturen lassen sich direkt, 
ohne zusätzliche Dichtung anbringen. Mit Anzeigestift für die  
optische Systemüberwachung sowie mit Kolbendetektor für elektri-
sche Systemüberwachung erhältlich. Der Verteiler setzt sich aus 
mehreren separat zu bestellenden Komponenten zusammen,  
siehe Tabelle.

Eigenschaften und Vorteile

• Für bis zu 22 Auslässe
• Hoher Betriebsdruck
• In verschiedenen Werkstoffausführungen erhältlich
• Exakte Schmierstoffdosierung
• Einzigartige Crossporting-Technik
• Optional mit optischem Anzeigestift oder mit Kolbendetektor  

für die elektrische Überwachung

Anwendungen

• Bauindustrie und Bergbau
• Landwirtschaftliche Maschinen
• Industrieanlagen
• Erneuerbare Energien

1)   Durch das Zusammenfassen von Auslässen mittels Verbindern (=Crossporting) und  
Verschließen der so überzählig gewordenen Auslässe kann die Anzahl der aktiven Auslässe  
sogar auf weniger als das angegebene Minimum reduziert werden. 
Auslass Nr. 1 und Nr. 2 niemals verschließen 

2)   Nur mit speziellen SSV Auslassverschraubungen verwenden

!
Hinweis
Für weitere technische Informationen, technische  

Zeichnungen, Zubehör, Ersatzteile oder Beschreibungen  
der Produktfunktionen siehe folgende Druckschriften,  
verfügbar unter SKF.com/schmierung:  
12401-DE
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Schmierstoffverteiler

SSV

Bestellnummern

Auslässe Standard Optischer Anzeigestift Notschmiernippel Kolbendetektor,
Kabel (3 m, 9.8 ft)  
ohne Stecker

Anzeigestift, Näherungs-
schalter, Kabel (2 m,  
6.6 ft), ohne Stecker

Kolbendetektor, mit 
Anschluss M12, 3-polig

  K E N KN NP

SSV BSPP schwarz chromatiert

6 619-26473-1 619-26474-3 619-77345-1 619-28257-1 619-27613-1 619-29050-1
8 619-25730-2 619-25754-4 619-77346-1 619-28258-1 619-27614-1 619-29051-1
10 619-26841-1 619-26842-2 619-77347-1 619-28259-1 619-27615-1 619-29052-1
12 619-25731-2 619-25755-4 619-77348-1 619-28260-1 619-27616-1 619-29674-1
14 619-28862-1 619-28871-1 619-77349-1 619-28890-1 619-29028-1 619-29387-1
16 619-28863-1 619-28872-1 619-77350-1 619-28907-1 619-28905-1 619-29951-1
18 619-28864-1 619-28873-1 619-77351-1 619-28957-1 619-28959-1 619-29139-1
20 619-28865-1 619-28874-1 619-77352-1 619-28935-1 619-28934-1 619-77301-1
22 619-28866-1 619-28875-1 619-77353-1 619-29015-1 619-77461-1 619-29973-1

SSV BSPP, Edelstahl 1.4305/303

6 619-27471-1 619-27472-1 619-77680-1 – – 619-29929-1
8 619-27473-1 619-27474-1 619-77681-1 – – 619-29322-1
10 619-27475-1 619-27476-1 619-77682-1 – – 619-29970-1
12 619-27477-1 619-27478-1 619-77683-1 – – 619-29971-1
14 619-29063-1 619-29067-1 619-77684-1 – – 619-29993-1
16 619-29064-1 619-29068-1 619-77685-1 – – 619-29994-1
18 619-29065-1 619-29069-1 619-77686-1 – – 619-77178-1
20 619-29066-1 619-29074-1 619-77687-1 – – –
22 619-29775-1 619-77910-1 619-77688-1 – – 619-77179-1

SSV BSPP, Edelstahl 1.4571/316 Ti

6 619-27824-1 – – – – –
8 619-27825-1 – – – – –
10 619-27889-1 – – – – –
12 619-27900-1 – – – – –

SSV NPT, schwarz chromatiert

6 619-27121-1 619-27122-1 – – – –
8 619-26396-2 619-26646-2 – – – –
10 619-26844-1 619-26845-2 – – – –
12 619-26398-2 619-26648-2 – – – –
14 619-29400-1 619-28899-1 – – – –
16 619-29401-1 619-28900-1 – – – –
18 619-77828-1 619-28901-1 – – – –
20 619-77829-1 619-28902-1 – – – –
22 – 619-77254-1 – – – –

SSV NPT, Edelstahl 1.4305/303

6 619-27792-1 619-27793-1 – – – –
8 619-27796-1 619-27797-1 – – – –
10 619-27800-1 619-27801-1 – – – –
12 619-27804-1 619-27805-1 – – – –
14 – 619-77101-1 – – – –

Zubehör
Bestellnummer Bezeichnung

303-17499-3 Auslassverschlussstopfen mit Dichtkante, Stahl
303-19346-2 Auslassverschlussstopfen mit Dichtkante, Edelstahl
219-13798-3 O-Ring für Edelstahl-Verschlussstopfen, falls nach Anziehen auf 18 Nm nicht abgedichtet
226-10328-5 Einschraub-Steckverbinder am Auslass mit Klemmring und Rückschlagventil für Rohre oder Kunstoffleitungen  

mit Bolzen für ø 6 mm
504-30344-4 Gewindeanschlüsse am Auslass mit Klemmring und Rückschlagventil für Rohr ø 6 m
519-318 26-1 Gerät für die externe Aufnahme von SSV-Dosiermenge über Auslass Nr. 1 und Nr. 2
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Schmierstoffverteiler

SSVL

Produktbeschreibung

Verteiler vom Typ SSVL sind Progressivverteiler in Blockbauweise 
für größere Rohrdurchmesser, besonders für Anwendungen in  
der Schwerindustrie. Mit Anzeigestift für die optische Systemüber-
wachung sowie mit Kolbendetektor für elektrische Systemüberwa-
chung erhältlich. Verbinder zum Zusammenfassen von 2, 3, 4 und  
5 Auslässen erhältlich.

Eigenschaften und Vorteile

• Ähnlich der Reihe SSV, allerdings mit größeren Abständen  
zwischen den Auslässen für größere Rohrdurchmesser

• Für 6 bis 14 Auslässe
• Hoher Betriebsdruck
• Exakte Schmierstoffdosierung
• Optional mit optischem Anzeigestift oder mit Kolbendetektor  

für die elektrische Überwachung

Anwendungen

• Schwerindustrie

Technische Daten

Funktion . . . . . . . . . . . . . . . . . . Schmierstoffverteiler in Blockbauweise
Auslässe 1) . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 bis 14
Schmierstoff . . . . . . . . . . . . . . . Fett bis zu NLGI 2  

Öl mit mind. Viskosität von 40 mm²/s
Dosiermenge. . . . . . . . . . . . . . . pro Zyklus und Auslass

0,2 cm³; 0,12 in³
Betriebstemperatur. . . . . . . . . . -25 bis +75 °C 

-13 bis 167 °F
Betriebsdruck . . . . . . . . . . . . . . 350 bar 

5 075 psi
Werkstoff. . . . . . . . . . . . . . . . . . schwarz chromatierter Stahl
Anschluss Einlass . . . . . . . . . . . R 1/4

Anschluss Auslass . . . . . . . . . . . 8, 10 oder 12 mm
Abmessungen . . . . . . . . . . . . . . min. 90 × 60 × 40 mm

min. 3.54 × 2.36 × 1.57 in
max. 210 × 60 × 40 mm
max. 8.26 × 2.36 × 1.57 in

Einbaulage . . . . . . . . . . . . . . . . beliebig

1) Zur Sicherstellung des Verteilerbetriebs dürfen die Auslässe 1 und 2 niemals mit einem  
Stopfen verschlossen sein
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Schmierstoffverteiler

SSVL

Bestellnummern

Auslässe Standard mit optischem Anzeigestift mit Bypassbohrung
    

6 619-77162-1 619-77231-1 619-77311-1

8 619-77163-1 619-77232-1 619-77312-1

10 619-77164-1 619-77233-1 619-77313-1

12 619-77165-1 619-77234-1 619-77314-1

14 619-77166-1 619-77235-1 619-77315-1

Auslass-Verbinder

Bestellnummer Bezeichnung

519-34643-1 doppelt, Auslassanordnung (einschl. Position 2 × 3, 1 × 5)

519-34643-2 dreifach, Auslassanordnung (einschl. Position 3 × 3, 2 × 5)

519-34643-3 vierfach, Auslassanordnung (einschl. Position 4 × 3, 3 × 5)

519-34643-4 fünffach, Auslassanordnung (einschl. Position 5 × 3, 4 × 5)

Zubehör

Armaturen
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Schmierstoffverteiler

VPK

Technische Daten

Funktion . . . . . . . . . . . . . . . . . . Schmierstoffverteiler in 
Scheibenbauweise

Auslässe . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 bis 20
Schmierstoff . . . . . . . . . . . . . . . Fett bis NLGI 2 ; Öl mit einer min. 

Viskosität von 12 mm²/s
Dosiermenge. . . . . . . . . . . . . . . pro Zyklus und Auslass: 

0,05-0,6 cm³; 0.003-0.037 in³ 
Betriebstemperatur. . . . . . . . . . -25 bis +90 °C; -13 bis +194 °F
Betriebsdruck . . . . . . . . . . . . . . Öl: 200 bar; 2 900 psi

Fett: 300 bar; 4 350 psi
Werkstoff. . . . . . . . . . . . . . . . . . Einlassplatte, Verteilerscheibe und 

Endplatte:  
Stahl, verzinkt/NBR
Scheiben/Kolbenplatten:  
Stahl, verzinkt

Anschluss Einlass . . . . . . . . . . . VPKM: M 10 × 1
VPKG: G 1/8

Anschluss Auslass . . . . . . . . . . . VPKM: M 10 × 1 
VPKG: G 1/8

Abmessungen . . . . . . . . . . . . . . min. 81,9 × 65 × 34 mm 
min. 3.22 × 2,.56 × 1.34 in
max. 195,3 × 65 × 34 mm 
max. 7.69 × 2.56 × 1,34 in

Einbaulage:  
bei vibrationsfreien Maschinen   
bei Maschinen mit Vibrationen. .

 
beliebig
der Kolben sollte im 90°-Winkel zur 
Bewegungsrichtung der Maschine 
ausgerichtet sein

Produktbeschreibung

Bei Verteilern des Typs VPK handelt es sich um Schmierstoffverteiler 
in Scheibenbauweise. Sie decken mit ihren Dosierscheiben ein  
Dosiervolumen je Auslass und Zyklus von 0,05 cm3 (T-Scheibe =  
2 Auslässe) bis 0,6 cm3 (S-Scheibe= 1 Auslass) ab. Sämtliche  
Scheiben (Einlass, Mitte, Ende) sind durch Zuganker verbunden. 
Die Druckkanäle sind durch elastische Dichtungen zwischen den 
Scheiben abgedichtet. Pro Verteiler sind mindestens drei Dosier-
segmente (-scheiben) erforderlich.

Eigenschaften und Vorteile

• Volumenstrom von bis zu 0,05 cm³/min
• Universell einsetzbar für kontinuierlichen und  

intermittierenden Betrieb
• Flexible Systemgestaltung durch Dosierscheiben mit  

unterschiedlichen Dosiervolumina
• Internes Zusammenfassen von Auslässen möglich
• Optional: optische oder elektrische Überwachung
• Sicheres Dichtungskonzept mit elastischen Dichtungen

Anwendungen

• Umformmaschinen
• Fahrzeuge
• Produktionsanlagen der Automobilindustrie
• Verpackungsmaschinen
• Druckindustrie
• Bauindustrie und Bergbau
• Landwirtschaftliche Maschinen

!
Hinweis
Für weitere technische Informationen, technische  

Zeichnungen, Zubehör, Ersatzteile oder Beschreibungen  
der Produktfunktionen siehe folgende Druckschriften,  
verfügbar unter SKF.com/schmierung:  
1-3015-DE und 951-230-008 DE 
CAD-Daten und Produktkonfiguration:  
skf-lubrication.partcommunity.com/3d-cad-models/
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Basiskonfigurator VPK X

Produktreihe

Gewinde Hauptleitung
M = M 10 × 1 Gewinde an Ein- und Auslass 
G = G 1/8 Gewinde an Ein- und Auslass

Überwachung
X = ohne 
2 = 2-poliger Kolbendetektor, M 12 × 1 Stecker
3 =  3-poliger Kolbendetektor, M 12 × 1 Stecker 

(Schutz gegen Leitungsbruch)
Y = Zyklenanzeiger, Kolbenstange sichtbar 1)

S =  Zyklenanzeiger mit Halter und 
Näherungsschalter M12 × 1 1)

G =  Zyklenanzeiger mit Halter für Näherungsschalter 
M 12×1 (ohne Näherungsschalter) 1)

Position Überwachungsgerät
X = ohne 
A = linke Seite, Scheibe 1
C = linke Seite, Scheibe 2
E = linke Seite, Scheibe 3
G = linke Seite, Scheibe 4
J = linke Seite, Scheibe 5
L = linke Seite, Scheibe 6
N = linke Seite, Scheibe 7
Q = linke Seite, Scheibe 8
S = linke Seite, Scheibe 9
U = linke Seite, Scheibe 10

 
B = rechte Seite, Scheibe 1
D = rechte Seite, Scheibe 2
F = rechte Seite, Scheibe 3
H = rechte Seite, Scheibe 4
K = rechte Seite, Scheibe 5
M = rechte Seite, Scheibe 6
P = rechte Seite, Scheibe 7
R = rechte Seite, Scheibe 8
T = rechte Seite, Scheibe 9
V = rechte Seite, Scheibe 10

Anschluss Hauptleitung 2)

X = ohne
G = VPKM/VPKG gerader Steckverbinder ø 6 mm

B = VPKM gerader Schraubverbinder ø 6 mm (LL)
C =  VPKM/VPKG gerader Schraubverbinder ø 8 mm (LL)

Scheiben

... = im Scheibenkonfigurator zusammenstellen 

Schmierstoffverteiler

VPK

Scheibenkonfigurator 4) – –

Scheibe (mindestens 3)
Einzel 
B = 0,10 cm³/Zyklus (05S)
D = 0,20 cm³/Zyklus (1S) 
F = 0,40 cm³/Zyklus (2S) 
H = 0,60 cm³/Zyklus (3S)

Doppel 
A = 0,05 cm³/Zyklus (05T)
C = 0,10 cm³/Zyklus (1T) 
E = 0,20 cm³/Zyklus (2T) 
G = 0,30 cm³/Zyklus (3T)

Auslassanschluss links
S = Auslass mit Verschlussstopfen verschlossen 5) 
X = Auslass ohne Verschluss

Auslassanschluss rechts
S = Auslass mit Verschlussstopfen verschlossen 5) 
X = Auslass ohne Verschluss

1) Der Zyklenanzeiger lässt sich nur an Verteilerscheibe 2T oder 2S installieren!
2) Lötfreie Rohrverbindungen mit Schneidringverschraubung gemäß  DIN 2353, außer für G
3)  Serie LL- = extra leichte Ausführung, Serie L = leichte Ausführung, Serie S- = Heavy-Duty-Ausführung
4) Wiederholen Sie diese Eingabe entsprechend der Anzahl gewählter Scheiben (1 bis 10)
5) Der Verteiler arbeitet nur bei auf einer Seite (links oder rechts) geschlossenem Auslass pro Scheibe 

Links Rechts
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Schmierstoffverteiler

VP

Technische Daten

Funktion . . . . . . . . . . . . . . . . . . Schmierstoffverteiler in 
Scheibenbauweise

Auslässe . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 bis 20
Schmierstoff . . . . . . . . . . . . . . . Öl: mit min. Viskosität von  

12 mm²/s
Fett: bis NLGI 2

Dosiermenge. . . . . . . . . . . . . . . pro Zyklus und Auslass 
0,1 bis 1,2 cm³; 0.006 bis 0.073 in³

Betriebsdruck . . . . . . . . . . . . . . Öl:  200 bar; 2 900 psi
Fett:  300 bar; 4 350 psi

Betriebstemperatur. . . . . . . . . . -25 bis +90 °C
-13 bis +194 °F

Werkstoff. . . . . . . . . . . . . . . . . . Einlassplatte, Trennplatte und 
Endplatte: Stahl, verzinkt/NBR
Scheiben/Kolbenplatten: Stahl, verzinkt

Anschluss Einlass . . . . . . . . . . . VPM: M 14 × 1,5
VPG: G 1/4

Anschluss Auslass . . . . . . . . . . . VPM: M 10 × 1
VPG: G 1/8

Abmessungen . . . . . . . . . . . . . . min. 98 × 82,5 × 41 mm
min. 3.86 × 3.25 × 161 in
max. 238 × 82,5 × 41 mm
max. 9.37 × 3.25 × 161 in

Einbaulage:  
bei vibrationsfreien Maschinen 
bei Maschinen mit Vibrationen. .

 
beliebig
der Kolben sollte im 90°-Winkel zur 
Bewegungsrichtung der Maschine 
ausgerichtet sein

Produktbeschreibung

Bei Verteilern des Typs VP handelt es sich um Schmierstoffverteiler 
in Scheibenbauweise. Sie decken mit ihren Dosierscheiben ein  
Dosiervolumen je Auslass und Zyklus von 0,1 cm³ (T-Scheibe =  
2 Auslässe) bis 1,2 cm³ (S-Scheibe= 1 Auslass) ab. Sämtliche Schei-
ben (Einlass, Mitte, Ende) sind durch Zuganker verbunden. Die 
Druckkanäle sind durch elastische Dichtungen zwischen den  
Segmenten abgedichtet. Pro Verteiler sind mindestens drei Dosier-
segmente (-scheiben) erforderlich.

Eigenschaften und Vorteile

• Volumenstrom von bis zu 1 000 cm³/min (61 in³/min)

• Universell einsetzbar für kontinuierlichen und  
intermittierenden Betrieb

• Flexible Systemgestaltung durch Dosierscheiben mit  
unterschiedlichen Dosiervolumina

• Internes und externes Zusammenfassen von Auslässen möglich
• Optional: optische oder elektrische Überwachung
• Eignet sich ideal als Hauptverteiler
• Alle Auslässe mit integrierten Rückschlagventilen

Anwendungen

• Umformmaschinen
• Pkw, Lkw
• Bauindustrie und Bergbau
• Verpackungsmaschinen
• Allgemeine Industrieanwendungen
• Landwirtschaftliche Maschinen

!
Hinweis
Für weitere technische Informationen, technische  

Zeichnungen, Zubehör, Ersatzteile oder Beschreibungen  
der Produktfunktionen siehe folgende Druckschriften,  
verfügbar unter SKF.com/schmierung:  
15400 DE, 951-230-008 DE 
3D-Daten und Produktkonfiguration: 
skf-lubrication.partcommunity.com/3d-cad-models/
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Schmierstoffverteiler

VP

Basiskonfigurator VP X X X

Produktreihe

Gewinde Hauptleitung
M = M 14 × 1,5 Einlassgewinde;  
 M 10 × 1 Auslassgewinde 
G = G 1/4 Einlassgewinde;  
 G 1/8 Auslassgewinde

Überwachung
X = ohne 
2 = 2-poliger Kolbendetektor, M12 × 1 Stecker
3 = 3-poliger Kolbendetektor, M12 × 1 Stecker 
 (Schutz gegen Leitungsbruch)
Y = Zyklenanzeiger, optisch (Anzeigestift) 1)

Position Überwachungsgerät
X = ohne 
A = linke Seite, Scheibe 1
C = linke Seite, Scheibe 2
E = linke Seite, Scheibe 3
G = linke Seite, Scheibe 4
J = linke Seite, Scheibe 5
L = linke Seite, Scheibe 6
N = linke Seite, Scheibe 7
Q = linke Seite, Scheibe 8
S = linke Seite, Scheibe 9
U = linke Seite, Scheibe 10

 
B = rechte Seite, Scheibe 1
D = rechte Seite, Scheibe 2
F = rechte Seite, Scheibe 3
H = rechte Seite, Scheibe 4
K = rechte Seite, Scheibe 5
M = rechte Seite, Scheibe 6
P = rechte Seite, Scheibe 7
R = rechte Seite, Scheibe 8
T = rechte Seite, Scheibe 9
V = rechte Seite, Scheibe 10

Anschluss Hauptleitung 2) 3)

X = ohne
A = VPM gerader Verbinder, für Rohr ø 6 mm (L)
D = VPM gerader Verbinder, für Rohr ø 8 mm (S)
E = VPM gerader Verbinder, für Rohr ø 10 mm (L)
F = VPM gerader Verbinder, für Rohr ø 12 mm (L)

 
B = VPG gerader Verbinder, für Rohr ø 6 mm (S)
C = VPG gerader Verbinder, für Rohr ø 8 mm (L)
E = VPG gerader Verbinder, für Rohr ø 10 mm (L)
F = VPG gerader Verbinder, für Rohr ø 12 mm (L)

Scheiben

... = im Scheibenkonfigurator zusammenstellen

Scheibenkonfigurator 4) – –

Scheibe (mindestens 3)
Einzel 
D = 0,20 cm³/Zyklus 
F = 0,40 cm³/Zyklus 
H = 0,60 cm³/Zyklus 
K = 0,80 cm³/Zyklus 
M = 1,00 cm³/Zyklus 
Q = 1,20 cm³/Zyklus

Doppel 
C = 0,10 cm³/Zyklus 
E = 0,20 cm³/Zyklus 
G = 0,30 cm³/Zyklus 
J = 0,40 cm³/Zyklus 
L = 0,50 cm³/Zyklus 
N = 0,60 cm³/Zyklus

Auslassanschluss links
S = Auslass mit Verschlussstopfen verschlossen 5) 
X = Auslass ohne Verschluss 

Auslassanschluss rechts
S = Auslass mit Verschlussstopfen verschlossen 5) 
X = Auslass ohne Verschluss

1) Der Zyklenanzeiger lässt sich nur an Verteilerscheibe 2T oder 2S installieren!
2) Lötfreie Rohrverbindungen mit Schneidringverschraubung gemäß  DIN 2353
3)  Serie LL = extra leichte Ausführung, Serie L = leichte Ausführung, Serie S = Heavy-Duty-Ausführung
4) Wiederholen Sie diese Eingabe entsprechend der Anzahl gewählter Scheiben (1 bis 10)
5) Der Verteiler arbeitet nur bei auf einer Seite (links oder rechts) geschlossenem Auslass pro Scheibe 

Links Rechts
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Schmierstoffverteiler

MC2-HP

Produktbeschreibung

MC²-HP Verteiler sind modular aufgebaut und bestehen aus einer 
Grundplatte mit sämtlichen Ein- und Auslassanschlüssen sowie  
einem Dosierscheibenteil mit Alternativauslässen zur Installation 
von Funktionsanzeigern. Die Grundplatte umfasst eine Einlass- und 
eine Endscheibe sowie drei bis acht Dosierscheiben, die mit Zugan-
kern verbunden sind. Der Dosierscheibenteil umfasst drei bis acht 
Dosierscheiben (je nach Anzahl der erforderlichen Auslässe), die an 
der Grundplatte befestigt sind. Zwischen sämtlichen Teilen befinden 
sich FKM O-Ring-Dichtungen. Pro Verteiler sind mindestens drei 
Dosiersegmente (-scheiben) erforderlich. Jede Dosierscheibe hat 
entweder ein oder zwei Auslässe. Bei jeder Verwendung einer ein-
zelnen Dosierscheibe oder eines Crossporting-Verbinders muss der 
nicht genutzte Auslass verschlossen werden. Der Verteiler setzt sich 
aus mehreren separat zu bestellenden Komponenten 
zusammen, siehe Tabelle.

Eigenschaften und Vorteile

• Alternativauslässe für Funktionsanzeiger
• Für synthetische Schmierstoffe oder solche auf Mineralöl-Basis
• Optional: Dosierscheiben mit optischem Zyklenanzeiger
• Optional: Bypass-Dosierelement zum Hinzufügen oder  

Entfernen von Schmierstellen

Anwendungen

• Gasmotoren
• Kompressoren
• Anwendungen mit hohem Systemgegendruck

Technische Daten

Funktion . . . . . . . . . . . . . . . . . . Schmierstoffverteiler in Scheiben- 
bauweise

Auslässe 1) . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 bis 16
Schmierstoff . . . . . . . . . . . . . . . Mineral- bzw. Synthetiköl oder Fett  

NLGI 0 bis 2 
Dosiermenge. . . . . . . . . . . . . . . pro Zyklus und Auslass 

min. 0,098 cm³; 0.006 in³ 
max. 0,787 cm³; 0.48 in³

Betriebstemperatur. . . . . . . . . . -26 bis +200 °C 
-15 °F bis 400 °F

Betriebsdruck . . . . . . . . . . . . . . max. 510 bar; 7 500 psi
Anschluss Einlass . . . . . . . . . . .  1/4 NPSF (F)
Anschluss Auslass . . . . . . . . . . .  1/8 NPSF (F)
Werkstoff. . . . . . . . . . . . . . . . . . Gehäuse:  

Schwarz verchromter Stahl 
Dichtungen:  
FKM 

Abmessungen . . . . . . . . . . . . . . min. 129 × 86 × 48 mm
min. 5.09 × 3.38 × 1.87 in
max. 245 × 86 × 48 mm
max. 9.63 × 3.38 × 1.87 in

Einbaulage . . . . . . . . . . . . . . . . beliebig

1) Durch das Zusammenfassen von Auslässen mittels Verbindern (=Crossporting) und Verschließen 
der so überzählig gewordenen Auslässe kann die Anzahl der aktiven Auslässe sogar auf weniger 
als das angegebene Minimum reduziert werden.
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Schmierstoffverteiler

MC2-HP

MC2–HP Modularverteiler 

 
Anzahl Eingangsscheibe Endscheibe Zuganker Zuganker Dosierscheibe Dosierscheibe Dosierventile
Auslässe Bestellnummer Bestellnummer Bestellnummer erforderliche Anzahl Bestellnummer erf. Anzahl erf. Anzahl

6 87955 87956 236640 3 87957 3 3
8 87955 87956 236641 3 87957 4 4
10 87955 87956 236642 3 87957 5 5
12 87955 87956 236644 3 87957 6 6
14 87955 87956 236645 3 87957 7 7
16 87955 87956 236646 3 87957 8 8

Hinweis: nicht genutzte Auslässe mit Verschlussstopfen 68645 (1/8 NPT) verschließen. Jede der Endscheiben 87956 umfasst 3 Zugankerbolzen

MC2–HP Dosierverteiler mit Einzelauslass

Bestellnummer 
Standard

Mit Zyklenanzeiger  
rechts

Bezeichnung Dosiermenge

   cm³ in.

876061 • 06S 0,196 0,196
876091 • 09S 0,295 0,295
876121 876123 12S 0,393 0,393
876181 876183 18S 0,590 0,590
876241 876243 24S 0,787 0,787

MC2–HP Dosierverteiler mit Doppelauslass

Bestellnummer 
Standard

Mit Zyklenanzeiger 
rechts

Bezeichnung Dosiermenge

   cm³ in.

876062 • 06T 0,98 0,098
876092 • 09T 0,147 0,147
876122 876124 12T 0,197 0,197
876182 876184 18T 0,295 0,295
876242 876244 24T 0,393 0,393

Überdruckanzeiger

Bestell Nr Ausführung Scheibenfarbe Druckwerte

   bar psi

87895 Stift Gelb 110 1 450
87896 Stift Rot 120 1 750
87897 Stift Orange 140 2 050
87885 rückstellbar Grün 70 1 000
87886 rückstellbar Gelb 100 1 500
87887 rückstellbar Rot 140 2 000
87888 rückstellbar Orange 170 2 500
87889 rückstellbar Blau 205 3 000

Verschlussstopfen und Crossporting

Bestellnummer Bezeichnung

68645 Verschlussstopfen
87905 Set für Single-Auslass und für Crossporting

Produktbeschreibung

Verschlussstopfen für nicht genutzte Auslässe. Das externe 
Crossporting-Set dient zum Verbinden von Alternativauslässen,  
um die Dosiermenge von zwei Dosiersegmenten auf einen einzigen 
Auslass zu bündeln.

Produktbeschreibung

Überdruckanzeiger mit Anzeigestift: Bei Überdruck durchbricht ein 
Stift eine interne Berstscheibe und wird so von außen sichtbar.  
Anzeige mit Rückstellung: Anzeige wird bei Überdruck sichtbar und 
muss nach Ablassen des Drucks von Hand wieder zurückgeschoben 
werden. O-Ringe für beide Typen aus FKM.  

Zubehör

Anschlussarmaturen und Anzeiger
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Schmierstoffverteiler

PSG1

Technische Daten

Funktion . . . . . . . . . . . . . . . . . . Schmierstoffverteiler in 
Segmentbauweise

Auslässe . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 bis 20
Schmierstoff . . . . . . . . . . . . . . . Fett bis NLGI 2 

Öl mit einer min. Viskosität von  
12 mm²/s

Dosiermenge  . . . . . . . . . . . . . . pro Zyklus und Auslass 
min. 0,05 cm³, 0.003 in³
max. 0,25 cm³, 0.015 in³

Betriebstemperatur. . . . . . . . . . -15 bis +110 °C; +5 bis 230 °F
Betriebsdruck 1). . . . . . . . . . . . . max. 200 bar; 2 900 psi
Werkstoff. . . . . . . . . . . . . . . . . . Grundplatte:  

Aluminiumlegierung
Segmente: 
Stahl, verzinkt

Anschluss Einlass . . . . . . . . . . . G 1/8

Anschluss Auslass . . . . . . . . . . . G 1/8

Abmessungen . . . . . . . . . . . . . . min. 90 × 55 × 41 mm
min. 3.54 × 2.17 × 1.61 in
max. 244 × 55 × 41 mm
max. 9.61 × 2.17 × 1.61 in

Einbaulage . . . . . . . . . . . . . . . . ohne Vibrationen:  
beliebig
mit Vibrationen:  
der Kolben sollte im 90°-Winkel zur 
Bewegungsrichtung der Maschine 
ausgerichtet sein

Produktbeschreibung

Beim PSG1 handelt es sich um einen Progressiv-Schmierstoffver-
teiler bestehend aus einer Grundplatte und aus Dosierscheiben, die 
sich ohne Lösen der Leitungen demontieren lassen, da alle Ein- und 
Auslässe an der gemeinsamen Grundplatte angebracht sind. Durch 
Herausdrehen des internen Gewindestifts lassen sich zwei gegen-
überliegende Auslässe intern zusammenfassen. Extern lassen sich 
mithilfe eines Verbinders (Crossporting) bis zu drei Auslässe zusam-
menfassen. Pro Verteiler sind mindestens drei Dosiersegmente 
(-scheiben) erforderlich.

Eigenschaften und Vorteile

• Servicefreundlich durch in der Grundplatte liegende Auslässe
• Flexibel durch austauschbare Dosiersegmente
• Optional: optische oder elektrische Überwachung
• Blindsegmente ohne Ausgang erhältlich
• Anpassbar durch internes und externes Zusammenfassen  

von Auslässen
• Kompakter Verteiler in Segmentbauweise

Anwendungen

• Tunnelbohrmaschinen
• Papiermaschinen 
• Pressen

1) Der Betriebsdruck kann je nach Ausführung mit Überwachung oder Zubehör niedriger ausfallen

PSG1 Zubehör
Bestellnummer Bezeichnung

466-419-001 Verschlussstopfen für Grundplattenauslass einschl. 
Unterlegscheibe

24-2151-3760 Verbinder (Crossporting), 2 Auslässe 1)

24-2151-3762 Verbinder (Crossporting), 2 Auslässe, mit Abgang 1)

24-2151-3764 Verbinder (Crossporting), 2 Auslässe, mit Abgang und 
Rückschlagventil 1)

1)  Die aufgelisteten Verbinder sind nur für einen maximalen Betriebsdruck von 100 bar zugelassen. 
Crossporting-Verbinder sind auch für 3 Auslässe erhältlich, siehe Broschüre 1-3010-EN

!
Hinweis
Für weitere technische Informationen, technische  

Zeichnungen, Zubehör, Ersatzteile oder Beschreibungen  
der Produktfunktionen siehe folgende Druckschriften,  
verfügbar unter SKF.com/schmierung:  
951-230-013, 1-3010-DE 
3D-Daten und Produktkonfiguration:  
skf-lubrication.partcommunity.com/3d-cad-models/
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Schmierstoffverteiler

PSG1

Basiskonfigurator PSG1 X X X

Produktreihe

Überwachung
X = ohne 
3 = 3-poliger Kolbendetektor, M12 × 1 Stecker
Y = Zyklenanzeiger, optisch (Anzeigestift) 1) 2)

S = Zyklenanzeiger mit Halter und Näherungsschalter 1) 2)

G = Zyklenanzeiger mit Halter für Näherungsschalter   
 (ohne Näherungsschalter) 1) 2)

Position Überwachungsgerät 2)

X = ohne 
A = linke Seite, Scheibe 1
C = linke Seite, Scheibe 2
E = linke Seite, Scheibe 3
G = linke Seite, Scheibe 4
J = linke Seite, Scheibe 5
L = linke Seite, Scheibe 6
N = linke Seite, Scheibe 7
Q = linke Seite, Scheibe 8
S = linke Seite, Scheibe 9
U = linke Seite, Scheibe 10

 
B = rechte Seite, Scheibe 1
D = rechte Seite, Scheibe 2
F = rechte Seite, Scheibe 3
H = rechte Seite, Scheibe 4
K = rechte Seite, Scheibe 5
M = rechte Seite, Scheibe 6
P = rechte Seite, Scheibe 7
R = rechte Seite, Scheibe 8
T = rechte Seite, Scheibe 9
V = rechte Seite, Scheibe 10

Grundplatten-Einlassverschraubung 3)

X = ohne
A = Rohr ø 6 mm

B = Rohr ø 8 mm
C = Rohr ø 10 mm

Scheiben

... = im Scheibenkonfigurator zusammenstellen

Segment-/Scheibenkonfigurator –  –

Segment (mindestens 3) 4)

x = Blindsegment
A = 0,05 cm³/Zyklus 5)

C = 0,15 cm³/Zyklus
E = 0,25 cm³/Zyklus

 
B = 0,10 cm³/Zyklus
D = 0,20 cm³/Zyklus

Auslassanschluss links
S = Auslass mit Verschlussstopfen verschlossen 6) 
X = Auslass ohne Verschluss 

Auslassanschluss rechts
S = Auslass mit Verschlussstopfen verschlossen 6) 
X = Auslass ohne Verschluss

Links Rechts

10

9

8

7

6

5

4

3

2

1

Einlass

1) Ausschließlich bei Segmentgröße 200 und 250 mm³
2)  Installation an erstem und letztem Segment wird nicht empfohlen
3)  Lötfreie Rohrverbindung mit Schneidringverschraubung gemäß  DIN 2353
4) Das Volumen pro Segment ist auf beiden Seiten gleich
5) Beim Zusammenstellen des Verteilers soweit möglich nicht an erster Stelle einsetzen
6) Der Verteiler arbeitet nur bei auf einer Seite (links oder rechts) geschlossenem Auslass pro Segment
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Schmierstoffverteiler

PSG2

Technische Daten

Funktion . . . . . . . . . . . . . . . . . . Schmierstoffverteiler in 
Segmentbauweise

Auslässe . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 bis 20
Schmierstoff . . . . . . . . . . . . . . . Öl: mit min. Viskosität von 12 mm²/s

Fett: bis NLGI 2
Dosiermenge  . . . . . . . . . . . . . .  pro Zyklus und Auslass, 

je nach verwendetem Dosiersegment  
min. 0,06 cm³; 0.0037 in³ 
max. 0,84 cm³; 0.051 in³ 

Betriebstemperatur. . . . . . . . . . -15 bis +110 °C
+5 bis 230 °F

Betriebsdruck . . . . . . . . . . . . . . max. 200 bar; 2 900 psi
Anschluss Einlass . . . . . . . . . . . G 1/4

Anschluss Auslass . . . . . . . . . . . G 1/4

Werkstoff. . . . . . . . . . . . . . . . . . Grundplatte:  
Aluminiumlegierung oder eloxiert
Segmente:  
Stahl oder vernickelt 

Abmessungen . . . . . . . . . . . . . . min. 131 × 86 × 71 mm 
min. 5.16 × 3.39 × 2.80 in 
max. 327 × 86 × 71 mm
max. 12.87 × 3.39 × 2.80 in

Einbaulage . . . . . . . . . . . . . . . . ohne Vibrationen: beliebig
mit Vibrationen: der Kolben sollte im 
90°-Winkel zur Bewegungsrichtung 
der Maschine ausgerichtet sein

Optionen . . . . . . . . . . . . . . . . . . Mengenbegrenzer

Produktbeschreibung

Beim PSG2 handelt es sich um einen Progressiv-Schmierstoffver-
teiler bestehend aus einer Grundplatte und aus Dosierscheiben, die 
sich ohne Lösen der Leitungen demontieren lassen, da alle Ein- und 
Auslässe an der gemeinsamen Grundplatte angebracht sind. Durch 
Lösen der internen Stellschraube lassen sich zwei gegenüberliegen-
de Auslässe intern zusammenfassen. Extern lassen sich mithilfe ei-
nes Verbinders (Crossporting) bis zu drei Auslässe zusammenfassen. 
Pro Verteiler sind mindestens drei Dosiersegmente (-scheiben) 
erforderlich.

Eigenschaften und Vorteile

• Servicefreundlich durch in der Grundplatte liegende Auslässe
• Flexibel durch austauschbare Dosiersegmente
• Optional: optische oder elektrische Überwachung
• Erhöhte Korrisionsbeständigkeit durch Sonderausführungen
• Blindsegmente ohne Ausgang erhältlich
• Anpassbar durch internes und externes Zusammenfassen  

von Auslässen

Anwendungen

• Pressen; Tunnelbohrmaschinen
• Papiermaschinen 
• Automobilindustrie

1) Der Betriebsdruck kann je nach Ausführung mit Überwachung oder Zubehör niedriger ausfallen

Zubehör PSG2
Bestellnummer Bezeichnung

466-419-001 Verschlussstopfen für Grundplattenauslass einschl. 
Unterlegscheibe

24-2151-3760 Verbinder (Crossporting), 2 Auslässe 1)

24-2151-3762 Verbinder (Crossporting), 2 Auslässe, mit Abgang 1)

24-2151-3764 Verbinder (Crossporting), 2 Auslässe, mit Abgang und 
Rückschlagventil 1)

1)  Die aufgelisteten Verbinder sind nur für einen maximalen Betriebsdruck von 100 bar zugelassen. 
Crossporting-Verbinder sind auch für 3 Auslässe erhältlich, siehe Broschüre

!
Hinweis
Für weitere technische Informationen, technische  

Zeichnungen, Zubehör, Ersatzteile oder Beschreibungen  
der Produktfunktionen siehe folgende Druckschriften,  
verfügbar unter SKF.com/schmierung:  
951-230-013, 14389 DE 
3D-Daten und Produktkonfiguration:  
skf-lubrication.partcommunity.com/3d-cad-models/
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Schmierstoffverteiler

PSG2

Basiskonfigurator PSG2 X X X

Produktreihe

Überwachung
X = ohne 
3 = 3-poliger Kolbendetektor, M12 × 1 Stecker
Y = Zyklenanzeiger, optisch (Anzeigestift) 1) 2) 

S = Zyklenanzeiger mit Halter und Näherungsschalter 1) 2)

G =  Zyklenanzeiger mit Halter für Näherungsschalter 
 (ohne Näherungsschalter) 1) 2)

Position Überwachungsgerät 2)

X = ohne 
A = linke Seite, Scheibe 1
C = linke Seite, Scheibe 2
E = linke Seite, Scheibe 3
G = linke Seite, Scheibe 4
J = linke Seite, Scheibe 5
L = linke Seite, Scheibe 6
N = linke Seite, Scheibe 7
Q = linke Seite, Scheibe 8
S = linke Seite, Scheibe 9
U = linke Seite, Scheibe 10

B = rechte Seite, Scheibe 1
D = rechte Seite, Scheibe 2
F = rechte Seite, Scheibe 3
H = rechte Seite, Scheibe 4
K = rechte Seite, Scheibe 5
M = rechte Seite, Scheibe 6
P = rechte Seite, Scheibe 7
R = rechte Seite, Scheibe 8
T = rechte Seite, Scheibe 9
V = rechte Seite, Scheibe 10

Grundplatten-Einlassverschraubung 3)

X = ohne
A = Rohr ø 6 mm
B = Rohr ø 8 mm

C = Rohr ø 10 mm
D = Rohr ø 12 mm

Scheiben

... = im Scheibenkonfigurator zusammenstellen

Segment-/Scheibenkonfigurator –  –

Segment (mindestens 3) 4)

X = Blindsegment
F = 0,06 cm³/Zyklus 5)

G = 0,12 cm³/Zyklus
H = 0,24 cm³/Zyklus
J = 0,36 cm³/Zyklus

 
K = 0,48 cm³/Zyklus
L = 0,60 cm³/Zyklus
M = 0,72 cm³/Zyklus
N = 0,84 cm³/Zyklus

Auslassanschluss links
S = Auslass mit Verschlussstopfen verschlossen 6) 
X = Auslass ohne Verschluss 

Auslassanschluss rechts
S = Auslass mit Verschlussstopfen verschlossen 6) 
X = Auslass ohne Verschluss

Links Rechts

10

9

8

7

6

5

4

3

2

1

Einlass

1) Nicht für Segmente der Größe 60 mm³
2)  Installation an erstem und letztem Segment wird nicht empfohlen
3)  Lötfreie Rohrverbindung mit Schneidringverschraubung gemäß  DIN 2353
4) Das Volumen pro Segment ist auf beiden Seiten gleich
5) Beim Zusammenstellen des Verteilers soweit möglich nicht an erster Stelle einsetzen
6) Der Verteiler arbeitet nur bei auf einer Seite (links oder rechts) geschlossenem Auslass pro Segment
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Schmierstoffverteiler

PSG3

Technische Daten

Funktion . . . . . . . . . . . . . . . . . . Schmierstoffverteiler in 
Segmentbauweise

Auslässe . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 bis 20
Schmierstoff . . . . . . . . . . . . . . . Öl: mit einer Mindestviskosität von 12 

mm²/s
Fett bis NLGI 2

Dosiermenge  . . . . . . . . . . . . . .  pro Zyklus und Auslass 
min. 0,80 cm³; 0,049 in³
max. 3,20 cm³; 0,195 in³

Betriebstemperatur. . . . . . . . . . -15 bis +110 °C 
+5 bis 230 °F

Betriebsdruck . . . . . . . . . . . . . . max. 200 bar; 2 900 psi
Anschluss Einlass . . . . . . . . . . . G 3/8

Anschluss Auslass . . . . . . . . . . . G 1/4

Werkstoff. . . . . . . . . . . . . . . . . . Grundplatte: Aluminiumlegierung
Segmente: Stahl, verzinkt oder 
vernickelt 

Abmessungen . . . . . . . . . . . . . . min. 165 × 108 × 88 mm 
min. 6,50 × 4,25 × 3,46 in 
max. 466 × 108 × 88 mm
max. 18,35 × 4,25 × 3,46 in

Einbaulage . . . . . . . . . . . . . . . . ohne Vibration:  
beliebig
mit Vibration:  
der Kolben sollte im 90°-Winkel zur 
Bewegungsrichtung der Maschine 
ausgerichtet sein

Optionen . . . . . . . . . . . . . . . . . . Mengenbegrenzer

Produktbeschreibung

Beim PSG3 handelt es sich um einen Progressiv-Schmierstoffver-
teiler bestehend aus einer Grundplatte und aus Dosierscheiben, die 
sich ohne Lösen der Leitungen demontieren lassen, da alle Ein- und 
Auslässe an der gemeinsamen Grundplatte angebracht sind. Durch 
Lösen der internen Stellschraube lassen sich zwei gegenüberliegen-
de Auslässe intern zusammenfassen. Extern lassen sich mithilfe ei-
nes Verbinders (Crossporting) bis zu drei Auslässe zusammenfassen. 
Pro Verteiler sind mindestens drei Dosiersegmente (-scheiben) 
erforderlich.

Eigenschaften und Vorteile

• Servicefreundlich durch in der Grundplatte liegende Auslässe
• Flexibel durch austauschbare Dosiersegmente
• Optional: optische oder elektrische Überwachung
• Erhöhte Korrosionsbeständigkeit durch Sonderausführungen
• Blindsegmente ohne Ausgang erhältlich
• Anpassbar durch internes und externes Zusammenfassen  

von Auslässen
• Hauptverteiler in Ölumlaufsystemen

Anwendungen

• Pressen, Papiermaschinen
• Automobilindustrie

1) der Betriebsdruck kann je nach Ausführung mit Überwachung oder Zubehör niedriger ausfallen

Zubehör PSG3 

Bestellnummer Bezeichnung

DIN908-R1-4-5.8 Verschlussstopfen für Grundplattenauslass
508-108 Unterlegscheibe für Verschlussstopfen
24-2151-3734 Verbinder (Crossporting), 2 Auslässe 1)

24-2151-3736 Verbinder (Crossporting), 2 Auslässe, mit Abgängen 
1)

1)  Die aufgelisteten Verbinder sind nur für einen maximalen Betriebsdruck von 100 bar zugelassen. 
Crossporting-Verbinder sind auch für 3 Auslässe erhältlich, siehe Broschüre

!
Hinweis
Für weitere technische Informationen, technische  

Zeichnungen, Zubehör, Ersatzteile oder Beschreibungen  
der Produktfunktionen siehe folgende Druckschriften,  
verfügbar unter SKF.com/schmierung:  
951-230-013, 14389 DE
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Basiskonfigurator PSG3 X X X

Produktreihe

Überwachung
X = ohne 
3 = 3-poliger Kolbendetektor, M 12 × 1 Stecker
Y = Zyklenanzeiger, optisch (Anzeigestift) 1)

S = Zyklenanzeiger mit Halter und Näherungsschalter 1)  

G = Zyklenanzeiger mit Halter für Näherungsschalter   
 (ohne Näherungsschalter) 1) 

Position Überwachungsgerät 1)

X = ohne 
A = linke Seite, Scheibe 1
C = linke Seite, Scheibe 2
E = linke Seite, Scheibe 3
G = linke Seite, Scheibe 4
J = linke Seite, Scheibe 5
L = linke Seite, Scheibe 6
N = linke Seite, Scheibe 7
Q = linke Seite, Scheibe 8
S = linke Seite, Scheibe 9
U = linke Seite, Scheibe 10

 
B = rechte Seite, Scheibe 1
D = rechte Seite, Scheibe 2
F = rechte Seite, Scheibe 3
H = rechte Seite, Scheibe 4
K = rechte Seite, Scheibe 5
M = rechte Seite, Scheibe 6
P = rechte Seite, Scheibe 7
R = rechte Seite, Scheibe 8
T = rechte Seite, Scheibe 9
V = rechte Seite, Scheibe 10

Grundplatten-Einlassverschraubung 2)

X = ohne
B = Rohr ø 8 mm
D = Rohr ø 12 mm
F = Rohr ø 16 mm

C = Rohr ø 10 mm
E = Rohr ø 15 mm

Scheiben
... = im Scheibenkonfigurator zusammenstellen

Segment-/Scheibenkonfigurator –  –

Segment (mindestens 3) 3)

X = Blindsegment
P = 0,80 cm³/Zyklus 4)

R = 1,60 cm³/Zyklus
T = 3,20 cm³/Zyklus

 
Q = 1,20 cm³/Zyklus
S = 2,40 cm³/Zyklus

Auslassanschluss links
S = Auslass mit Verschlussstopfen verschlossen 5) 
X = Auslass ohne Verschluss 

Auslassanschluss rechts
S = Auslass mit Verschlussstopfen verschlossen 5) 
X = Auslass ohne Verschluss

Links Rechts

10

9

8

7

6

5

4

3

2

1

Einlass

Schmierstoffverteiler

PSG3

1)  Installation an erstem und letztem Segment wird nicht empfohlen
2)  Lötfreie Rohrverbindung mit Schneidringverschraubung gemäß  DIN 2353
3) Das Volumen pro Segment ist auf beiden Seiten gleich
4) Beim Zusammenstellen des Verteilers soweit möglich nicht an erster Stelle einsetzen
5) Der Verteiler arbeitet nur bei auf einer Seite (links oder rechts) geschlossenem Auslass pro Segment
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Schmierstoffverteiler

UV

Technische Daten

Funktion . . . . . . . . . . . . . . . . . . Schmierstoffverteiler in 
Segmentbauweise

Auslässe 1) . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 bis 16
Schmierstoff . . . . . . . . . . . . . . . Öl oder Fett NLGI 0 bis 2
Dosiermenge. . . . . . . . . . . . . . . pro Zyklus und Auslass

min. 0,082 cm³; 0.005 in³
max. 1,311 cm³; 0.08 in³

Betriebstemperatur. . . . . . . . . . -26 bis +200 °C 
-15 °F bis 400 °F

Betriebsdruck . . . . . . . . . . . . . . max. 240 bar; 3 500 psi
Anschluss Einlass . . . . . . . . . . . 1/4 NPSF (F) 
Anschluss Auslass . . . . . . . . . . . 1/8 NPSF (F)
Werkstoff. . . . . . . . . . . . . . . . . . Gehäuse:  

verzinkter Stahl
Dichtung: 
FKM

Abmessungen . . . . . . . . . . . . . . min. 115 × 76 × 57 mm
min. 4.52 × 3.0 × 2.25 in
max. 232 × 76 × 57 mm
max. 9.13 × 3.0 × 2.25 in

Einbaulage . . . . . . . . . . . . . . . . beliebig

Produktbeschreibung

Verteiler vom Typ UV sind modular aufgebaut und bestehen aus  
einem Grundplatten- sowie einem Dosierscheibenteil. Die Grund-
platte umfasst eine Einlass- und eine Endscheibe, sowie drei bis  
acht Dosierscheiben. 

Der Dosierscheibenteil umfasst drei bis acht Dosierscheiben (je 
nach Anzahl der erforderlichen Auslässe), die an der Grundplatte  
befestigt sind. Zwischen sämtlichen Teilen befinden sich FKM O-
Ring-Dichtungen. Pro Verteiler sind mindestens drei Dosiersegmen-
te (-scheiben) erforderlich. An den Dosierscheiben befinden sich je 
ein oder zwei Auslässe. Bei jeder Verwendung einer einzelnen  
Dosierscheibe oder eines Crossporting-Verbinders muss der nicht 
genutzte Auslass verschlossen werden. Der Verteiler setzt sich aus 
mehreren separat zu bestellenden Komponenten  
zusammen, siehe Tabelle.

Eigenschaften und Vorteile

• Alternativauslässe für Überdruckanzeiger
• Optional: Dosierscheiben mit optischem Zyklenanzeiger
• Optional: Bypass-Dosierelement zum Hinzufügen oder  

Entfernen von Schmierstellen

Anwendungen

• Industrielle Anlagen
• Umformmaschinen
• Materialtransport

1) Durch das Zusammenfassen von Auslässen mittels Verbindern (=Crossporting) und  
Verschließen der so überzählig gewordenen Auslässe kann die Anzahl der aktiven Auslässe  
sogar auf weniger als das angegebene Minimum reduziert werden.
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Schmierstoffverteiler

UV

Entlastungs- and Überdruckanzeiger

BestellnummerAusführung Scheibenfarbe Druckwerte

   bar psi

87934 Entlastungsanzeiger Gelb 100 1 450
87935 Entlastungsanzeiger Rot 120 1 750
87936 Entlastungsanzeiger Violett 225 3 250
87937 Entlastungsanzeiger Natur/Gelb 255 3 700

87938 rückstellbar – 35 500
87939 rückstellbar – 70 1 000
87940 rückstellbar – 10 1 500
87941 rückstellbar – 140 2 000
87942 rückstellbar – 205 3 000

Verschlussstopfen und Crossporting-Verbinder

Bestellnummer Bezeichnung

68645 Verschlussstopfen

87905 Set für Single-Auslass und für 
Crossporting-Verbinder

Produktbeschreibung

Verschlussstopfen für nicht genutzte Auslässe. Externes Crossporting- 
Set zum Verbinden von Alternativauslässen, um die Dosiermenge 
von zwei Dosiersegmenten auf einen einzigen Auslass zu bündeln.

Produktbeschreibung

Atmosphärische Überdruckanzeige. Überdruck-Berstscheiben, 
bei denen Druck und Schmierstoff in die Umgebung entweichen. 

Überdruckanzeiger zum manuellen Zurücksetzen. Bei Überdruck 
wird der Anzeigestift ausgefahren. Nach Ablassen des Überdrucks 
den Anzeigestift von Hand zurückstellen. Allesamt mit Gewinde  
1/8 NPTF (M).

Technische Daten Dosierverteiler UV - mit einem Auslass S (Single)

Bestellnummer
Standard Anzeige rechts Bezeichnung Dosiermenge pro 

Auslass

   cm3 in3

882051 – 05S 0,164 0,010
882101 – 10S 0,328 0,020
882151 – 15S 0,492 0,030
882201 882203 20S 0,656 0,040
882251 882253 25S 0,820 0,050
882301 882303 30S 0,983 0,060
882351 882353 35S 1,147 0,070
882401 882403 40S 1,311 0,080

Technische Daten Dosierverteiler UV - mit Doppelauslass T (Twin)

Bestellnummer
Standard Anzeige rechts Bezeichnung Dosiermenge pro 

Auslass

   cm3 in3

882052 – 05T 0,082 0,05
882102 – 10T 0,164 0,10
882152 – 15T 0,246 0,15
882202 882204 20T 0,328 0,20
882252 882254 25T 0,410 0,25
882302 882304 30T 0,492 0,30
882352 882354 35T 0,574 0,35
882402 882404 40T 0,656 0,40

Modell 882000 UV mit Bypass-Block: der optionale Bypass-Block ermöglicht das Hinzufügen 
bzw. Entfernen von Schmierstellen, ohne Eingriff  in die vorhandenen Installationen.  
Montageschrauben und NBR-Dichtungen inbegriffen.

Technische Daten für Grundplatte UV und Zuganker 1)

Bestellnummer
Auslässe Eingangsscheibe Endscheibe Zuganker 1) Dosierscheibe Dosierscheibe Dosierventile
max.     erforderliche Anzahl  

6 87918 87920 250290 87919 3 3
8 87918 87920 250291 87919 4 4
10 87918 87920 250292 87919 5 5
12 87918 87920 250293 87919 6 6
14 87918 87920 250294 87919 7 7
16 87918 87920 250295 87919 8 8

Modell 882000 UV mit optionalem Bypass-Block: der Bypass-Block ermöglicht das Hinzufügen 
bzw. Entfernen von Schmierstellen, ohne Eingriff in die vorhandenen Installationen.  
Montageschrauben und NBR-Dichtungen inbegriffen.

1) jedes Zuganker-Modell umfasst drei Zuganker und drei Befestigungsschrauben
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Schmierstoffverteiler

XL 

Technische Daten

Funktion . . . . . . . . . . . . . . . . . . Schmierstoffverteiler in 
Segmentbauweise

Auslässe 1) . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 bis 12
Schmierstoff . . . . . . . . . . . . . . . Öl oder Fett NLGI 0 bis 2
Dosiermenge. . . . . . . . . . . . . . . pro Zyklus und Auslass

min. 0,492 cm³; 0.03 in³
max. 4,92 cm³; 0.3 in³

Betriebstemperatur. . . . . . . . . . 0 bis +120 °C 
+35 °F bis 250 °F

Betriebsdruck . . . . . . . . . . . . . . max. 170 bar 
max. 2500 psi

Anschluss Einlass . . . . . . . . . . . 3/8 NPTF (F)
Anschluss Auslass . . . . . . . . . . . 1/4 NPTF (F)
Werkstoff. . . . . . . . . . . . . . . . . . Gehäuse: verzinkter Stahl 

Dichtung: NBR
Abmessungen . . . . . . . . . . . . . . min. 136 × 127 × 70 mm

min. 5.34 × 5.0 × 2.75 in
max. 238 × 127 × 70 mm
max. 9.38 × 5.0 × 2.75 in

Einbaulage . . . . . . . . . . . . . . . . beliebig

Produktbeschreibung

Verteiler vom Typ XL sind modular aufgebaut und bestehen aus  
einer Grundplatte sowie modularen Dosierscheiben. Die Grundplatte 
beinhaltet alle Ein- und Auslassanschlüsse. 

Der Dosiersegmentteil umfasst drei bis sechs Dosierscheiben  
(je nach Anzahl der erforderlichen Auslässe), die an der Grundplatte  
befestigt sind. Zwischen sämtlichen Teilen befinden sich NBR-Ring-
Dichtungen. Es müssen mindestens drei Dosiersegmente vorhanden 
sein. An den Dosiersegmenten befinden sich entweder je ein oder 
zwei Auslässe. Bei jeder Verwendung einer einzelnen Dosierscheibe, 
einer Crossporting-Verbinders oder einer Single-Scheibe muss der 
nicht genutzte Auslass verschlossen werden. Der Verteiler setzt sich 
aus mehreren separat zu bestellenden Komponenten zusammen, 
siehe Tabelle.

Eigenschaften und Vorteile

• Verschiedene Größen und Dosiermengen erhältlich
• In Verbindung mit Typ UV als Hauptverteiler einsetzbar
• Einteilige Grundplatte

Anwendungen

• Zerspanungsmaschinen
• Umformmaschinen
• Holzbearbeitungsmaschinen
• Materialtransport

1) Durch das Zusammenfassen von Auslässen mittels Verbindern (=Crossporting) und 
 Verschließen der so überzählig gewordenen Auslässe kann die Anzahl der aktiven Auslässe  
sogar auf weniger als das angegebene Minimum reduziert werden.
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Schmierstoffverteiler

XL

Entlastungs- and Überdruckanzeiger

Bestell Nr. Ausführung Scheibenfarbe Druckwerte

   bar psi

87934 Entlastungsanzeiger Gelb 100 1 450
87935 Entlastungsanzeiger Rot 120 1 750
87936 Entlastungsanzeiger Violett 225 3 250
87937 Entlastungsanzeiger Gelb/Natur 255 3 700

87938 rückstellbar - 35 500
87939 rückstellbar - 70 1 000
87940 rückstellbar - 10 1 500
87941 rückstellbar - 140 2 000
87942 rückstellbar - 205 3 000

Stopfen und Crossporting-Verbinder

Bestellnummer Bezeichnung

67359 Verschlussstopfen 

87823 Crossporting-Set

87824 Singling-Set

Produktbeschreibung

Verschlussstopfen für nicht genutzte Auslässe. Externes 
Crossporting-Set zum Verbinden von Alternativauslässen, um  
die Dosiermenge von zwei Dosiersegmenten auf einen einzigen 
Auslass zu bündeln.

Produktbeschreibung

Atmosphärische Überdruckanzeige. Überdruck-Berstscheiben,  
bei denen Druck und Schmierstoff in die Umgebung entweichen. 

Überdruckanzeiger zum manuellen Zurücksetzen. Bei Überdruck 
wird der Anzeigestift ausgefahren. Nach Ablassen des Überdrucks 
den Anzeigestift von Hand zurückstellen. Allesamt mit Gewinde  
1/8 NPTF(M)

technische Daten Grundplatte XL

Bestellnummer Auslässe max. Schmierstoffverteiler

87030-3 6 3
87030-4 8 4
87030-6 12 6

Technische Daten Dosierverteiler XL - mit einem Auslass S (Single)

Bestellnummer Bezeichnung Dosiermenge

  cm3 in3

87026-03S 30S 0,98 0,600
87026-05S 50S 1,64 0,100
87026-08S 80S 2,62 0,160
87026-10S 100S 3,28 0,200
87026-12S 120S 3,93 0,240
87026-15S 150S 4,92 0,300

Hinweis: Modell 87028 XL mit Bypass-Block: der optionale Bypass-Block ermöglicht das Hinzu-
fügen bzw. Entfernen von Schmierstellen, ohne Eingriff in die vorhandenen Installationen. 
Montageschrauben und FKM-Dichtungen inbegriffen.

Hinweis: nicht genutzte Auslässe mit Verschlussstopfen 67359 (1/4 NPT) verschließen.

Technische Daten Dosierverteiler XL - mit Doppelauslass T (Twin)

Bestellnummer Bezeichnung Dosiermenge

  cm3 in3

87026-03T 30T 0,49 0,030
87026-05T 50T 0,82 0,050
87026-08T 80T 1,31 0,080
87026-10T 100T 1,64 0,100
87026-12T 120T 1,97 0,120
87026-15T 150T 2,46 0,150

Hinweis: Modell 87028 XL mit Bypass-Block: der optionale Bypass-Block ermöglicht das Hinzu-
fügen bzw. Entfernen von Schmierstellen, ohne Eingriff in die vorhandenen Installationen. 
Montageschrauben und FKM-Dichtungen inbegriffen.

Zubehör

Stopfen und Anzeiger
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 Steuergeräte

Progressiv-Schmiersysteme

EOT 2

LMC 101 LMC 2 LMC 301

IG 502

ST 102/ IGZ50-20

ST 1440

ST 1240

LC502
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Übersicht Steuergeräte

Produktsuche

Produkt Funktion Bezeichnung Betriebsspannung Schmierstränge Temperatur Seite

    V DC V AC  °C °F  

LMC 101 Universelles Steuer- 
und 
Überwachungsgerät

Universelles Steuer- und 
Überwachungsgerät für Progressiv- 
systeme

12, 24 – 1 -40 bis +65 -40 bis +150 108

LMC 2 Elektronische  
Steuergerät

Für alle Arten von Schmiersystemen 
programmierbar: Zeit- oder 
zyklusabhängige Schmierung

24 230 2 -10 bis +70 +14 bis 158 109

LMC 301 Steuer- und 
Überwachungsgerät

Kann bis zu 3 Pumpen und 
verschiedene Arten von 
Schmiersystemen überwachen. 
Funktionstasten mit Menüanzeige

24 90-264 3 -40 bis +70 -40 bis +158 110

EOT 2 Steuer- und 
Überwachungsgerät

Einfache Zeitsteuerung für 
Schmierpumpen in Progressiv- 
systemen

12, 24 – 1 -25 bis +70 -13 bis +158 111

IG 502 Universelles 
elektronisches 
Steuergerät

Für alle Arten von Schmiersystemen 
programmierbar:  
Zeit- oder zyklusabhängige 
Schmierung, mit Zeitschaltuhr, 
Zähler oder Überwachungsfunktion 
für Druck- oder Zyklusschalter

12, 24 – 1 -25 bis +75 -13 bis +167 112

LC502 Steuergerät Steuerung programmierbar für 
Einleitungs-, Zweileitungs- und 
Progressiv-Schmiersysteme

24 230; 400 
dreiphasig

3 0 bis +60 +32 bis 140 113

EXZT Universelles elektr. 
Steuer- und 
Überwachungsgerät

Universelles Steuer- und 
Überwachungsgerät für stationäre 
Industrieanwendungen mit Instal-
lation in einem Schaltschrank

– 100-240 1 0 bis +60 +32 bis 140 114
IGZ 51 0 bis +60 +32 bis 140 114

ST-102 Steuergerät Für den Einsatz in Einleitungs-, 
Zweileitungs-, und Progressiv-
Schmiersystemen. Einschließlich 
Benutzeroberfläche zur Über-
wachung und Steuerung des 
Schmiersystems

12, 24 – 1 -40 bis +80 -40 bis +176 116

ST-1240- 
Graph-4

Steuergerät Für vier Schmierstränge in 
Einleitungs-, Zweileitungs- und 
Progressivschmiersysteme 
geeignet. Die Konfiguration kann 
vor Ort über den alphanume-
rischen Touchscreen vorge-
nommen werden. Druckschalter, 
Druckgeber oder Kolbendetektoren 
können in beiden Schmiersträngen 
zum Einsatz kommen.

– 93–132,  
186–264 

4 0 bis +50 +32 bis +122 117

ST-1340 Steuergerät  
(modular)

Es ist modular und für Einleitungs-, 
Zweileitungs- und Progressiv-
schmiersysteme mit 1 bis 4 Kreisen 
geeignet. Die Konfiguration kann 
mit der Benutzeroberfläche 
eingestellt werden.

– 93–132,  
186–264 

1–4 0 bis +60 +32 bis +140 118

ST-1440 Steuergerät 
(modular)

Ähnlich wie ST-1340, kann jedoch 
Einleitungs-, Zweileitungs- und 
Progressivschmiersysteme mit 1 bis 
14 Schmiersträngen steuern.

– 93–132,  
186–264 

1–14 0 bis +60 +32 bis +140 118

107

P
U

B
 L

S
/P

1
 1

6
9
6
4
 D

E

Z
u
b
e
h
ö
r



Steuergeräte

LMC 101

Produktbeschreibung

Die vielseitige Steuerung LMC 101 dient als Überwachungs- und 
Steuergerät für Einleitungs- und Progressiv-Schmiersysteme. Das 
ursprünglich für Off-Road-Fahrzeuge und mobile Anwendungen im 
industriellen Innenbereich entwickelte Steuergerät eignet sich auch 
für viele weitere Schmierungsanwendungen im Niederspannungs-
bereich. Zeitschaltuhr- und Steuerungsmodus lassen sich für beide 
Systeme einstellen. Programmierung des LMC 101 mittels PC über 
USB-Anschluss. 

Im Zeitschaltuhr-Modus endet der Schmierzyklus nach Ablauf der 
zuvor eingestellten Zeit. Im Steuerungsmodus endet der Schmier-
zyklus beim Betätigen von Druckschalter, Druckaufnehmer oder  
Kolbendetektor. Das System ermöglicht eine Druckentlastung zum 
Ende der Zuleitung, sobald der Druck an der Pumpe erreicht ist.

Eigenschaften und Vorteile

• Für Systeme mit 12 oder 24 V DC
• Funktion als Zeitschaltuhr oder Steuergerät
• Mehrere Alarmzustandseinstellungen
• Programmieren, Erfassen von Daten und Melden
• Programmierung des Steuergeräts mittels  

PC über USB-Anschluss
• Taste für manuelle Schmierung.

Anwendungen

• Offroad-Anwendungen 
• Mobile Geräte 
• Industriemaschinen im Innenbereich
• Lebensmittel- und Getränkeindustrie
• Einleitungs- und Progressivsysteme

Funktion . . . . . . . . . . . . . . . . . . Steuer- und Überwachungsgerät
Betriebstemperatur  . . . . . . . . . -40 bis +66 °C, 

-40 bis +150 °F
Eingang. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12 und 24 V DC, –20% / +30%
Pumpenrelais . . . . . . . . . . . . . . 20 A
Alarmrelaisstecker. . . . . . . . . . . 2 A bei 30 V DC
Schutzart . . . . . . . . . . . . . . . . . NEMA 12
Pausenzeit (einstellbar) . . . . . . . 15 Sekunden bis 99 Stunden
Laufzeit (einstellbar) . . . . . . . . . 15 Sekunden bis 99 Stunden
Schutzart . . . . . . . . . . . . . . . . . IP 52
Abmessungen . . . . . . . . . . . . . . 186 × 120 × 59 mm

7.3 × 4.7 × 2.3 in
Einbaulage . . . . . . . . . . . . . . . . beliebig

LMC 101

Bestellnummer Bezeichnung

86535 Steuergerät für Einleitungs- und 
Progressiv-Schmiersysteme

86505 LMC USB-Kabelset

!
Hinweis
Für weitere technische Informationen, technische  

Zeichnungen, Zubehör, Ersatzteile oder Beschreibungen  
der Produktfunktionen siehe folgende Druckschriften,  
verfügbar unter SKF.com/schmierung:  
15556 EN, 15625 EN
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Technische Daten

Funktion . . . . . . . . . . . . . . . . . . Steuer- und Überwachungsgerät
Betriebstemperatur. . . . . . . . . . –10 bis +70 °C,  

+14 bis 158 °F
Eingänge . . . . . . . . . . . . . . . . . . max. 8 digitale Eingänge
Ausgänge . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 Relaisausgänge, 1 elektronisch 
Betriebsspannung . . . . . . . . . . . Modellabhängig 230 V AC, 24 V DC , 

(± 10%)
Standard . . . . . . . . . . . . . . . . . . CE
Schutzart . . . . . . . . . . . . . . . . . IP 54
Abmessungen . . . . . . . . . . . . . . 200 × 120 × 90 mm 

7.9 × 4.7 × 3.5 in
Einbaulage . . . . . . . . . . . . . . . . beliebig

Steuergeräte

LMC 2

Produktbeschreibung

Das LMC 2 ist eine Steuerung für das elektronische Management 
und die Überwachung von Schmiersystemen. Es vereint die Vorteile 
einer speziell entwickelten elektronischen Steuerung (PCB) und  
einer speicherprogrammierbaren Steuerung (SPS) in einer preis-
günstigen, kompakten Einheit. Bei Zweileitungssystemen kontrolliert 
es die Pumpenanlage, die Umsteuerung und die Enddruckwächter.

Eigenschaften und Vorteile

• Integrierte, flexible Schmierungsprogramme
• 8 Eingänge / 5 Ausgänge – geeignet für  

komplexe Schmiersysteme
• Zeit- oder zyklusabhängige Steuerung der Schmierintervalle
• Kann mit herkömmlichen Feldbus-Systemen verbunden werden

Anwendungen

• Schienenschmiersysteme und Sprühschmiersysteme
• Lebensmittel- und Getränkeindustrie
• Kettenschmiersysteme wie Lincoln Cobra und PMA
• Einleitungs-, Zweileitungs- oder Progressivsysteme

LMC2

Bestellnummer Bezeichnung

236-10567-6 LMC2 230 AC (230 V AC)

236-10567-5 LMC2 24 DC (24 V DC)

Zur Verwendung mit elektrischer Drei-Phasen-Pumpe; Motorstarter muss separat bestellt 
werden.

!
Hinweis
Für weitere technische Informationen, technische  

Zeichnungen, Zubehör, Ersatzteile oder Beschreibungen  
der Produktfunktionen siehe folgende Druckschriften,  
verfügbar unter SKF.com/schmierung:  
14004 DE
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Technische Daten

Funktion  . . . . . . . . . . . . . . . . . . Steuer- und Überwachungsgerät
Betriebstemperatur. . . . . . . . . . V AC: 

–10 bis +50 °C, +14 bis 122 °F 
V DC:
–40 bis +70 °C, –40 bis +158 °F

Eingänge . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 Stück, kurzschlusssicher, 2 analog
Ausgänge  . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 Zähler, Relaisausgänge NO-Kontakt 

8 A, 2 bis 20 A
Betriebsspannung . . . . . . . . . . . modellabhängig 90–264 V AC, 24 V DC 

±10 %
Standard . . . . . . . . . . . . . . . . . . CE; UL; CSA
Schutzart  . . . . . . . . . . . . . . . . . IP 65
Abmessungen . . . . . . . . . . . . . . 270 × 170 × 90 mm; 

10.7 × 6.7 × 3.5 in
Einbaulage  . . . . . . . . . . . . . . . . senkrecht

Steuergeräte

 LMC 301

Produktbeschreibung

Das LMC 301 ist ein kompaktes, modular erweiterbares Steuer- 
und Überwachungsgerät. Das Gerät verfügt über eine LCD-Anzeige 
und sechs Funktionstasten zur Programmierung, Einstellung der 
Parameter und Signalisierung. Der Anwender wird durch das Ein-
stellungsmenü geführt. Eine einfach zu verwendende PC-Software 
unterstützt bei der Parametereinstellung und Diagnose.

Eigenschaften und Vorteile

• Integrierte, flexible Schmierungsprogramme
• Zehn digitale Eingänge, von denen zwei analog verwendet 

werden können, sowie acht Ausgänge
• Einsetzbar mit bis zu sieben E/A-Karten,

je 10 Ein- und 8 Ausgänge
• Drei Schmierpumpen können gesteuert und überwacht werden, 

von denen jede bis zu drei Schmierstränge versorgen kann
• Möglicher Anschluss von digitalen Fettfluss-Detektoren 8 00030 

bzw. Universal-Kolbendetektoren

Anwendungen

• Zementindustrie
• Stahlindustrie
• Bergbau – stationäre und mobile Bagger
• Lebensmittel- und Getränkeindustrie
• Einleitungs-, Zweileitungs- oder Progressivsysteme

LMC 301

Bestellnummer Bezeichnung

086500 LMC301 24 V DC
086501 LMC301 100-240 V AC
086502 LMC301 24 V DC E/A-Karte
086503 LMC301 100-240 AC E/A-Karte

!
Hinweis
Für weitere technische Informationen, technische 

Zeichnungen, Zubehör, Ersatzteile oder Beschreibungen 
der Produktfunktionen siehe folgende Druckschriften, 
verfügbar unter SKF.com/schmierung: 
15967 DE, 951-150-029 DE 
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Steuergeräte

EOT-2

Produktbeschreibung

Die Steuereinheit EOT-2 ist zum Steuern von Schmierpumpen beim 
Intervallbetrieb von Progressivsystemen vorgesehen. Mithilfe von 
Drehschaltern auf der Leiterplatte lässt sich die Schmierzeit in  
Sekunden bzw. Minuten und die Pausenzeit in Minuten bzw.  
Stunden einstellen. Die EOT-2 eignet sich für die nachträgliche  
Installation und wird häufig bei Schmierpumpen ohne eingebautes 
Steuergerät eingesetzt. Über eine Drucktaste können zusätzliche 
Schmierzyklen ausgelöst werden.

Eigenschaften und Vorteile

• Benutzerfreundliche Steuerung zur Montage im  
Innen- und Außenbereich

• Geeignet für die nachträgliche Montage 
• Einfache Zeiteinstellung und Funktionssteuerung

Anwendungen

• Schmierpumpen ohne integrierte Steuerung
• Landwirtschaftliche Maschinen
• Kettenschmiersysteme
• Einfache Schmiersysteme in Maschinen

Technische Daten

Funktion . . . . . . . . . . . . . . . . . . Steuer- und Überwachungsgerät
Betriebstemperatur. . . . . . . . . . –25 bis +70 °C,  

-13 bis +158 °F
Versorgungsspannung. . . . . . . . 12 oder 24 V DC
Stromaufnahme . . . . . . . . . . . . max. ≤ 7 A
Ausgänge . . . . . . . . . . . . . . . . . Transistor/ N.O.
Pausenzeit. . . . . . . . . . . . . . . . . min. 4 min  

max. 15 h
Laufzeit . . . . . . . . . . . . . . . . . . . min. 8 s  

max. 30 min
Schutzart . . . . . . . . . . . . . . . . . IP 65
Abmessungen . . . . . . . . . . . . . . 122 × 118 × 56 mm 

4.80 × 4.65 × 2.00 in
Einbaulage . . . . . . . . . . . . . . . . beliebig

EOT 2

Bestellnummer Bezeichnung

664-34135-7 EOT-2

!
Hinweis
Weitere technische Informationen, technische Zeichnun-

gen, Zubehör, Ersatzteile oder Beschreibungen der Produktfunk-
tionen siehe folgende Druckschriften, verfügbar unter SKF.com/
schmierung:  
951-181-005 DE
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Steuergeräte

 IG 502-2-E+ ...

Produktbeschreibung

Das IG 502-2-E ist ein universelles Steuer- und Überwachungsge-
rät für Fahrzeuge und eignet sich für die Zentralschmierung mit 
Einleitungs- sowie mit Progressivsystemen. Das kompakte Gerät ist 
mit einem Display ausgestattet, über das sich Parameter einstellen 
und die Funktion überwachen lassen. Unterschiedliche Betriebsmo-
di, wie Zeitschaltuhr-, Zähler- und Überwachungsfunktion sowie 
Druck- und Zyklusschalter lassen sich programmieren. Dank eines 
eigenen Datenspeichers ist das Gerät unabhängig von der Netz-
spannung. Zur Vermeidung von Umgebungseinflüssen wird emp-
fohlen, das Gerät in einem Gehäuse zu installieren.

Eigenschaften und Vorteile

• Universelles Steuer- und Überwachungsgerät
• Kompaktes Design
• Leicht zu handhaben
• Unterschiedliche Betriebsmodi, wie Zeitschaltuhr-, Zähler- 

und Überwachungsfunktion
• Die rote LED-Fehleranzeige zeigt die Fehlerursache mit an
• Integrierte Zähler für Dauerbetrieb, Fehler- und Betriebsstunden 

liefern Info über den Systemlebenszyklus 
• PIN-Sperre zur Vermeidung unbefugter Programmierung

Anwendungen

• Nutzfahrzeuge
• Baumaschinen
• Landwirtschaftliche Maschinen

Technische Daten

Funktion . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Steuergerät
Max. Steuerspannung   . . . . . . . . . 12 oder 24 V DC
Kontaktbelastung Stecker M . . . . . 5 A bei 12 oder 24 V DC
SL-Ausgang . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 W 
Betriebstemperatur   . . . . . . . . . . . –25 bis +75 °C, -13 bis +167°F
Lagertemperatur   . . . . . . . . . . . . . -40 bis +75 °C, -40 bis +167 °F
Sicherung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . max. 5 A
Pausenzeit   . . . . . . . . . . . . . . . . . . einstellbar, 0,1 bis 99,9 Stunden
Pumpenlaufzeit   . . . . . . . . . . . . . . einstellbar, 0,1 bis 99,9 Minuten
Impulszeit . . . . . . . . . . . . . . . . . . . einstellbar, 1 bis 999 
Speicherung Betriebsstunden   . . . 0 bis 99999,9 Stunden
Speicherung Fehlerstunden   . . . . . 0 bis 99999,9 Stunden
Schutzart . . . . . . . . . . . . . . . . . . . IP 20 DIN 40050, Stecker IP 00
Abmessungen . . . . . . . . . . . . . . . . 138 × 65 × 40 mm
Zulassung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . CE

IG 502-2-E+...

Bestellnummer Bezeichnung

IG 502-2-E+912 Steuergerät 12 V DC

IG 502-2-E+924 Steuergerät 24 V DC

997-000-185 Kabelsatz

!
Hinweis
Für weitere technische Informationen, technische 

Zeichnungen, Zubehör, Ersatzteile oder Beschreibungen 
der Produktfunktionen siehe folgende Druckschriften, 
verfügbar unter SKF.com/schmierung: 
1-1700-2-DE und 951-180-002 DE 
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Produktbeschreibung

Das kompakte Modell LC 502 ist ein Mehrzwecksteuer- und 
Überwachungsgerät für Einleitungs-, Zweileitungs- und Progressiv-
Schmiersysteme. In die Pumpe integriert oder als separate Einheit 
installiert beinhaltet diese vielseitige Steuerung einen Basis-Netz-
schalter, einen Startschalter für Motorschutzschalter (vom Typ 
230/400 V AC) und eine Fehleranzeigeleuchte. Über das anwender-
freundliche Display lassen sich kundenspezifische Einstellungen in 
bis zu sieben Sprachen eingeben (optional). Die Integration des 
LC 502, die Konfiguration technischer Kennwerte und Eigenschaften 
sind von der kundenspezifischen Anwendung abhängig

Eigenschaften und Vorteile

• Einfach zu bedienende, programmierbare Steuereinheit
• Systemüberwachung and Fehlererkennung/-abhilfe
• Integriertes Temperatur-Überlastsicherung 
• Bis zu drei Schmierstränge lassen sich separat steuern 

bzw. überwachen

Anwendungen

• Allgemeine Industrieanwendungen
• Zement- und Stahlwerke
• Lebensmittel- und Getränkeindustrie
• Werkzeugmaschinen 

!
Hinweis
Weitere technische Informationen, technische

Zeichnungen, Zubehör, Ersatzteile oder Beschreibungen 
der Produktfunktionen siehe folgende Druckschriften, verfügbar 
unter SKF.com/schmierung: 
1-0361-DE, 951-170-215 DE, 951-180-005 DE

Technische Daten

Funktion . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Steuer- und Überwachungsgerät
Betriebstemperatur   . . . . . . . . . . . 0 bis +60 °C; +32 bis 140 °F
Betriebsspannung 
24 V DC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,16-0,25 kW
230 V AC  / 400 V AC, 3 Phasen . . . 0,15-0,85 kW
Betriebsspannungsfrequenz . . . . . 50 bis 60 Hz
Elektrostecker Eingang / Ausgang  . 4 / 4
Steuerspannung . . . . . . . . . . . . . . 12 oder 24 V DC
Pausenzeit   . . . . . . . . . . . . . . . . . . Zyklus: 8 Std.
Pumpenlaufzeit   . . . . . . . . . . . . . . Pumpfunktion: 1 Std.
Sicherung 
F1: 400/230 V AC . . . . . . . . . . . . . 5 × 20 mm 4 A
F2: 400/230 V AC, 24 V DC . . . . . . 5 × 20 mm 2 A
Zykluseinstellung   . . . . . . . . . . . . . je nach: Zeit, Maschinenimpuls, 

Pumpenumdrehungen
Füllstandsüberwachung möglich 
(Leermeldung): W1 . . . . . . . . . . . . abstreifen /dynamisch
Füllstandsüberwachung möglich 
(Leermeldung): W2 . . . . . . . . . . . . abstreifen / kapazitiv / statisch

analog
Schmierstränge   . . . . . . . . . . . . . . max. 2
Rotation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 entspricht 10 Rührwerk-

umdrehungen
Schutzart . . . . . . . . . . . . . . . . . . . IP 54
Maße Steuerschrank   . . . . . . . . . . 400 × 400 × 600 mm

15.75 × 15.75 × 23.62 in
Einbaulage . . . . . . . . . . . . . . . . . . senkrecht, mit Kabelanschlüssen 

nach unten
Zulassung  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . CE

Steuergeräte

 LC 502

LC502

Bestellnummer Bezeichnung

24-1074-2200 400 V AC; 0,55 kW; auch für Zweileitungssysteme 
24-1074-2210 400 V AC; 0,55 kW; auch für Einleitungssysteme
24-1074-2220 400 V AC; 0,55 kW
24-1074-2260 24 V DC; 0,55 kW; auch für Zweileitungssysteme
24-1074-2270 24 V DC; 0,55 kW; auch für Einleitungssysteme
24-1074-2280 24 V DC; 0,55 kW
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Steuergeräte

EXZT / IGZ51

Technische Daten

Funktion . . . . . . . . . . . . . . . . . . Universelles elektronisches  
Steuer- und Überwachungsgerät

Betriebstemperatur. . . . . . . . . . 0 bis +60 °C;  
+32 bis 140 °F

Ausgangsspannung . . . . . . . . . . 24 V DC +10% /-15%
Stecker für Klasse . . . . . . . . . . . II
Schutzart . . . . . . . . . . . . . . . . . IP 30, Klemmanschluß IP 20
Abmessungen . . . . . . . . . . . . . . 70 × 75 × 110 mm; 2.7 × 3.0 × 4.3 in
Version + 471
Eingangsspannung . . . . . . . . . . 100–120 V AC; 200–240 V AC;  

(± 10 %)
Eingangsstrom . . . . . . . . . . . . . 70 mA / 35 mA
Eingangsleistung . . . . . . . . . . . . 8 W
Frequenz . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50–60 Hz
Sicherung . . . . . . . . . . . . . . . . . max. 6,3 A
Schaltstrom. . . . . . . . . . . . . . . . max. 5 A
Eingangsspannung Sensoren . . 24 V DC
Version + 472
Eingangsspannung . . . . . . . . . . 20 bis 24 V DC; 20 bis 24 V AC; (± 10%)
Nenneingangsstrom . . . . . . . . . 75 mA bei max. Ausbau von 250 mA
Eingangsleistung . . . . . . . . . . . . 5 W
Nennfrequenz . . . . . . . . . . . . . . DC oder 50–60 Hz
Sicherung . . . . . . . . . . . . . . . . . max. 6,3 A
Schaltstrom. . . . . . . . . . . . . . . . max. 5 A
Nenneingangsspannung . . . . . . 24 V DC
Einbaulage . . . . . . . . . . . . . . . . beliebig
Zulassung . . . . . . . . . . . . . . . . . CE

Produktbeschreibung

Die universellen Geräte zur elektronischen Steuerung und Überwa-
chung EXZT und IGZ 51 kommen bei Einleitungs- und bei Progres-
siv-Schmiersystemen zum Einsatz und sind in zwei Ausführungen 
für unterschiedliche Spannungen erhältlich. Diese für stationäre  
Industrieanwendungen entwickelten Geräte lassen sich in einem 
Schaltschrank oder intern in einem kompakten Schmieraggregat  
installieren. Schmierzyklen können damit zeit- oder impulsabhängig 
gesteuert werden. Die Modelle EXZT und IGZ51 überwachen die 
Kolbenhübe im Verteiler und betätigen die Pumpe über die 
Schmierzeit in getaktetem Betrieb. Bei sämtlichen Geräten sind 
kundeneigene Funktionen integriert. Sie lassen sich allesamt an  
die Systemanforderungen anpassen. 

Eigenschaften und Vorteile

• Universelles Steuer- und Überwachungsgerät 
• Einfache Installation dank Montage an Hutschiene 
• Anpassbare Betriebsmodi 
• Zeit- oder von der Maschine getakteter Betrieb 
• Einschließlich Füllstandsüberwachung (Leermeldung)  

und EEPROM

Anwendungen

• Stationäre Industrieanwendungen in Einleitungs- oder 
Progressiv-Schmiersystemen 

• Installation im Schaltschrank bei stationären Industriemaschinen
!

Hinweis
Für weitere technische Informationen, technische  

Zeichnungen, Zubehör, Ersatzteile oder Beschreibungen  
der Produktfunktionen siehe folgende Druckschriften,  
verfügbar unter SKF.com/schmierung:  
1-1700-2-DE und 951-180-001 DE 

114

P
U

B
 L

S
/P

1
 1

6
9
6
4
 D

E

Z
u
b
e
h
ö
r



Steuergeräte

EXZT / IGZ51

EXZT... und IGZ 51-...

Sämtliche Modelle bieten Schmierstoff-Füllstandsüberwachung, Impulsgeber, Pumpenlaufzeitbegrenzung sowie einstellbare Intervall- und 
Überwachungszeit

Bestellnummer V DC V AC; 50-60 Hz Pumpennachlaufzeit 
einstellbar 

Impulsüberwachung 
(Intervallzeit)

Vorschmierung Stromausfallspeicher 

EXZT 2A03-E+471 – 100-120; 200-240 • – – –
EXZT 2A03-E+472 20-24 – • – – –
EXZT 2A06-E+471 – 100-120; 200-240 • • – –
EXZT 2A06-E+472 20-24 – • • – –

IGZ 51-20-E+471 – 100-120; 200-240 – – – –
IGZ 51-20-E+472 20-24 – – – – –
IGZ 51-20-S2-E+471 – 100-120; 200-240 – – – •
IGZ 51-20-S2-E+472 20-24 – – – – •

IGZ 51-20-S7-E+471 – 100-120; 200-240 – – – •
IGZ 51-20-S7-E+472 20-24 – – – – •
IGZ 51-20-S8-E+471 – 100-120; 200-240 – – • •
IGZ 51-20-S8-E+472 20-24 – – – • •
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Produktbeschreibung

Das Steuergerät ST-102 ist für die Steuerung und Überwachung 
von Schmiersystemen in Fahrzeugen mit 12- oder 24-V-Strom-
versorgung vorgesehen. Es handelt sich dabei um ein einkanaliges 
Steuergerät für Systeme mit pneumatisch oder elektrisch angetrie-
bene Pumpen. Das ST-102 eignet sich für Umgebungen mit Tem-
peraturen zwischen –40 und +80 °C (–40 und +176 °F) und bietet 
die Schutzart IP 40. Alle Einstellungen für die Schmierung können 
vor Ort vom Anwender vorgenommen werden.

Eigenschaften und Vorteile

• Für 12 bzw. 24 V DC erhältlich
• Geeignet für Betriebsumgebungen mit extremen Temperaturen
• Bedienoberfläche mit einem Drucktaster

Anwendungen

• Fahrzeuge
• Baumaschinen
• Landwirtschaftliche Maschinen
• Einleitungs-, Zweileitungs- und Progressiv-Schmiersysteme

ST–102

Bestellnummer Bezeichnung

11500607 V1 für Progressiv- und Einleitungs-Schmiersysteme

11500610 V2 für Progressiv-, Einleitungs- und 
Zweileitungsschmiersysteme

Steuergeräte

ST-102

Technische Daten

Funktion . . . . . . . . . . . . . . . . . . Steuer- und Überwachungsgerät
Betriebstemperatur. . . . . . . . . . –40 bis +80 °C; 

–40 bis +176 °F
Stromversorgung . . . . . . . . . . . 12 und 24 V DC
Eingang. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 Digitaleingänge
Ausgang . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 Digitalausgänge
Bedieneroberfläche . . . . . . . . . . keine
Schutzart . . . . . . . . . . . . . . . . . IP 40
Abmessungen . . . . . . . . . . . . . . 26 × 60 × 160 mm 

1.02 × 2.36 × 6.3 in
Zulassung . . . . . . . . . . . . . . . . . CE

!
Hinweis
Für weitere technische Informationen, technische  

Zeichnungen, Zubehör, Ersatzteile oder Beschreibungen  
der Produktfunktionen siehe folgende Druckschriften,  
verfügbar unter SKF.com/schmierung:  
6408 EN, 13615 DE 
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Produktbeschreibung

Das ST-1240-GRAPH-4 ist ein Vier-Kanal-Steuergerät, das alle 
Kombinationen aus Einleitungs-, Zweileitungs- und Progressiv-
Schmiersystemen unterstützt. Die Schmierstränge können in Zonen 
unterteilt oder durch Absperrventile getrennt sein. Es kann sich  
dabei aber auch um komplette Schmiersysteme mit separaten 
Pumpenaggregaten und unterschiedlichen Schmierstoffen handeln.  
Das Steuergerät ST-1240 ermöglicht die Konfiguration vor Ort über 
einen alphanumerischen Touchscreen.

Eigenschaften und Vorteile

• Automatischer Pumpenwechsel (Dualset)
• Fettsprühsteuerung mit Druckluftüberwachung
• Schutzklasse IP 65 
• Kompatibel mit dem SKF Doser Monitor zur 

Schmierstoffverteiler-Überwachung 
• Zum Betrieb mit Steuerungssoftware SKF Online 1440

Anwendungen

• Stationäre Maschinen
• Allgemeine Industrieanwendungen
• Holzverarbeitung
• Stahlindustrie
• Progressiv- und Zweileitungs-Schmiersysteme

ST–1240-GRAPH

Bestellnummer Bezeichnung

VGEV 12380210 ST–1240 GRAPH-4 Steuergerät

Steuergeräte

ST-1240-GRAPH-4

Technische Daten

Funktion . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Steuergerät
Betriebstemperatur. . . . . . . . . . . 0 bis +50 °C,  

+32 bis 122 °F
Schmierstoff . . . . . . . . . . . . . . . . Öl und Fett
Schmierstränge. . . . . . . . . . . . . . 4
Betriebsspannung . . . . . . . . . . . . 93 bis 132 V AC, 186 bis 264 V AC;  

(± 10%)
Betriebsspannungsfrequenz . . . . 47 bis 63 Hz
Betriebsstrom . . . . . . . . . . . . . . . 5,4 A/115 V AC,  

2,2 A/230 V AC
Steuerspannung . . . . . . . . . . . . . 24 V DC, ± 10 %
Überlastschutz . . . . . . . . . . . . . . automatische Sicherung, 6 A
Kabelanschluss . . . . . . . . . . . . . . Schraubanschlüsse für  

2,5 mm2 Querschnitt
Bedieneroberfläche . . . . . . . . . . . alphanumerischer Touchscreen

RS-422 Modbus-Port
Schutzart . . . . . . . . . . . . . . . . . . IP 65
Abmessungen ohne 
Kabeldurchführungen . . . . . . . . .

 
380 × 300 × 210 mm 
14.9 × 11.8 × 8.3 in

Zulassung . . . . . . . . . . . . . . . . . . CE

!
Hinweis
Weitere technische Informationen, technische Zeichnun-

gen, Zubehör, Ersatzteile oder Beschreibungen der Produktfunk-
tionen siehe folgende Druckschriften, verfügbar unter SKF.com/
schmierung:  
12404 EN
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Produktbeschreibung

Die Steuergeräte ST-1340 und ST-1440 sind zur Verwendung in 
Zweileitungsschmiersystemen sowie für Einleitungs- und Progres-
sivsysteme geeignet. Mit alphanumerischer Tastatur und Display.  
Die beiden Einheiten sind baugleich mit Ausnahme der Gehäusegrö-
ße und der maximal bedienbaren Anzahl an Schmiersträngen.  
ST–1340 steuert bis zu vier separate Schmierstränge, während  
ST–1440 bis zu 14 Stränge steuert, jeweils mit unabhängigen 
Schmierparametern bzw. unterschiedlichen Schmierstoffen. Das 
Schmiersystem kann durch den Einbau von Modulen für weitere 
Schmierungsstränge erweitert werden. Die Konfiguration wird vor 
Ort durch den Anwender festgelegt. Druckschalter und Druckgeber 
oder Kolbendetektoren können in allen Schmiersträngen zum  
Einsatz kommen.

Eigenschaften und Vorteile

• Vielseitig und robust
• Modulare Einheiten ermöglichen einen  

einfachen Systemumbau 
• Automatischer Pumpenwechsel (Dualset)
• Fettsprühsteuerung mit Druckluftüberwachung
• Kompatibel zum SKF Doser Monitor zur 

Schmierstoffverteiler-Überwachung
• Zum Betrieb mit Steuerungssoftware SKF Online 1440  

mit SMS-Steuerung

Anwendungen

• Stationäre Maschinen
• Progressiv-, Einleitungs- und Zweileitungssysteme

Steuergeräte

ST–1340 und ST–1440

Technische Daten

Funktion . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Steuergerät
Betriebstemperatur. . . . . . . . . . . 0 bis +60 °C, +32 bis 140 °F
Schmierstoff . . . . . . . . . . . . . . . . Öl und Fett
Schmierstränge. . . . . . . . . . . . . . ST–1340: bis zu 4

ST–1440: bis zu 14
Betriebsspannung . . . . . . . . . . . . 93 bis 132 V AC, 186 bis 264 V AC 

(± 10 %)
Betriebsspannungsfrequenz . . . . 47 bis 63 Hz
Betriebsstrom . . . . . . . . . . . . . . . 5,4 A/115 V AC, 2,2 A/ 230 V AC
Steuerspannung . . . . . . . . . . . . . 24 V DC, ± 10 %
Überlastschutz . . . . . . . . . . . . . . automatische Sicherung, 6 A
Kabelanschluss . . . . . . . . . . . . . . Schraubanschlüsse für * 

2,5 mm2 Adern
Bedieneroberfläche . . . . . . . . . . . Alphanumerische Tastatur und 

Display, 
4 × 20 Zeichen,  
RS-422 Modbus-Port

Schutzart . . . . . . . . . . . . . . . . . . IP 65
Abmessungen ohne 
Kabeldurchführungen . . . . . . . . .

 
ST-1340:  
600 × 380 × 210 mm 
23.6 × 14.9 × 8.3 in
ST-1440:  
600 × 600 × 210 mm
23.6 × 23.6 × 8.3 in

Zulassung . . . . . . . . . . . . . . . . . . CE

!
Hinweis
Für weitere technische Informationen, technische  

Zeichnungen, Zubehör, Ersatzteile oder Beschreibungen  
der Produktfunktionen siehe folgende Druckschriften,  
verfügbar unter SKF.com/schmierung:  
13166 DE 
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ST–1340 und ST–1440

Bestellnummer Bezeichnung Schmierstränge

VGEV 12380695 ST–1340 Steuergerät mit Schaltschrank bis zu 4

VGEV 12380700 ST-1440 Steuergerät mit Schaltschrank bis zu 14

VGEV 12501254 ST1440 / ST1340 Schmierstrangmodul –

Steuergeräte

ST–1340 und ST–1440
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 Überwachungsgeräte

Progressiv-Schmiersysteme

SP/SFE30 8 00030

HCC SmartPlug-Schmiersteuerung Universal-Kolbendetektor
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Übersicht Überwachungsgeräte

Produktsuche

Produkt Funktion Bezeichnung Betriebs-
spannung

Betriebstemperatur Seite

   V DC °C °F  

HCC Steuer- und Überwachungsgerät 
für Schlauchverbindungen 

Zusätzliches Steuer- und 
Überwachungssystem für 
Progressivanlagen zur Erkennung von 
Fehlern bei Schlauchverbindungen 

12, 24 -50 bis +70 -58 bis +158 122

SmartPlug-
Schmiersteuerung

Gerät zur Überwachung und 
Steuerung 

Direkte Anpassung zwischen Sensor  
und Anschlusskabel. Konfiguration über  
PC mit IR-Schnittstellenwandler

10 bis 30 0 bis +60 +32 bis 140 124

Universal-
Kolbendetektor

Neuartiger Kolbendetektor Allround Magnetsensor für alle SKF 
Verteiler in Progressivsystemen

10 bis 30 -40 bis +85 -40 bis +185 125

SP / SFE30 Impulsüberwachung Öl/Fett Zur Überwachung des Volumenstroms  
von Öl und Fett

0 bis 30 +15 bis 70 +5 bis 158 126

8 00030 Digitaler Fettfluss-Detektor Zur Erzeugung von Bestätigungs- 
signalen bei Schmierereignissen; 
Ovalrad-Durchflussmesser

12 bis 30 -35 bis +60 -30 bis +140 127
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Überwachungsgeräte

HCC

Produktbeschreibung

Die Schlauchabrissüberwachnung (Hose Connection Control = HCC) 
dient dazu, elektrisch leitende, Hochdruck-Schlauchleitungen auf 
Abrisse zu überwachen. Liegt in der Haupt- oder einer der Neben-
leitungen ein Fehler vor, warnt die Einheit den Maschinenbediener 
umgehend. Die Funktion der HCC ist unabhängig von Leitungslän-
gen, Umgebungstemperaturen, Druckdifferenzen und Druckverlus-
ten. Das Überwachungssystem arbeitet mit nicht leitenden Schmier-
stoffen und Hydraulikflüssigkeiten. Es ist für Betriebsdrücke von 
maximal 300 bar (4 350 psi)und Temperaturen von –40 bis +70 °C 

(–40 bis +158 °F) ausgelegt.

Eigenschaften und Vorteile

• Erkennt Schlauchabrisse sofort 
• Jederzeit problemlos erweiterbar
• Einfaches Nachrüsten in vorhandenen Schmieranlagen 
• Überwacht schwer zugängliche Schlauchverbindungen  

zu Schmierstellen 
• Gemeinsames LED-Signal für alle angeschlossenen  

Schläuche auf dem Display

Anwendungen

• Bau- und Bergbaumaschinen, Kräne
• Maschinen für Holzumschlag
• Gabelstapler, Greifstapler und Maschinen mit  

beweglichen Anbaueinheiten
• Landwirtschaft

Technische Daten

Funktion . . . . . . . . . . . . . . . . . . Steuer- und Überwachungsgerät  
für Schlauchanschlüsse

Betriebstemperatur. . . . . . . . . . Isolator: 
-50 bis +70 °C; -58 bis +158 °F
Steuerung: 
-25 bis +70 °C; -13 bis +158 °F
Steuerspeicher: 
-40 bis +70 °C; -40 bis +158 °F

Stromversorgung . . . . . . . . . . . 12/24 V DC
Überwachte Schläuche pro 
Überwachungseinheit . . . . . . . .

 
bis zu 15 Stück bei 12 V DC
bis zu 24 Stück bei 24 V DC

Gut-Signal. . . . . . . . . . . . . . . . . 12/24 V PNP
Signalkabel zu 
Abschaltanschluss . . . . . . . . . . . 20 m; 65 ft
Signalkabel an Abschaltstelle. . . ca. 150 mm; 5,90 in
Schutzart . . . . . . . . . . . . . . . . . IP 65
Abmessungen . . . . . . . . . . . . . . 100 × 85 × 40 mm

3.93 × 3.34 × 1.57 in

!
Hinweis
Für weitere technische Informationen, technische  

Zeichnungen, Zubehör, Ersatzteile oder Beschreibungen  
der Produktfunktionen siehe folgende Druckschriften,  
verfügbar unter SKF.com/schmierung:  
13615 DE 
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Überwachungsgeräte

HCC

HCC Elektrische Abrissüberwachung für Schmierstellenleitungen

Bestellnummer Bezeichnung

236-10986-1 HCC, Auswertungseinheit

236-10153-3 HCC, mit Kabel 20 m

532-34839-2 HCC, Endverbindung HCC DN 8-10L-E

532-37731-1 Basis-Set mit den drei obigen Teilen

532-34839-6 HCC, Endverbindung HCC DN 4-6L-E

532-34839-3 HCC, Zwischenverbindung HCC DN 8-10L-I

532-34839-5 HCC, Zwischenverbindung HCC DN 4-6L-I

HCC Zubehör

Bestellnummer Bezeichnung

111-35409-1 Schlauch TBF 204 CU DN4, Meterware

226-11169-1 Schlauchstutzen D6/NW4 C gerade 

532-37731-1

Zubehör

Schläuche
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Überwachungsgeräte

 SmartPlug-Schmierungssteuerung

Produktbeschreibung

Die SmartPlug-Schmierungssteuerung ist ein einfaches Multifunkti-
onsschaltgerät, das sich als Zeitschaltuhr oder als Impulszähler ein-
setzen lässt, wenn kein serienmäßiger Timer vorhanden ist. Darüber 
hinaus ist es für die Schaltverzögerung und die Signalumrichtung 
einsetzbar. Der SmartPlug lässt sich einfach in vorhandenen Elekt-
roanlagen nachrüsten. Die inbegriffene programmierbare Zeit-
schaltuhr wird dabei direkt zwischen einem Sensor und dem An-
schluss-kabel eingepasst. 

Eigenschaften und Vorteile

• Einfaches, kostengünstiges Multifunktionsschaltgerät
• Dient als Zeitschaltuhr und als Impulszähler
• Einfache Installation in Elektroanlagen
• Nachrüstung in vorhandene Systeme möglich
• Frei programmierbare Zeitschaltuhr

Anwendungen

• Progressivsysteme mit Bedarf an zusätzlicher 
Überwachung separater Schmierstränge

• Zähler für Kettenschmiersysteme
• Gabelstapler
• Kettenschmierung

Technische Daten

Funktion  . . . . . . . . . . . . . . . . . . Steuer- und Überwachungsgerät
Betriebstemperatur. . . . . . . . . . 0 bis +60 °C; 

+32 bis 140 °F
Betriebsspannung UB  . . . . . . . . 10–30 V DC
Restwelligkeit innerhalb UB . . . . max. 10 %
Energieverbrauch  . . . . . . . . . . . < 10 mA, ohne Last
Eigener Stromverbrauch . . . . . . < 10 mA
Eingangswiderstand  . . . . . . . . . >10 kOhm 
Eingangsfrequenz . . . . . . . . . . . max. 10 kHz, bei ppp 1:1
Schalteingang . . . . . . . . . . . . . . PNP/NPN einstellbar
Ausgangsstrom . . . . . . . . . . . . . max. 400 mA

Abfallverzögerung
Durch „Teach-in“ 
programmierbare Zeit . . . . . . . . min. 1 ms, max. 65 535 ms

Zähler 
Zählbare Zeit . . . . . . . . . . . . . . . min. 1 Impuls, max. 65 535 Impulse

Regelmäßige Überwachung 
Durch „Teach-in“ 
programmierbare Zeit . . . . . . . . min. 10 s; max. 655 350 s
Kurzschlusschutz. . . . . . . . . . . . ja
Standard . . . . . . . . . . . . . . . . . . CE
Schutzart  . . . . . . . . . . . . . . . . . IP 67
Abmessungen . . . . . . . . . . . . . . ø 20 mm, l=60 mm

ø 0,79 in,  l=2.36 in

 234-10151-8 SmartPlug

Bestellnummer Bezeichnung

234-10151-8 SmartPlug MFU 12 P4-X01 Ausgang PNP

234-10151-9 IR-Schnittstellenwandler für Konfiguration 
über PC
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Überwachungsgeräte

 Universal-Kolbendetektor

Produktbeschreibung

Dieser Universal-Kolbendetektor eignet sich für alle Arten von 
Verteilern in Progressiv-Schmiersystemen. Dank seiner patentierten 
Technik lässt sich dieses verschraubbare Gerät für eine vollständige 
Systemüberwachung flächenbündig in den Verteiler einbauen. 
Indem er Eisenmetalle erkennt, registriert er die Bewegung der 
Kolben im Verteiler in beide Richtungen. Diese universellen Kolben-
detektoren können als 2- oder 3-Leiter-Sensor angeschlossen 
werden. Im 2-Leiter-Betrieb können sie als P (positiv) oder als 
N (negativ) schaltende Sensoren betrieben werden. Die Steuerung 
ist per SPS oder mit Steuereinheiten wie LMC 301 möglich.

Eigenschaften und Vorteile

• Liefert präzise Messungen
• Zeitschaltuhr-Einstellung an externem Steuergerät 

erkennt Betriebsfunktionssignal
• Die Zählereinstellung wird als Zyklenschalter mit 

einem externen Steuergerät verwendet

Anwendungen

• Alle Progressiv-Schmiersysteme 
• Nutzfahrzeuge
• Bauindustrie und Bergbau 
• Landwirtschaftliche Maschinen 
• Windenergie

Technische Daten

Bestellnummer . . . . . . . . . . . . . 234-13163-9

Funktion  . . . . . . . . . . . . . . . . . . Kolbendetektor
Betriebstemperatur. . . . . . . . . . -40 bis +85 °C; 

-40 bis +185 °F
Elektrischer Anschluss . . . . . . . . DC PNP mit 3 Leitungen 

PNP/NPN mit 2 Leitungen
Betriebsspannung . . . . . . . . . . . 10 bis 36 V DC
Stromaufnahme  . . . . . . . . . . . . 5 mA, 

nur bei 3-Kontakt-Betrieb
Stecker für Klasse  . . . . . . . . . . . III
Verpolungsschutz  . . . . . . . . . . . ja
Nennstrom  . . . . . . . . . . . . . . . . 100 mA
Überlastschutz . . . . . . . . . . . . . ja
Schaltfrequenz  . . . . . . . . . . . . . 10 Hz
Standard . . . . . . . . . . . . . . . . . . CE, UL, CSA, E1
Schutzart  . . . . . . . . . . . . . . . . .  IP65, IP68, IP69 K
Abmessungen ohne Buchse  . . . ø 12 mm, l = 52 mm, 

ø 0.47 in; l =2.05 in

Kolbendetektor-Adapter

Bestellnummer Bezeichnung

44-0159-2507 Adapter, VPB

44-0159-2508 Adapter, VPK+PSG1

44-0159-2509 Adapter, VP+PSG2

44-0159-2510 Adapter, PSG3

419-74031-1 Adapter, SSV/SSVD V419.0550/6
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Überwachungsgeräte

 SP / SFE30

Produktbeschreibung

Die Impulsgeber SP/SFE30 dienen zur Überwachung von Öl- 
und Fettvolumenströmen. Die Schaltimpulse werden proportional 
zum Volumenstrom erzeugt. Die Impulse werden von einer nach-
geschalteten Steuereinheit ausgewertet. Die Impulsgeber 
SP/SFE30/6GL wurden vom Germanischen Lloyd zum Einsatz 
auf Schiffen zugelassen.

Eigenschaften und Vorteile

• Für Öl und Fett der NLGI-Klasse 1
• Betriebsdruck bis zu 600 bar (8 700 psi)

• Ausführung mit Zulassung des 
Germanischen Lloyd erhältlich 

Anwendungen

• Progressiv-Schmiersysteme
• Allgemeine stationäre Industriemaschinen
• Schiffe
• Windenergieanlagen
• Glasindustrie

Technische Daten

Bestellnummern:
SP/SFE/ 30/5  . . . . . . . . . . . . . . 24-2583-2516
SP/SFE 30/6 GL mit Kabelsatz  . 24-2583-2517
SP/SFE 30/3003 ATEX  . . . . . . . 24-2583-2526

Funktion  . . . . . . . . . . . . . . . . . . Impulsüberwachung Öl/Fett
Betriebstemperatur. . . . . . . . . . –15 bis +70 °C;

 +5 bis 158 °F
Betriebsdruck  . . . . . . . . . . . . . . 4 bis 600 bar, 

58 bis 8700 psi
Schmierstoff  . . . . . . . . . . . . . . . Öl: Mindestviskosität 12 mm²/s

Fett NLGI 1
Durchflussbereich . . . . . . . . . . . 0,1 bis 50 cm³/min

0.006 in³ bis 3.051 in³/min
Volumen/Impuls  . . . . . . . . . . . . 0,34 cm³; 0.021 in³
Steckertyp . . . . . . . . . . . . . . . . . Reedschalter
Anschluss  . . . . . . . . . . . . . . . . . SP/SFE 30/5: 

Stecker DIN 43650
SP/SFE 30/6 GL: 
Kabel 

Schaltspannung  . . . . . . . . . . . . 0 bis 30 V DC 
Schaltleistung . . . . . . . . . . . . . . 10 W mit V AC/V DC
Schutzart  . . . . . . . . . . . . . . . . . IP 65
Abmessungen . . . . . . . . . . . . . . 65 × 170 × 35 mm

2.56 × 6.69 × 1.37 in

Zubehör für SP/SFE30

Bestellnummer Bezeichnung

406-411 gerader Verbinder G 1/4 für Rohr ø 6 mm 

96-1108-0058 gerader Verbinder G 1/4 für Rohr ø 8 mm

!
Hinweis
Für weitere technische Informationen, technische 

Zeichnungen, Zubehör, Ersatzteile oder Beschreibungen 
der Produktfunktionen siehe folgende Druckschriften, 
verfügbar unter SKF.com/schmierung: 
1-3009-DE, 1-3018-DE, 951-230-012 DE 
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Überwachungsgeräte

8 00030

Produktbeschreibung

Dieser digitale Fettfluss-Detektor wurde speziell für die Erzeugung 
von Bestätigungssignalen für Schmierungen entwickelt. Das  
zwischen Verteiler und Lager zu installierende Gerät 8 00030 ist 
eine Verdrängungs-Durchflussmesser mit Ovalrädern. Die Signale 
werden auf ein Steuergerät oder eine SPS übertragen und dienen 
der Erkennung von Fettflüssen von 0,016 cm³ (0,001 in³) bis  
8,19 cm³ (0,5 in³). Außerdem meldet der Sensor eventuelle 
Schmierungsausfälle der Steuerung, sodass sofort die nötigen  
Maßnahmen ergriffen werden können. Die Steuerung ist per SPS 
möglich oder mit Steuergeräten wie LMC 301.

Eigenschaften und Vorteile

• Bestätigt die Versorgung der Lager mit Schmierstoff
• Hilft dabei, Lagerausfälle und somit ungeplante Auszeiten  

zu verhindern
• Meldet Schmierausfälle an die Steuerung
• Blinkende LED zeigt Verarbeitung von Signalen an
• Für Stromversorgung 12 bis 30 V DC

Anwendungen

• Stahlwerke
• Papierfabriken
• Glasanlagen 
• Schwerindustrie

Technische Daten

Funktion . . . . . . . . . . . . . . . . . . digitaler Fettfluss-Detektor
Betriebstemperatur. . . . . . . . . . -34 bis +60 °C;  

-30 bis +140 °F
Betriebsdruck . . . . . . . . . . . . . . 205 bar;  

3 000 psi
Schmierstoff . . . . . . . . . . . . . . . Fett NLGI 0 bis 2
Anschluss Einlass/Auslass . . . . . 1/8 NPTF
Stromversorgung . . . . . . . . . . . 12 bis 30 V DC
Verpolungsschutz . . . . . . . . . . . 12 bis 30 V DC
Ausgangssignal . . . . . . . . . . . . . max. 30 M A
Empfindlichkeit . . . . . . . . . . . . . pro erzeugtem Signal: 

-17 bis +60 °C; 0 bis +140 °F 
32 bis 8 195 mm³; 0,002 bis 0,5 in³ 
-35 bis -17 °C; -30 bis 0 °F  
82 bis 8 195 mm³; 0,005 bis 0,5 in³ 

Schutzart . . . . . . . . . . . . . . . . . IP 67
Abmessungen . . . . . . . . . . . . . . 51 × 42 × 48 mm

2.0 × 1.6 × 1.9 in

8 00030

Bestellnummer Bezeichnung

8 00030 digitaler Fettfluss-Detektor

280137-3 Kabel; 3 m, 10 ft
280137-15 Kabel; 15 m, 49 ft
280137-30 Kabel; 30 m, 98 ft
280137-45 Kabel; 45 m, 148 ft
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Index der Bestellnummern

8 00030 . . . . . . . . . . . . . . . . 121
8 00030 . . . . . . . . . . . . . . . . 127
24-2151-3734 . . . . . . . . . . . 100
24-2151-3736 . . . . . . . . . . . 100
24-2151-3760 . . . . . . . . . . . . 96
24-2151-3760 . . . . . . . . . . . . 98
24-2151-3762 . . . . . . . . . . . . 96
24-2151-3762 . . . . . . . . . . . . 98
24-2151-3764 . . . . . . . . . . . . 96
24-2151-3764 . . . . . . . . . . . . 98
24-2583-2516 . . . . . . . . . . . 126
24-2583-2517 . . . . . . . . . . . 126
24-9909-0244 . . . . . . . . . . . . 47
24-9909-0244 . . . . . . . . . . . . 57
24-9909-0244 . . . . . . . . . . . . 67
44-0159-2507 . . . . . . . . . . . 125
44-0159-2508 . . . . . . . . . . . 125
44-0159-2509 . . . . . . . . . . . 125
44-0159-2510 . . . . . . . . . . . 125
44-2578-6110 . . . . . . . . . . . . 83
44-2578-6201 . . . . . . . . . . . . 83
44-2578-6321 . . . . . . . . . . . . 83
44-2578-6323 . . . . . . . . . . . . 83
44-2578-6350 . . . . . . . . . . . . 83
44-2578-6360 . . . . . . . . . . . . 83
96-1108-0058 . . . . . . . . . . . 126
111-35409-1 . . . . . . . . . . . . 123
169-000-146 . . . . . . . . . . . . . 13
219-13798-3 . . . . . . . . . . . . . 79
219-13798-3 . . . . . . . . . . . . . 87
223-13052-1 . . . . . . . . . . . . . 65
223-13052-2 . . . . . . . . . . . . . 65
223-13052-3 . . . . . . . . . . . . . 65
226-10328-5 . . . . . . . . . . . . . 79
226-10328-5 . . . . . . . . . . . . . 87
226-11169-1 . . . . . . . . . . . . 123
226-14091-5 . . . . . . . . . . . . . 77
234-10151-8 . . . . . . . . . . . . 124
234-10151-9 . . . . . . . . . . . . 124
236-10153-3 . . . . . . . . . . . . 123
236-10567-5 . . . . . . . . . . . . 109
236-10567-6 . . . . . . . . . . . . 109
236-10986-1 . . . . . . . . . . . . 123
244-14164-1 . . . . . . . . . . . . . 61
303-16284-1 . . . . . . . . . . . . . 77
303-17499-3  . . . . . . . . . . . . 45
303-17499-3 . . . . . . . . . . . . . 59
303-17499-3 . . . . . . . . . . . . . 61
303-17499-3 . . . . . . . . . . . . . 79
303-17499-3 . . . . . . . . . . . . . 87
303-19346-2 . . . . . . . . . . . . . 79
303-19346-2 . . . . . . . . . . . . . 87
404-403 . . . . . . . . . . . . . . . . . 85
404-403W . . . . . . . . . . . . . . . 85

406-403 . . . . . . . . . . . . . . . . . 85
406-403W . . . . . . . . . . . . . . . 85
406-403W . . . . . . . . . . . . . . . 85
406-411 . . . . . . . . . . . . . . . . 126
406-423 . . . . . . . . . . . . . . . . . 85
408-403W . . . . . . . . . . . . . . . 85
408-423W . . . . . . . . . . . . . . . 85
410-443 . . . . . . . . . . . . . . . . . 85
410-443W . . . . . . . . . . . . . . . 85
441-008-511 . . . . . . . . . . . . . 85
441-008-511 . . . . . . . . . . . . . 85
451-006-518-VS . . . . . . . . . . 85
451-006-518W VS . . . . . . . . . 85
466-419-001 . . . . . . . . . . . . . 85
466-419-001 . . . . . . . . . . . . . 96
466-419-001 . . . . . . . . . . . . . 98
466-431-001 . . . . . . . . . . . . . 85
504-30344-4 . . . . . . . . . . . . . 45
504-30344-4 . . . . . . . . . . . . . 59
504-30344-4 . . . . . . . . . . . . . 61
504-30344-4 . . . . . . . . . . . . . 79
504-30344-4 . . . . . . . . . . . . . 87
504-30345-2 . . . . . . . . . . . . . 45
504-30345-2 . . . . . . . . . . . . . 59
504-30345-2 . . . . . . . . . . . . . 61
508-108 . . . . . . . . . . . . . . . . 100
519-318 26-1  . . . . . . . . . . . . 79
519-318 26-1  . . . . . . . . . . . . 87
519-31661-1 . . . . . . . . . . . . . 77
519-34643-1 . . . . . . . . . . . . . 81
519-34643-1 . . . . . . . . . . . . . 89
519-34643-2 . . . . . . . . . . . . . 81
519-34643-2 . . . . . . . . . . . . . 89
519-34643-3 . . . . . . . . . . . . . 81
519-34643-3 . . . . . . . . . . . . . 89
519-34643-4 . . . . . . . . . . . . . 81
519-34643-4 . . . . . . . . . . . . . 89
532-34839-2 . . . . . . . . . . . . 123
532-34839-3 . . . . . . . . . . . . 123
532-34839-5 . . . . . . . . . . . . 123
532-34839-6 . . . . . . . . . . . . 123
532-37731-1 . . . . . . . . . . . . 123
532-37731-1 . . . . . . . . . . . . 123
549-34254-1 . . . . . . . . . . . . . 79
549-34254-2 . . . . . . . . . . . . . 79
549-34254-3 . . . . . . . . . . . . . 79
549-34254-4 . . . . . . . . . . . . . 79
549-34254-5 . . . . . . . . . . . . . 79
549-34254-6 . . . . . . . . . . . . . 79
549-34254-7 . . . . . . . . . . . . . 79
549-34254-8 . . . . . . . . . . . . . 79
549-34254-9 . . . . . . . . . . . . . 79
549-34255-1 . . . . . . . . . . . . . 79
549-34255-2 . . . . . . . . . . . . . 79

603-41200-1 . . . . . . . . . . . . . 65
603-41200-2 . . . . . . . . . . . . . 65
603-41200-3 . . . . . . . . . . . . . 65
603-41200-4 . . . . . . . . . . . . . 65
604-25102-1 . . . . . . . . . . . . . 59
604-25103-1 . . . . . . . . . . . . . 59
604-25105-2 . . . . . . . . . . . . . 45
604-25108-2 . . . . . . . . . . . . . 59
604-25109-2 . . . . . . . . . . . . . 59
604-25111-3 . . . . . . . . . . . . . 45
604-25128-2 . . . . . . . . . . . . . 59
604-25130-3 . . . . . . . . . . . . . 45
604-28766-1 . . . . . . . . . . . . . 61
604-28767-1 . . . . . . . . . . . . . 61
604-28768-1 . . . . . . . . . . . . . 61
604-28769-1 . . . . . . . . . . . . . 61
604-29968-1 . . . . . . . . . . . . . 45
604-29969-1 . . . . . . . . . . . . . 45
619-25730-2 . . . . . . . . . . . . . 87
619-25731-2 . . . . . . . . . . . . . 87
619-25754-4 . . . . . . . . . . . . . 87
619-25755-4 . . . . . . . . . . . . . 87
619-26396-2 . . . . . . . . . . . . . 87
619-26398-2 . . . . . . . . . . . . . 87
619-26473-1 . . . . . . . . . . . . . 87
619-26474-3 . . . . . . . . . . . . . 87
619-26646-2 . . . . . . . . . . . . . 87
619-26648-2 . . . . . . . . . . . . . 87
619-26650-1 . . . . . . . . . . . . . 77
619-26651-3 . . . . . . . . . . . . . 77
619-26653-1 . . . . . . . . . . . . . 77
619-26654-3 . . . . . . . . . . . . . 77
619-26761-1 . . . . . . . . . . . . . 77
619-26762-3 . . . . . . . . . . . . . 77
619-26764-1 . . . . . . . . . . . . . 77
619-26765-3 . . . . . . . . . . . . . 77
619-26841-1 . . . . . . . . . . . . . 87
619-26842-2 . . . . . . . . . . . . . 87
619-26844-1 . . . . . . . . . . . . . 87
619-26845-2 . . . . . . . . . . . . . 87
619-26846-1 . . . . . . . . . . . . . 77
619-26847-2 . . . . . . . . . . . . . 77
619-26848-1 . . . . . . . . . . . . . 77
619-26849-3 . . . . . . . . . . . . . 77
619-27121-1 . . . . . . . . . . . . . 87
619-27122-1 . . . . . . . . . . . . . 87
619-27471-1 . . . . . . . . . . . . . 87
619-27472-1 . . . . . . . . . . . . . 87
619-27473-1 . . . . . . . . . . . . . 87
619-27474-1 . . . . . . . . . . . . . 87
619-27475-1 . . . . . . . . . . . . . 87
619-27476-1 . . . . . . . . . . . . . 87
619-27477-1 . . . . . . . . . . . . . 87
619-27478-1 . . . . . . . . . . . . . 87
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619-27613-1 . . . . . . . . . . . . . 87
619-27614-1 . . . . . . . . . . . . . 87
619-27615-1 . . . . . . . . . . . . . 87
619-27616-1 . . . . . . . . . . . . . 87
619-27792-1 . . . . . . . . . . . . . 87
619-27793-1 . . . . . . . . . . . . . 87
619-27796-1 . . . . . . . . . . . . . 87
619-27797-1 . . . . . . . . . . . . . 87
619-27800-1 . . . . . . . . . . . . . 87
619-27801-1 . . . . . . . . . . . . . 87
619-27804-1 . . . . . . . . . . . . . 87
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619-28258-1 . . . . . . . . . . . . . 87
619-28259-1 . . . . . . . . . . . . . 87
619-28260-1 . . . . . . . . . . . . . 87
619-28862-1 . . . . . . . . . . . . . 87
619-28863-1 . . . . . . . . . . . . . 87
619-28864-1 . . . . . . . . . . . . . 87
619-28865-1 . . . . . . . . . . . . . 87
619-28866-1 . . . . . . . . . . . . . 87
619-28871-1 . . . . . . . . . . . . . 87
619-28872-1 . . . . . . . . . . . . . 87
619-28873-1 . . . . . . . . . . . . . 87
619-28874-1 . . . . . . . . . . . . . 87
619-28875-1 . . . . . . . . . . . . . 87
619-28890-1 . . . . . . . . . . . . . 87
619-28899-1 . . . . . . . . . . . . . 87
619-28900-1 . . . . . . . . . . . . . 87
619-28901-1 . . . . . . . . . . . . . 87
619-28902-1 . . . . . . . . . . . . . 87
619-28905-1 . . . . . . . . . . . . . 87
619-28907-1 . . . . . . . . . . . . . 87
619-28934-1 . . . . . . . . . . . . . 87
619-28935-1 . . . . . . . . . . . . . 87
619-28957-1 . . . . . . . . . . . . . 87
619-28959-1 . . . . . . . . . . . . . 87
619-29015-1 . . . . . . . . . . . . . 87
619-29028-1 . . . . . . . . . . . . . 87
619-29050-1 . . . . . . . . . . . . . 87
619-29051-1 . . . . . . . . . . . . . 87
619-29052-1 . . . . . . . . . . . . . 87
619-29063-1 . . . . . . . . . . . . . 87
619-29064-1 . . . . . . . . . . . . . 87
619-29065-1 . . . . . . . . . . . . . 87
619-29066-1 . . . . . . . . . . . . . 87
619-29067-1 . . . . . . . . . . . . . 87
619-29068-1 . . . . . . . . . . . . . 87
619-29069-1 . . . . . . . . . . . . . 87
619-29074-1 . . . . . . . . . . . . . 87

619-29139-1 . . . . . . . . . . . . . 87
619-29322-1 . . . . . . . . . . . . . 87
619-29387-1 . . . . . . . . . . . . . 87
619-29400-1 . . . . . . . . . . . . . 87
619-29401-1 . . . . . . . . . . . . . 87
619-29674-1 . . . . . . . . . . . . . 87
619-29775-1 . . . . . . . . . . . . . 87
619-29929-1 . . . . . . . . . . . . . 87
619-29951-1 . . . . . . . . . . . . . 87
619-29970-1 . . . . . . . . . . . . . 87
619-29971-1 . . . . . . . . . . . . . 87
619-29973-1 . . . . . . . . . . . . . 87
619-29993-1 . . . . . . . . . . . . . 87
619-29994-1 . . . . . . . . . . . . . 87
619-37044-1 . . . . . . . . . . . . . 77
619-37045-3 . . . . . . . . . . . . . 77
619-37049-1 . . . . . . . . . . . . . 77
619-37050-3 . . . . . . . . . . . . . 77
619-77101-1 . . . . . . . . . . . . . 87
619-77162-1 . . . . . . . . . . . . . 89
619-77163-1 . . . . . . . . . . . . . 89
619-77164-1 . . . . . . . . . . . . . 89
619-77165-1 . . . . . . . . . . . . . 89
619-77166-1 . . . . . . . . . . . . . 89
619-77178-1 . . . . . . . . . . . . . 87
619-77179-1 . . . . . . . . . . . . . 87
619-77231-1 . . . . . . . . . . . . . 89
619-77232-1 . . . . . . . . . . . . . 89
619-77233-1 . . . . . . . . . . . . . 89
619-77234-1 . . . . . . . . . . . . . 89
619-77235-1 . . . . . . . . . . . . . 89
619-77301-1 . . . . . . . . . . . . . 87
619-77311-1 . . . . . . . . . . . . . 89
619-77312-1 . . . . . . . . . . . . . 89
619-77313-1 . . . . . . . . . . . . . 89
619-77314-1 . . . . . . . . . . . . . 89
619-77315-1 . . . . . . . . . . . . . 89
619-77345-1 . . . . . . . . . . . . . 87
619-77346-1 . . . . . . . . . . . . . 87
619-77347-1 . . . . . . . . . . . . . 87
619-77348-1 . . . . . . . . . . . . . 87
619-77349-1 . . . . . . . . . . . . . 87
619-77350-1 . . . . . . . . . . . . . 87
619-77351-1 . . . . . . . . . . . . . 87
619-77352-1 . . . . . . . . . . . . . 87
619-77353-1 . . . . . . . . . . . . . 87
619-77461-1 . . . . . . . . . . . . . 87
619-77680-1 . . . . . . . . . . . . . 87
619-77681-1 . . . . . . . . . . . . . 87
619-77682-1 . . . . . . . . . . . . . 87
619-77683-1 . . . . . . . . . . . . . 87
619-77684-1 . . . . . . . . . . . . . 87
619-77685-1 . . . . . . . . . . . . . 87
619-77686-1 . . . . . . . . . . . . . 87

619-77687-1 . . . . . . . . . . . . . 87
619-77688-1 . . . . . . . . . . . . . 87
619-77828-1 . . . . . . . . . . . . . 87
619-77829-1 . . . . . . . . . . . . . 87
619-77910-1 . . . . . . . . . . . . . 87
649-29485-1 . . . . . . . . . . . . . 79
649-29486-1 . . . . . . . . . . . . . 79
649-29487-1 . . . . . . . . . . . . . 79
649-29488-1 . . . . . . . . . . . . . 79
649-29489-1 . . . . . . . . . . . . . 79
649-29495-1 . . . . . . . . . . . . . 79
649-29496-1 . . . . . . . . . . . . . 79
649-29497-1 . . . . . . . . . . . . . 79
649-29498-1 . . . . . . . . . . . . . 79
649-29499-1 . . . . . . . . . . . . . 79
649-29505-1 . . . . . . . . . . . . . 79
649-29506-1 . . . . . . . . . . . . . 79
649-29507-1 . . . . . . . . . . . . . 79
649-29508-1 . . . . . . . . . . . . . 79
649-29509-1 . . . . . . . . . . . . . 79
649-29515-1 . . . . . . . . . . . . . 79
649-29516-1 . . . . . . . . . . . . . 79
649-29517-1 . . . . . . . . . . . . . 79
649-29518-1 . . . . . . . . . . . . . 79
649-29519-1 . . . . . . . . . . . . . 79
649-29525-1 . . . . . . . . . . . . . 79
649-29526-1 . . . . . . . . . . . . . 79
649-29527-1 . . . . . . . . . . . . . 79
649-29528-1 . . . . . . . . . . . . . 79
649-29529-1 . . . . . . . . . . . . . 79
649-29535-1 . . . . . . . . . . . . . 79
649-29536-1 . . . . . . . . . . . . . 79
649-29537-1 . . . . . . . . . . . . . 79
649-29538-1 . . . . . . . . . . . . . 79
649-29539-1 . . . . . . . . . . . . . 79
649-29545-1 . . . . . . . . . . . . . 79
649-29546-1 . . . . . . . . . . . . . 79
649-29547-1 . . . . . . . . . . . . . 79
649-29548-1 . . . . . . . . . . . . . 79
649-29549-1 . . . . . . . . . . . . . 79
649-29555-1 . . . . . . . . . . . . . 79
649-29556-1 . . . . . . . . . . . . . 79
649-29557-1 . . . . . . . . . . . . . 79
649-29558-1 . . . . . . . . . . . . . 79
649-29559-1 . . . . . . . . . . . . . 79
649-29565-1 . . . . . . . . . . . . . 79
649-29566-1 . . . . . . . . . . . . . 79
649-29567-1 . . . . . . . . . . . . . 79
649-29568-1 . . . . . . . . . . . . . 79
649-29569-1 . . . . . . . . . . . . . 79
649-29575-1 . . . . . . . . . . . . . 79
649-29576-1 . . . . . . . . . . . . . 79
649-29577-1 . . . . . . . . . . . . . 79
649-29578-1 . . . . . . . . . . . . . 79
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649-29579-1 . . . . . . . . . . . . . 79
649-29587-1 . . . . . . . . . . . . . 79
649-29588-1 . . . . . . . . . . . . . 79
649-29589-1 . . . . . . . . . . . . . 79
649-29590-1 . . . . . . . . . . . . . 79
649-29595-1 . . . . . . . . . . . . . 79
649-29596-1 . . . . . . . . . . . . . 79
649-29597-1 . . . . . . . . . . . . . 79
649-29598-1 . . . . . . . . . . . . . 79
649-29603-1 . . . . . . . . . . . . . 79
649-29604-1 . . . . . . . . . . . . . 79
649-29605-1 . . . . . . . . . . . . . 79
649-29606-1 . . . . . . . . . . . . . 79
649-29611-1 . . . . . . . . . . . . . 79
649-29612-1 . . . . . . . . . . . . . 79
649-29613-1 . . . . . . . . . . . . . 79
649-29614-1 . . . . . . . . . . . . . 79
649-29619-1 . . . . . . . . . . . . . 79
649-29620-1 . . . . . . . . . . . . . 79
649-29621-1 . . . . . . . . . . . . . 79
649-29622-1 . . . . . . . . . . . . . 79
649-29627-1 . . . . . . . . . . . . . 79
649-29628-1 . . . . . . . . . . . . . 79
649-29629-1 . . . . . . . . . . . . . 79
649-29630-1 . . . . . . . . . . . . . 79
649-29635-1 . . . . . . . . . . . . . 79
649-29636-1 . . . . . . . . . . . . . 79
649-29637-1 . . . . . . . . . . . . . 79
649-29638-1 . . . . . . . . . . . . . 79
649-29643-1 . . . . . . . . . . . . . 79
649-29644-1 . . . . . . . . . . . . . 79
649-29645-1 . . . . . . . . . . . . . 79
649-29646-1 . . . . . . . . . . . . . 79
649-29651-1 . . . . . . . . . . . . . 79
649-29652-1 . . . . . . . . . . . . . 79
649-29653-1 . . . . . . . . . . . . . 79
649-29654-1 . . . . . . . . . . . . . 79
649-29659-1 . . . . . . . . . . . . . 79
649-29660-1 . . . . . . . . . . . . . 79
649-29661-1 . . . . . . . . . . . . . 79
649-29662-1 . . . . . . . . . . . . . 79
649-77167-1 . . . . . . . . . . . . . 81
649-77168-1 . . . . . . . . . . . . . 81
649-77169-1 . . . . . . . . . . . . . 81
649-77170-1 . . . . . . . . . . . . . 81
649-77171-1 . . . . . . . . . . . . . 81
649-77180-1 . . . . . . . . . . . . . 79
649-77181-1 . . . . . . . . . . . . . 79
649-77182-1 . . . . . . . . . . . . . 79
649-77183-1 . . . . . . . . . . . . . 79
649-77184-1 . . . . . . . . . . . . . 79
649-77185-1 . . . . . . . . . . . . . 79
649-77186-1 . . . . . . . . . . . . . 79
649-77187-1 . . . . . . . . . . . . . 79

649-77188-1 . . . . . . . . . . . . . 79
649-77395-1 . . . . . . . . . . . . . 79
649-77396-1 . . . . . . . . . . . . . 79
649-77397-1 . . . . . . . . . . . . . 79
649-77397-1 . . . . . . . . . . . . . 79
649-77398-1 . . . . . . . . . . . . . 79
649-77399-1 . . . . . . . . . . . . . 79
649-77400-1 . . . . . . . . . . . . . 79
649-77401-1 . . . . . . . . . . . . . 79
649-77402-1 . . . . . . . . . . . . . 79
649-77464-1 . . . . . . . . . . . . . 81
649-77466-1 . . . . . . . . . . . . . 81
649-77468-1 . . . . . . . . . . . . . 81
649-77470-1 . . . . . . . . . . . . . 81
649-77472-1 . . . . . . . . . . . . . 81
649-77474-1 . . . . . . . . . . . . . 81
649-77475-1 . . . . . . . . . . . . . 81
649-77476-1 . . . . . . . . . . . . . 81
649-77477-1 . . . . . . . . . . . . . 81
649-77478-1 . . . . . . . . . . . . . 81
649-77852-1 . . . . . . . . . . . . . 79
649-77853-1 . . . . . . . . . . . . . 79
649-77854-1 . . . . . . . . . . . . . 79
649-77855-1 . . . . . . . . . . . . . 79
649-77856-1 . . . . . . . . . . . . . 79
649-77857-1 . . . . . . . . . . . . . 79
649-77858-1 . . . . . . . . . . . . . 79
649-77859-1 . . . . . . . . . . . . . 79
649-77860-1 . . . . . . . . . . . . . 79
664-34135-7 . . . . . . . . . . . . 111
857-760-002 . . . . . . . . . . . . . 47
857-760-002 . . . . . . . . . . . . . 57
857-760-002 . . . . . . . . . . . . . 67
857-760-007 . . . . . . . . . . . . . 47
857-760-007 . . . . . . . . . . . . . 57
857-760-007 . . . . . . . . . . . . . 67
995-001-500 . . . . . . . . . . . . . 47
995-001-500 . . . . . . . . . . . . . 57
995-001-500 . . . . . . . . . . . . . 67
67359  . . . . . . . . . . . . . . . . . 105
68645  . . . . . . . . . . . . . . . . . . 95
68645  . . . . . . . . . . . . . . . . . 103
84239  . . . . . . . . . . . . . . . . . . 73
086500  . . . . . . . . . . . . . . . . 110
086501  . . . . . . . . . . . . . . . . 110
086502  . . . . . . . . . . . . . . . . 110
086503  . . . . . . . . . . . . . . . . 110
86505  . . . . . . . . . . . . . . . . . 108
86535  . . . . . . . . . . . . . . . . . 108
87026-03S . . . . . . . . . . . . . . 105
87026-03T . . . . . . . . . . . . . . 105
87026-05S . . . . . . . . . . . . . . 105
87026-05T . . . . . . . . . . . . . . 105
87026-08S . . . . . . . . . . . . . . 105

87026-08T . . . . . . . . . . . . . . 105
87026-10S . . . . . . . . . . . . . . 105
87026-10T . . . . . . . . . . . . . . 105
87026-12S . . . . . . . . . . . . . . 105
87026-12T . . . . . . . . . . . . . . 105
87026-15S . . . . . . . . . . . . . . 105
87026-15T . . . . . . . . . . . . . . 105
87030-3 . . . . . . . . . . . . . . . . 105
87030-4 . . . . . . . . . . . . . . . . 105
87030-6 . . . . . . . . . . . . . . . . 105
87200  . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
87200  . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43
87202  . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
87202 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52
87204  . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53
87212  . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
87212  . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50
87214  . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
87214  . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41
87216  . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
87216  . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43
87218  . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53
87400  . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43
87400  . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53
87402  . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41
87402  . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51
87403  . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41
87403  . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51
87405  . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41
87405  . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51
87406  . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43
87406  . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53
87413  . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43
87413  . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53
87416  . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43
87416  . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53
87417  . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43
87417  . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53
87418  . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43
87418  . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53
87419  . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43
87419  . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53
87421  . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43
87421  . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53
87423  . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43
87423  . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53
87823  . . . . . . . . . . . . . . . . . 105
87824  . . . . . . . . . . . . . . . . . 105
87862  . . . . . . . . . . . . . . . . . . 73
87885  . . . . . . . . . . . . . . . . . . 95
87886  . . . . . . . . . . . . . . . . . . 95
87887  . . . . . . . . . . . . . . . . . . 95
87888  . . . . . . . . . . . . . . . . . . 95
87889  . . . . . . . . . . . . . . . . . . 95
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87895  . . . . . . . . . . . . . . . . . . 95
87896  . . . . . . . . . . . . . . . . . . 95
87897  . . . . . . . . . . . . . . . . . . 95
87905  . . . . . . . . . . . . . . . . . . 95
87905  . . . . . . . . . . . . . . . . . 103
87918  . . . . . . . . . . . . . . . . . 103
87918  . . . . . . . . . . . . . . . . . 103
87918  . . . . . . . . . . . . . . . . . 103
87918  . . . . . . . . . . . . . . . . . 103
87918  . . . . . . . . . . . . . . . . . 103
87918  . . . . . . . . . . . . . . . . . 103
87919  . . . . . . . . . . . . . . . . . 103
87919  . . . . . . . . . . . . . . . . . 103
87919  . . . . . . . . . . . . . . . . . 103
87919  . . . . . . . . . . . . . . . . . 103
87919  . . . . . . . . . . . . . . . . . 103
87919  . . . . . . . . . . . . . . . . . 103
87920  . . . . . . . . . . . . . . . . . 103
87920  . . . . . . . . . . . . . . . . . 103
87920  . . . . . . . . . . . . . . . . . 103
87920  . . . . . . . . . . . . . . . . . 103
87920  . . . . . . . . . . . . . . . . . 103
87920  . . . . . . . . . . . . . . . . . 103
87934  . . . . . . . . . . . . . . . . . 103
87934  . . . . . . . . . . . . . . . . . 105
87935  . . . . . . . . . . . . . . . . . 103
87935  . . . . . . . . . . . . . . . . . 105
87936  . . . . . . . . . . . . . . . . . 103
87936  . . . . . . . . . . . . . . . . . 105
87937  . . . . . . . . . . . . . . . . . 103
87937  . . . . . . . . . . . . . . . . . 105
87938  . . . . . . . . . . . . . . . . . 103
87938  . . . . . . . . . . . . . . . . . 105
87939  . . . . . . . . . . . . . . . . . 103
87939  . . . . . . . . . . . . . . . . . 105
87940  . . . . . . . . . . . . . . . . . 103
87940  . . . . . . . . . . . . . . . . . 105
87941  . . . . . . . . . . . . . . . . . 103
87941  . . . . . . . . . . . . . . . . . 105
87942  . . . . . . . . . . . . . . . . . 103
87942  . . . . . . . . . . . . . . . . . 105
87955  . . . . . . . . . . . . . . . . . . 95
87955  . . . . . . . . . . . . . . . . . . 95
87955  . . . . . . . . . . . . . . . . . . 95
87955  . . . . . . . . . . . . . . . . . . 95
87955  . . . . . . . . . . . . . . . . . . 95
87955  . . . . . . . . . . . . . . . . . . 95
87956  . . . . . . . . . . . . . . . . . . 95
87956  . . . . . . . . . . . . . . . . . . 95
87956  . . . . . . . . . . . . . . . . . . 95
87956  . . . . . . . . . . . . . . . . . . 95
87956  . . . . . . . . . . . . . . . . . . 95
87956  . . . . . . . . . . . . . . . . . . 95
87957  . . . . . . . . . . . . . . . . . . 95

87957  . . . . . . . . . . . . . . . . . . 95
87957  . . . . . . . . . . . . . . . . . . 95
87957  . . . . . . . . . . . . . . . . . . 95
87957  . . . . . . . . . . . . . . . . . . 95
87957  . . . . . . . . . . . . . . . . . . 95
130067  . . . . . . . . . . . . . . . . . 73
130179  . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
130179  . . . . . . . . . . . . . . . . . 43
130200DEE  . . . . . . . . . . . . . . 73
130200GEE  . . . . . . . . . . . . . . 73
130201BCC  . . . . . . . . . . . . . . 73
130300GEE  . . . . . . . . . . . . . . 73
130332  . . . . . . . . . . . . . . . . . 73
130335  . . . . . . . . . . . . . . . . . 73
236640  . . . . . . . . . . . . . . . . . 95
236641  . . . . . . . . . . . . . . . . . 95
236642  . . . . . . . . . . . . . . . . . 95
236644  . . . . . . . . . . . . . . . . . 95
236645  . . . . . . . . . . . . . . . . . 95
236646  . . . . . . . . . . . . . . . . . 95
250290  . . . . . . . . . . . . . . . . 103
250291  . . . . . . . . . . . . . . . . 103
250292  . . . . . . . . . . . . . . . . 103
250293  . . . . . . . . . . . . . . . . 103
250294  . . . . . . . . . . . . . . . . 103
250295  . . . . . . . . . . . . . . . . 103
280137-3 . . . . . . . . . . . . . . . 127
280137-15 . . . . . . . . . . . . . . 127
280137-30 . . . . . . . . . . . . . . 127
280137-45 . . . . . . . . . . . . . . 127
876061  . . . . . . . . . . . . . . . . . 95
876062  . . . . . . . . . . . . . . . . . 95
876091  . . . . . . . . . . . . . . . . . 95
876092  . . . . . . . . . . . . . . . . . 95
876121  . . . . . . . . . . . . . . . . . 95
876122  . . . . . . . . . . . . . . . . . 95
876123  . . . . . . . . . . . . . . . . . 95
876124  . . . . . . . . . . . . . . . . . 95
876181  . . . . . . . . . . . . . . . . . 95
876182  . . . . . . . . . . . . . . . . . 95
876183  . . . . . . . . . . . . . . . . . 95
876184  . . . . . . . . . . . . . . . . . 95
876241  . . . . . . . . . . . . . . . . . 95
876242  . . . . . . . . . . . . . . . . . 95
876243  . . . . . . . . . . . . . . . . . 95
876244  . . . . . . . . . . . . . . . . . 95
882051  . . . . . . . . . . . . . . . . 103
882052  . . . . . . . . . . . . . . . . 103
882101  . . . . . . . . . . . . . . . . 103
882102  . . . . . . . . . . . . . . . . 103
882151  . . . . . . . . . . . . . . . . 103
882152  . . . . . . . . . . . . . . . . 103
882201  . . . . . . . . . . . . . . . . 103
882202  . . . . . . . . . . . . . . . . 103

882203  . . . . . . . . . . . . . . . . 103
882204  . . . . . . . . . . . . . . . . 103
882251  . . . . . . . . . . . . . . . . 103
882252  . . . . . . . . . . . . . . . . 103
882253  . . . . . . . . . . . . . . . . 103
882254  . . . . . . . . . . . . . . . . 103
882301  . . . . . . . . . . . . . . . . 103
882302  . . . . . . . . . . . . . . . . 103
882303  . . . . . . . . . . . . . . . . 103
882304  . . . . . . . . . . . . . . . . 103
882351  . . . . . . . . . . . . . . . . 103
882352  . . . . . . . . . . . . . . . . 103
882353  . . . . . . . . . . . . . . . . 103
882354  . . . . . . . . . . . . . . . . 103
882401  . . . . . . . . . . . . . . . . 103
882402  . . . . . . . . . . . . . . . . 103
882403  . . . . . . . . . . . . . . . . 103
882404  . . . . . . . . . . . . . . . . 103
11500607  . . . . . . . . . . . . . . 116
11500610  . . . . . . . . . . . . . . 116
DIN908-R1-4-5.8 . . . . . . . . . 100
EDL1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
EOT 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 107
EPB . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
EXZT . . . . . . . . . . . . . . . . . . 107
EXZT 2A03-E+471  . . . . . . . . 115
EXZT 2A03-E+472  . . . . . . . . 115
EXZT 2A06-E+471  . . . . . . . . 115
EXZT 2A06-E+472  . . . . . . . . 115
HCC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 121
HJ 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
HP-500-SSV . . . . . . . . . . . . . . 13
HP-500W . . . . . . . . . . . . . . . . 13
HP / HPG  . . . . . . . . . . . . . . . . 13
IG 502  . . . . . . . . . . . . . . . . . 107
IG 502-2-E+912 . . . . . . . . . . 112
IG 502-2-E+924 . . . . . . . . . . 112
IGZ 51  . . . . . . . . . . . . . . . . . 107
IGZ 51-20-E+471 . . . . . . . . . 115
IGZ 51-20-E+472 . . . . . . . . . 115
IGZ 51-20-S2-E+471  . . . . . . 115
IGZ 51-20-S2-E+472  . . . . . . 115
IGZ 51-20-S7-E+471  . . . . . . 115
IGZ 51-20-S7-E+472  . . . . . . 115
IGZ 51-20-S8-E+471  . . . . . . 115
IGZ 51-20-S8-E+472  . . . . . . 115
INSTALLATION KIT-ECO EPBP . 49
INSTALLATION KIT-STA EPBP . 49
KFA  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
KFA1 912 . . . . . . . . . . . . . . . . 19
KFA1 924 . . . . . . . . . . . . . . . . 19
KFA1-M 924 . . . . . . . . . . . . . . 19
KFA1-M-W 924 . . . . . . . . . . . . 19
KFA1-W 912  . . . . . . . . . . . . . 19
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KFA1-W 924 . . . . . . . . . . . . . . 19
KFA10 263 . . . . . . . . . . . . . . . 19
KFA10-W 263 . . . . . . . . . . . . . 19
KFAS1 912 . . . . . . . . . . . . . . . 19
KFAS1 924 . . . . . . . . . . . . . . . 19
KFAS1-M 924 . . . . . . . . . . . . . 19
KFAS1-M-W 924 . . . . . . . . . . . 19
KFAS1-M-W-Z 924 . . . . . . . . . 19
KFAS1-M-Z 924 . . . . . . . . . . . 19
KFAS1-W 912 . . . . . . . . . . . . . 19
KFAS1-W 924 . . . . . . . . . . . . . 19
KFAS10 485 . . . . . . . . . . . . . . 19
KFAS10-W 485 . . . . . . . . . . . . 19
KFG . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
LC502  . . . . . . . . . . . . . . . . . 107
LMC 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 107
LMC 101 . . . . . . . . . . . . . . . . 107
LMC 301 . . . . . . . . . . . . . . . . 107
MAXILUBE-SET-ECO-EPBP . . . 49
MAXILUBE-SET-STA-EPBP . . . 49
MC²-HP . . . . . . . . . . . . . . . . . 75
P 203 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
P 223 / P 233 . . . . . . . . . . . . . . 11
P 502 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
P 603M . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
PF-23-2 . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
PF-23-2 . . . . . . . . . . . . . . . . . 67
PF-23-22 . . . . . . . . . . . . . . . . 13
PF-23-22 . . . . . . . . . . . . . . . . 67
PFH-23-2  . . . . . . . . . . . . . . . 13
PFH-23-2 . . . . . . . . . . . . . . . . 57
PFH-23-22  . . . . . . . . . . . . . . 13
PFH-23-22 . . . . . . . . . . . . . . . 57
PFP-23-2 . . . . . . . . . . . . . . . . 11
PFP-23-2 . . . . . . . . . . . . . . . . 47
PFP-23-22 . . . . . . . . . . . . . . . 11
PFP-23-22 . . . . . . . . . . . . . . . 47
PF-VPBM . . . . . . . . . . . . . . . . 13
PHU-5  . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
PHU-5 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55
PHU-5-2.5 . . . . . . . . . . . . . . . 55
PHU-5-2.5W  . . . . . . . . . . . . . 55
PHU-5-5  . . . . . . . . . . . . . . . . 55
PHU-5-5W . . . . . . . . . . . . . . . 55
PHU-35 . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
PHU-35 . . . . . . . . . . . . . . . . . 55
PHU-35-2.5 . . . . . . . . . . . . . . 55
PHU-35-2.5W  . . . . . . . . . . . . 55
PHU-35-5  . . . . . . . . . . . . . . . 55
PHU-35-5W . . . . . . . . . . . . . . 55
PP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
PPG . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
PPU-5  . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
PPU-35  . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
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PPU-BS60 . . . . . . . . . . . . . . . 39
PPU-BS60 . . . . . . . . . . . . . . . 55
PPU-BS80 . . . . . . . . . . . . . . . 39
PPU-BS80 . . . . . . . . . . . . . . . 55
PPU-BS100 . . . . . . . . . . . . . . 39
PPU-BS100 . . . . . . . . . . . . . . 55
PPU-BS120 . . . . . . . . . . . . . . 39
PPU-BS120 . . . . . . . . . . . . . . 55
PPU-BS140 . . . . . . . . . . . . . . 39
PPU-BS140 . . . . . . . . . . . . . . 55
PPU-BS160 . . . . . . . . . . . . . . 39
PPU-BS160 . . . . . . . . . . . . . . 55
PPU-BS180 . . . . . . . . . . . . . . 39
PPU-BS180 . . . . . . . . . . . . . . 55
PSG1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 75
PSG2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 75
PSG3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 75
QLS 301 SSV . . . . . . . . . . . . . . 11
QLS 401 SSV . . . . . . . . . . . . . . 11
QLS 401 SSVD  . . . . . . . . . . . . 11
QLS 421 . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
SmartPlug-Schmiersteuerung 121
SP / SFE30 . . . . . . . . . . . . . . 121
SPVS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 75
SSV  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 75
SSVD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 75
SSVDL . . . . . . . . . . . . . . . . . . 75
SSVL  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 75
SSVM . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 75
ST-102 . . . . . . . . . . . . . . . . . 107
ST-1240- 
Graph-4 . . . . . . . . . . . . . . . . 107
ST-1340 . . . . . . . . . . . . . . . . 107
ST-1440 . . . . . . . . . . . . . . . . 107
Universal-Kolbendetektor . . . 121
UV . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 75
VGEV 12380210 . . . . . . . . . . 117
VGEV 12380695 . . . . . . . . . . 119
VGEV 12380700 . . . . . . . . . . 119
VGEV 12501254 . . . . . . . . . . 119
VP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 75
VPB . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 75
VPK . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 75
XL  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 75
ZPU 01 / 02 . . . . . . . . . . . . . . . 11
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